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LA, VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

I.A.1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

Zastavéne Uzemi bylo nové vymezeno podle § 58 zakona ¢.183/2006 Sb. k datu 43:46:2020 22.08.2023 Zastavéne
Uzemi je zobrazeno v grafické ¢asti UP.

I.A.2. VYMEZENi RESENEHO UZEMi PODLE KATASTRALNICH UZEMi OBCE

UP fesi celé katastralni uzemi Velké Paviovice.
Vymezeni feSeného Uzemi je znazornéno v grafické Casti UP, ve vykrese €. 1.01. Viykres zakladniho Elenéni.

I.B.  ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE A OCHRANY A ROZVOJE
JEHO HODNOT

.B.1. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi, HLAVNI CILE RESENI

Cilem UP je vytvoreni predpokladi pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj Gzemi, spogivajici ve vyvazeném vztahu
podminek pro pfiznivé Zivotni prostiedi, pro hospodéarsky rozvoj a pro soudrznost spoleCenstvi obyvatel obce.
Funkéni zmény obsaZené v Uzemnim planu Velké Pavlovice navazuji na urbanistickou koncepci zaloZenou
pfedchozim uzemnim planem a dale tuto koncepci rozvijeji.

Zastavéné Uzemi je pomérné kompakiné zastavéno. DalSi rozvoj zastavéného Uzemi je také znaCné limitovan
konfiguraci terénu, existenci zaplavového Uzemi, prochazejici Zeleznici a vyskytem zemédélskych pld s vysokou
tfidou ochrany.

V uzemnim planu je uvazovano s revitalizaci spodniho centra mésta soustfedéného kolem objektu Sypky,
zemédélského dvora a zametku. Toto Uzemi je zapracovano do UP Velké Pavlovice jako prestavbové Gzemi
s pozadavkem na vypracovani Uzemni studie. Rozvoj bydleni je soustfedén i nadale v lokalité Padélky
v severozapadni Casti mésta. DalSi obytné plochy jsou navrzeny v jizni Casti mésta (za navrzenym obchvatem
mésta). Plochy ob&anského vybaveni jsou i nadale soustiedény v centru mésta podél hlavnich komunikaci. Dal$i
plocha ob¢anského vybaveni byla vymezena na severnim okraji mésta a jiznim okraji mésta. Vychodné od mésta
byla vymezena plocha pro vinny dvir, s bydlenim. UP vymezil plochu pro novy hibitov. Sportovni plochy (navrh
koupali$t&, minigolf a dal$i) jsou navrzeny na severnim okraji mésta, u Slechtitelské stanice a dale jsou tyto aktivity
soustfedény podél vodniho toku Trkmanka az ke stavajicimu sportovnimu arealu za silnici 11/421. V Uzemnim planu
byla navrhem ploch pro vinné sklepy posilena role velkych Pavlovic jako centra vinafského regionu. Plochy pro vinné
sklepy byly soustfedény na severnim okraji mésta a dale podél Zeleznice.

Plochy vyroby jsou soustfedény na zapadnim, jiznim a vychodnim okraji mésta. UP také vymezil plochy pro umisténi
bioplynovych stanic, umisténych ve stavajicich zemédéiskych arealech. UP také navrhl plochy rozsifeni stavajici
skladky Hantaly a.s. ve vychodni ¢asti feSeného Uzemi. V Uzemnim planu Velké Pavlovice byla v blizkosti skladky
vymezena plocha pro zahrabovisté.

V zemnim planu je navrzena plocha silniéni dopravy pro vystavbu dalni¢niho sjezdu, ktery je obsazen v UAP JMK
a byl jiz obsazen ve zméné ¢.4 UPN SU. UP vymezuje vyhledovy koridor pro obchvat mésta.

Do UP Velké Pavlovice byl zapracovan upraveny (zemni systém ekologické stability. V (zemnim planu
Velké Pavlovice byly navrzeny protierozni opatfeni — interakéni prvky podél Géelovych komunikaci a vodnich toku.
Dale UP vymezil plochy vefejré{parkové)zelend zelené - parky a parkové upravené plochy a plochy smiSené
nezastavenéhe-tzemi smisené nezastavéného uzemi vSeobecné (plochy zelené krajinné).

Zménou ¢.1 UP Velké Pavlovice se navrhuje koridor technické infrastruktury plocha T3 CNZ.TEP0S — pro VTL
plynovod.

.B.2. OCHRANA HODNOT V UZEMi

Urbanisticka koncepce rozvoje obce upfesiuje uzemni systém ekologické stability a navrhuje jeho dalSi ¢asti.

UP vymezuje prostorové regulativy, které zajisti ochranu kulturnich hodnot (obrazu mésta, nemovitych kulturnich
pamatek) a krajinného razu. V navrzenych pohledové exponovanych plochach (centrum mésta) je pfedepsana
Uzemni studie, ktera se bude podrobnéji feSit ochranu hodnot uzemi.
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Pro vyuziti zastavitelnych ploch stanovuje UP Velké Pavlovice etapizaci. Navrzeny jsou dvé etapy vyuZiti
rozvojovych ploch. Do prvni etapy jsou zafazeny zastavitelné plochy, které byly vymezeny v platné UPD, plochy
v zastavéném Uzemi a projektové pfipravené lokality.

Do druhé etapy jsou zafazeny plochy s nékladngSim feenim technické infrastruktury a také plochy,
u kterych je zadouci postupna vystavba od zastavéného Gzemi do volné krajiny.

.C.  URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE,
VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI, ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE

Vymezeni zastavitelnych ploch s rozdilnym vyuzitim je feSeno s ohledem na specifické podminky a charakter tzemi,
se zfetelem k vytvofeni podminek pro pfiznivé zivotni prostiedi, zejména z divodi omezeni stietl vzajemné
neslucitelnych &innosti a poZzadavk( na uspofadani a vyuzivani tzemi.

Urbanisticka koncepce Uzemniho rozvoje mésta Velké Pavlovice navazuje na soucasné funkce, které sidlo plini.
Jedna se primarné o funkce bydleni, obCanské vybaveni, vinafstvi a také vyroby. Tyto zakladni funkéni oblasti
jsou urbanistickou koncepci rozvoje feseného Uzemi dale posilovany. Sougasné UP pamatuje na rozvoj ploch
s jinym funkénim uréenim.

Do UP Velké Pavlovice byl zapracovan upraveny Gzemni systém ekologické stability. V' Uzemnim planu byly
navrzeny protierozni opateni — interakéni prvky podél Gigelovych komunikaci a vodnich tokd. Dale UP vymexzil plochy
vefejné{parkové)-zelené zelené — parky a parkové upravené plochy a plochy-smiSené-nezastavéného-tizemi
smisené nezastavéného uzemi vSeobecné (plochy zelené krajinné).

1.C.1. ZAKLADNi ZONOVANI OBCE

V/ izemnim plénu jde o vymezeni ploch s rozdilnym funkénim vyuzitim a rozliSnymi poZadavky na kvalitu Zivotniho
prostredi. Cilem bylo omezeni prolinani funkci, které by se mohly navzajem negativné ovliviiovat.

Uzemi mésta je pomémé zfeteln& rozdéleno na zakladni zény. Obytna zéna s prolinanim ob&anské vybavenosti
dominuje celé obci. Centrum mésta je soustfedéno do okoli radnice, kostela a Skolskych zafizeni na severu mésta.
V uzemnim planu je uvaZzovano s revitalizaci spodniho centra mésta soustfedéného kolem objektu Sypky,
zemédélského dvora a zamecku. Toto (izemi je zapracovano do UP Velké Pavlovice jako prestavbové izemi (plocha
smiSena obytna SO SV P.29) s poZzadavkem na vypracovani uzemni studie. Rozvoj bydleni je soustfedén i nadale
v lokalité Padélky v severozapadni ¢asti mésta (plochy bydleni BR BV Z.01, 03, 04, 85; 09, 10, 11, 12, 15, 16). Dal8i
obytné plochy jsou navrzeny v jizni ¢asti mésta (za navrzenym obchvatem mésta) — plochy BR BV Z2.19,20,21 a 18).
Plochy ob¢anského vybaveni jsou i nadale soustfedény v centru mésta podél hlavnich komunikaci. DalSi plocha
ob&anského vybaveni byla vymezena na severnim okraji mésta (plocha ©% OU Z.25). Vychodné od mésta byla
vymezena plocha pro vinny dvdr, s bydlenim (plocha smi&ena obytna) — plocha S© SV P.45. UP vymezil plochu pro
novy hibitov — ©Z OH Z.43. Sportovni plochy (navrh koupalisté, minigolf a dalsi) jsou navrzeny na severnim okraji
mésta, u Slechtitelské stanice (OF OS Z.26,35) a dale jsou tyto aktivity soustfedény podél vodniho toku Trkmanka
(OF 0S Z.27) az ke stavajicimu sportovnimu areélu za silnici [1/421. V Uzemnim planu byla navrhem ploch pro vinné
sklepy posilena role Velkych Pavlovic jako centra vinafského regionu. Plochy pro vinné sklepy byly soustfedény
na severnim okraji mésta a dale podél zeleznice (plochy SS SX Z.33,36,37,38,39,40,41)

Plochy vyroby jsou soustfedény na z&padnim, jiznim a vychodnim okraji mésta. Plochy vyroby byly navrzeny
ve vazbé na existujici zemédélské arealy. Plochy vyroby byly v tzemnim planu Velké Pavlovice vymezeny mezi
dvéma zemédélskymi aredly u silnice 11/421, z&padni okraj mésta — plochy ¥S VL Z.58 a VD Z.46,63. Déle byly
plochy vymezeny na jiznim okraji mésta — plochy ¥S VL Z.52,53,54,55,61 a na vychodnim okraji mésta plochy ¥S
VL Z.47:48,49,50. UP také navrhl plochy rozsiteni stavajici skladky Hantély a.s. ve vychodni ¢asti FeSeného izemi —
plochy F§ TO Z.66, Z2.3.3. V uzemnim planu Velké Pavlovice byla v blizkosti skladky vymezena plocha
pro zahrabovisté — plocha 7S TO Z.69.

V izemnim planu je navrzen koridor pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu - dalni¢ni sjezd, ktery byl jiz
obsazen ve zméné &.4 UPN SU - plocha DS 64. UP vymezuije vyhledovy koridor pro obchvat mésta.
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.C.2. VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

K naplnéni cild UP bylo fedené tzemi rozd&leno na plochy s rozdilnymi naroky na prostiedi. Navrh je zobrazen
v grafické &asti UP, predevsim v hlavnim vykrese a tvofi zavaznou &ast UP. UP Velké Pavlovice navrhuje plochy
pro bydleni, plochy obCanského vybaveni, plochy ostatni, plochy wreby—a—skladevani vyroby lehké, plochy
dopravni infrastruktury a nezastavitelné plochy.

Podminky vyuziti jednotlivych ploch jsou uvedeny v ¢asti I.F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH.

OPATRENI A SPECIFICKE PODMINKY PRO VYUZITi VSECH ZASTAVITELNYCH PLOCH:

=V navazuijicich fizenich nutno v jednotlivych lokalitach feSenych v Navrhu UP Velké Paviovice navrhnout
technické feSeni zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani, které bude obsahovat hydrotechnické
vypoCty, bilanci potfeby vody dodavané z vodovodni sité pro vefejné zasobovani, v€etné mnozstvi
a znetisténi vod odvadénych do vefejné kanalizace a nasledné na COV. V navazujicich fizenich bude
nutné kladné stanovisko spole¢nosti VaK Breclav a.s.

= Katastralni Uzemi mésta Ize klasifikovat jako Uzemi s archeologickymi nalezy. Pfi zasazich do terénu na
takovém Uzemi dochazi s velkou pravdépodobnosti k naruSeni archeologickych objektd nebo situaci a je
tedy nezbytné provedeni zachranného archeologického vyzkumu
(ustanoveni § 22 odst. 2 zak. &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni pozdgjSich predpist).
V uzemi je pfed zahdjenim jakychkoliv zemnich praci a uprav terénu stavebnik povinen tuto Cinnost
v 8asovém predstihu oznamit Archeologickému Ustavu AV CR a musi umoznit jemu nebo jiné opravnéné
organizaci pfipadné provedeni zachranného archeologického vyzkumu
(ustanoveni § 22 odst. 2 zak. &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjSich predpisu).

= Vzhledem knutnosti eliminace resp. minimalizace potencialnich zdravotnich rizik pro populaci
vystavenou rizikovym faktorim Zivotnich podminek, KHS JmK poZaduje v navazujicich fizenich
respektovat v odivodnénych pfipadech stavajici i potencialni hlukovou zatéZ a zatéz latkami znegistujicimi
ovzdusi jako limit vyuziti Uzemi.

- Na pozemky v blizkosti vyznamnych dopravnich staveb (dalnice, silnice Il.tfidy, Zelezni¢ni dréha)
se budou preferovat zaméry nevyzadujici zvySenou ochranu proti hluku

-V odGvodnénych pfipadech, kdy bude feSena ochrana proti hluku protihlukovymi sténami, bariérovymi
stavbami apod. se stanovi pofadi zmén v Gzemi (etapizace), které zajisti nepfekroCeni hygienickych
limitG pro chranéné prostory

- Nutno feSit souvisejici vlivy z vyuziti okolnich pozemk a zohlednit i souvisejici planované zaméry

- Konkrétni zaméry, které mohou vyrazné ovlivnit Cistotu ovzdusi, musi byt v navaznosti na zdravotni
rizika souvisejici s potenciaini expozici jednotlivych skupin populace latkam znedidtujicim ovzdusi
projednany s KHS JmK

= Etapizace vystavby
Vystavbu v ploe Z.16 BR BV je mozné zahdjit aZ po vydani uzemniho rozhodnuti na stavby v 80 %
navazujicich ploch prvni etapy (plocha BR BV Z.02 a plochy Z.28 ©¥ OU ve zméné €.1 oznaCena jako
Z2.1.3a SO SV)
Vystavbu v ploSe Z.20 BR BV je mozné zahdjit az po vydani uzemniho rozhodnuti na stavby v 80 %
navazujicich ploch prvni etapy (plocha BR BV Z.19 a plochy Z.21 BR BV)
Vystavbu v ploe Z.58 ¥S VL je mozné zahdjit aZ po vydani Uzemniho rozhodnuti na stavby v 80 %
navazujicich ploch prvni etapy (plocha Z.63 VD).

= Akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na Useku ochrany vefejného zdravi
(chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb) Ize do Uzemi umistit az na zé&kladé
hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Zze celkova hlukova zatéz v izemi nepiekroi hodnoty hygienickych
limitG stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb (a to v¢. zatéze
ze zamér(, které budou uvedeny v platné uzemné planovaci dokumentaci, u nich Ize divodné pfedjimat,
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Ze budou zdrojem hluku a vibraci po uvedeni do provozu, zejména z provozu na pozemnich komunikacich
nebo zelezniCnich drahach).

Pfed vydanim Uzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s pozadavky Stanovenymi
pravnimi pfedpisy na Useku ochrany pfed hlukem pfip. vibracemi, Zadatel o vydani (zemniho rozhodnuti,
uzemniho souhlasu nebo spolecného souhlasu ke stavbé podle § 77 odst. 3 zakona ¢&. 258/2000 Sb.
do Uzemi zatizeného zdrojem hluku pfedlozi pfislusSnému organu ochrany vefejného zdravi pro ucely
vydani stanoviska podle § 77 odst. 1 zakona €. 258/2000 Sb. méfeni hluku provedené podle
§ 32a zakona €. 258/2000 Sb. a navrh opatfeni k ochrané pred hlukem.

Plochy moznych negativnich vlivi na akusticky chranéné prostory navrhové &i stavajici Ize do Uzemi
umistit za predpokladu spinéni povinnosti stanovenych pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany vefejného
zdravi na Useku hluku pfipadné vibraci.

Nejpozdgji v ramci Uzemniho fizeni pro stavby umistované na plochy musi byt prokézano, ze celkova
hlukova zatéZz ze zamérl umisténych na ploe nesmi v souhrnu kumulativnich vlivii pfekraCovat imisni
hygienicky limit stanoveny v provadécich pravnich pfedpisech pro stavajici chranéné prostory a na hranici
ploch (s moznosti situovat chranéné prostory) vymezenych v Gzemné planovaci dokumentaci, pfipadné
v€. dolozeni reélnosti provedeni protihlukovych opatfeni.

I.C.3. PLOCHY BYDLENi

Kompaktni charakter zastavby souCasné zastavéného Uzemi vyvolal nutnost hledat pro rozvoj bydleni i vhodné
plochy mimo zastavéné Uzemi.

Potfeby bydleni budou uspokojovany v rodinnych domech, velky zajem o vystavbu bytovych domd a malych
rodinnych zemédélskych farem s obytnou ¢asti se neodekava.

Plochy bydleni jsou ¢lenény na:

- Plochy-bydieni-vrodinnych-domech bydleni venkovskeé (kod BR BV)

- Plochy-bydieni-v-bytovych-demech bydleni hromadné (kod BB BH)

Vymezeni zastavitelnych ploch:

OznaCeni | Funkéni vyuZiti Etapa vystavby, uzemni studie a dal$i podminky

BR BV Plochy-bydleniv-rodinnych-domech Etapa realizace I.
2.01 bydleni venkovskeé

BRBV Etapa realizace I.
703 Plochy jsou ppdrobnéji feSeny ve schvaleném regulacnim planu
704 D . r— Velké Pavlovice = Padélky — zména ¢.1
205 bydleni venkovské Dopravni napojeni plochy zmény Z.1.10 bude feSeno
710 ze stavajicich nebo névrhovych komunikaci s funkci
711 obsluznou. Plocha zmény Z.1.10 nebude dopravné
Z.15 napojena pfimo na silnici 11/421.

Etapa realizace I.

BRBV b ° V' (Ozemni studii a v navazujicim fizeni bude v plose
2,09 bydleni venkovske vymezena plocha vefejnych prostranstvi o rozloze minimalné
212 3500 m2 (dle vyhlagky ¢. 501/2006 Sb., § 7)

BRBV | Plochy-bydleni-vrodinnyeh-domech Etapa realizace |.

213 bydleni venkovskeé
214

Rozhodovéni o zménach vuzemi je podminéno
zpracovanim Gzemni studie US.1.
Etapa realizace II.

V' Uzemni studii a v navazujicim fizeni bude v plo3e

BR BV p ; oy vymezena plocha vefejnych prostranstvi o rozloze miniméiné
716 bydleni venkovské 1500 m2 (dle vyhlasky €. 501/2006 Sb., § 7).
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BRBV Plochy-bydleni-v-rodinnych-domech Etapa realizace I.
Z17 bydleni venkovskeé
BR BV Etapa realizace I.
218 bydleni venkovskeé
BRBV BR BV Z.19 - Etapa realizace |.
219 b ; . BR BV Z.20 - Etapa realizace |l.
790 ydleni venkovskeé
BR BV Etapa realizace I.
221 bydleni venkovské
BRBV Etapa realizace I.
222 bydleni venkovské
BRBV Etapa realizace I.
2.23 bydleni venkovské
BR BV Etapa realizace I.
274 bydleni venkovskeé
Etapa realizace I.
Podminkou vyuZziti plochy je udéleni vyjimky ze zakaz(
BRBV bydleni venkovské pro zvlasté chranény druh Zivocicha podle § 56 zakona
2112 ¢.114/1992 Sb., v platném znéni, nejpozdgji v ramci
Uzemniho fizeni. PfisluSnym orgdnem ochrany pfirody
k udéleni vyjimky je Krajsky ufad Jihomoravského kraje.
Etapa realizace I.
Na plochach 2.1 a 2.2 bude mozna vystavba poté, co dojde
k prelozce anodového uzemnéni. Soucasné je nutné
. Lo respektovat ochranné pasmo el. pfipojky. Kazdy zasah
BR BV b ° dgleynilgvy e; nakovlslk;é; YoR-aomes do ochranného a bezpec€nostniho pasma (pro kazdou akci
2241 y jednotlivé) musi byt projednan se spolecnosti Net4Gas, s.r.0.
Umisténi staveb v OP a BP plynovych zafizeni je dle § 69
zakona €. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni,
podminéno pfedchozim vydanim pisemného souhlasu
provozovatele. "
BB BH Plochy-bydleni-v-bytovych-domeeh bydleni | Etapa realizace I.
P.2.3 hromadné
, , .| Etapa realizace |.
BF?ZB4H ﬁleeh%bygle#wbytwyendemeehbydlem Dle technickych moZnosti prosazovat vyuZziti nebo vsak
2. romadné o —
deStovych vod v rdmci pozemku.
Etapa realizace I.
Vramci plochy P2.9 bude podpofena adaptace na zménu
klimatu, doporuéuje se realizace drobnych vodnich prvkd
vyuzivajicich destovou vodu.
Podporovat vsak a zejména vyuZiti deStovych vod v ramci
BR BV dané plochy.
P29abed | bvdleni venkovské Podpofit moznost realizace drobnych vodnich prvkd
.2.9a,bc, ydleni venkovskeé P )
efgh vyuZivajicich qestovou voc{u o o
e Podporovat vystavbu v nizkoenergetickém nebo pasivnim
standardu.
Podpofit vyuziti obnovitelnych zdroju energie (pfedevsim
solarni, FVE aj.)
Podporovat adaptacni opatfeni na budovach (napf. zelené
stfechy, vyuziti odpadni vody, stinici prvky, vhodna
barevnost faséad ...)
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1.C.4. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Plochy ob¢anského vybaveni, které jsou soustfedény pfedevsim v okoli centra mésta a v okoli hlavnich komunikaci

jsou stabilizovany.

Viystavba objektl mistni ob¢anské vybavenosti je umoznéna na zastavitelnych plochach—smiSenych—ebytnych
smisenych obytnych venkovskych (SO SV), vystavba objektd nadmistni obfanské vybavenosti je podminecné

pfipustna.

V uzemnim plénu Velké Pavlovice jsou navrzeny plochy-ebéanského-vybaveni obcanského vybaveni vSeobecné
a plochy-pro-telovychevu-a-speort obcanského vybaveni - sport.

Oznaleni | Funkéni vyuziti Etapa vystavby, Uzemni studie a dal$i podminky
. ; Etapa realizace: I.
Qv ou Plochy-obéanskéhovybaveni obcanskeé
795 vybaveni v§eobecné
o , . Rozhodovéni o zméndch vUzemi je podminéno

B2 08 vvbaveni - soort obcanske zpracovanim tzemni studie US.2

2.26 y P Etapa realizace |.

OT 0S b L obéanské Etapa realizace I.

797 vybaveni - sport

o108 L obianské Rozhodc?vgnl 0 ,zmen_achs vizemi je podminéno

v Eb;avyen; i;- :p;?; SR zpracovanim izemni studie US.3.

2.35 y Etapa realizace I.

OZ OH Plochy-pro-hibitovy obcanské vybaveni - Etapa realizace |

743 hrbitovy

OTO0S | PlochyprotBlovjchovua spor obtansks | 2P realizace Il

7713 vybaeni - sport
Etapa realizace |.

OT 0S Plochy-pro-télovychovua-spert obcanshke

779 vybaveni - sport
Etapa realizace I.

Rozhodovéni o zméndch vUizemi je podminéno
zpracovanim tzemni studie US.6.

Pfi vyuziti dané plochy minimalizovat zasahy do stavajici
zelené

OS OK Plochy-pro-prodef-shuitby—ubylovant; Provést biologické hodnoceni zaméfené na vyskyt sysla

stravovani obcanské vybaveni komercni | obecného.

Z14 . T, S
Podminkou vyuZiti plochy je udéleni vyjimky ze zakazd pro
zvlasté chranény druh ZivoCicha podle § 56 zakona
€. 114/1992 Sb., v platném znéni, nejpozdéji v ramci
Uzemniho fizeni. PfislusSnym organem ochrany pfirody
k udéleni vyjimky je Krajsky ufad Jihomoravského kraje.
Etapa realizace I.

ovou Plochy-obéanského-vybaveni obéanské

715 vybaveni vSeobecné
Etapa realizace I.

Podminkou vyuZiti plochy je provedeni biologického

hodnoceni  (pfirodovédného  vyzkumu),  zajiSténého

investorem, podle § 67 zakona ¢&. 114/1992 Sb., v platném
0S8 OK Plochy pro-prodej;-siuzby-ubytovant; znéni, a § 18 vyhlasky ¢&. 395/92 Sb., v platném znéni,
71132 stravovani obcanské vybaveni komeréni | nejpozdéji v ramci izemniho Fizeni.

o Pfi vyuZiti dané plochy minimalizovat zasahy do stavajici
zelené.

Na plode Z1 13b - v co nejvétsi mife zachovat stavajici pasy
zelené ochranit stavajici pasy zelené.
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oV ou b . , I { ob&anské Etapa realizace I.
P 123 vybaveni vSeobecné
oV oU P g . I { ob&anské Etapa realizace I.
P 125 vybaveni v§eobecné

1.C.5. SMISENA UZEMi

V uzemnim planu Velké Pavlovice je navrzena plocha prestavby P.29 SO SV problematického Uzemi v centru mésta
(usypky) (tzv. brownfields). Pfestavbovd plocha smiSend obytna je také vymezena u kaple Sv. Urbana,

jedna se o plochu, kde je uvaZzovano s realizaci rodinného vinafského dvoru s integrovanym bydlenim.

V Gzemnim planu Velké Pavlovice jsou navrzeny dalsi plochy smiSené pro vinné sklepy a rekreaci k posileni
vinafského charakteru mésta a mistnich lidovych tradic spojenych s vinafstvim. Jedna se pfedevSim o plochy

vymezené v severni ¢asti mésta plochy SS SX Z.33 a plochy pobliz Zeleznice SS SX Z.35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

Oznadeni Funkéni vyuziti Etapa vystavby, Uzemni studie a dalSi podminky
Rozhodovani o zménach v Uzemi je pro pfestavbovou plochu
podminéno zpracovanim uzemni studie US.4.
sosv o s smidené P!ocha byla zafazena do Uzemi arcr)ltektoronvcky a urbanlst[cky
OI b;y;tnyésvensksolvssEkIEg i vyzn.amnyc.h staveb, pro . které  muze vypracovayat
P.29 architektonickou ~ &ast  projektové  dokumentace  jen
autorizovany architekt.
Etapa realizace: |.
Etapa realizace: I.
SS SX i
733 rekreace smisené obytné jiné
S8 SX Etapa realizace: II.
235 | pEEMEEseesGEkogea
rekreace smiSené obytné jiné
Etapa realizace: I.
SS SX i
737 rekreace smisené obytné jiné
Etapa realizace: I.
s P o inné_h
= rekreace smisené obytné jiné
2.38
S8 SX Etapa realizace: I.
739 b " inné_sl
740 rekreace smisené obytné jiné
741
—— - .., | Etapa realizace: I.
SO sV Plochy—smiSene—obytne—smisené
P.45 obytné venkovské
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SO sV Plochy—smisené—obytné —smisené | Etapa realizace: |

P11 obytné venkovské

sSo sV Plochy—smisené—obytré—smisené Etapa realizace:
Z.1.3a obytné venkovské

sosv Plochy—smisené—obytaé—smisené Etapa realizace:
716 obytné venkovské

sosv Plochy— smiSené—obytné—smisené | £tapa realizace:
Z.1.10 obytné venkovské

SS SX Plochy—smisené——vinné—sklepy—a Etapa realizace:
Z.1.14b rekreace smisené obytné jiné

sosy | Plochy—smisené—obytaé—smisené | Etapa realizace: |
P1.24 obytné venkovské

sy su " s Etapa realizace:
R S g S othy Dle technickych moznosti prosazovat vyuziti nebo vsak
de$tovych vod v ramci pozemku.

Sosy | Plochy—smisené—obytaé—smisené | Etapa realizace: |
P26 obytné venkovské

225 smiSené obytné vSeobecné

Etapa realizace: I.

sosv Plochy—smiSené—obytné—smisené | V ramci plochy P.2.9 bude podpofena adaptace na zménu
P.2.9i obytné venkovskeé klimatu, doporuéuje se realizace drobnych vodnich prvki

vyuZivajicich deStovou vodu
Etapa realizace: I.

o Respektovat loZisko nerostnych surovin Velké Pavlovice-

ISperky a vymezené chranéné loZiskové Uzemi.

o Vramci dané plochy je stanovena max. vySka objektl pro
SV SuU Plochy—smigené vinafské—domy zajiSténi ochrany krajinného razu (12 m).
Z3.7a smisené obytné vSeobecné o Podminkou vyuZiti plochy je provedeni biologického
hodnoceni (hodnoceni vlivu pfedmétného zaméru na
zajmy chranéné podle § 67 ZOPK, s dlrazem na Cast
patou, tykajici se zvlasté chranénych druhl rostlin a
Zivogichd) nejpozdéji v ramci zemniho Fizeni.

.C.6. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
Plochy-vyroby-a-skladevani Vyroba lehka

Plochy vyroby byly navrzeny ve vazbé na existujici vyrobni a zemédéiské arealy. V Uzemnim planu jsou navrzeny
plochy wreby-a-skladevani vyroby lehké (MS VL 47 Z.48, 49, 50) v primyslové zoné, ktera se nachazi vychodné
od mésta za Zeleznici u silnice 11/421. Dalsi plochy-wreby-a-skladevani vyroby lehké (VS VL Z52,53,54,55) byla
vymezena na jiznim okraji mésta a dale na jihozapadnim okraji mésta u silnice 11/421 (VS VL Z58).

Plochy vyroba drobné

Ve mésté byly navrzeny dvé plochy vyroby drobné. Plochy VD Z.46 a Z.63 byly vymezeny na jihozapadnim okraji
mésta (pokraCovani ulice Vinafska).

Plochy-vyrobyzemeédalske Vyroba zemédélska a lesnicka

Plochy—viroby—zemédéiské Vyroba zemédélska a lesnicka jsou v FeSeném Uzemi stabilizované. UP Velké
Pavlovice nevymezil Zadnou novou plochu vyroby zemédélské.

Plochy-vwroby-energie-na-fotoveltaickém-principt Vyroba energie z obnovitelnych zdroju

V Uzemnim planu je vymezena plocha Z.61 VE vedle stavajiciho vyrobniho aredlu (autoservis) k umisténi
fotovoltaické elektrarny.

Plochy-vyroby-energie-{bioplynové stanice}

UP vymezil plochy pro umisténi dvou bioplynovych stanic, umist&nych ve stavajicich zemédélskych arealech.
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Oznaceni

Funkéni vyuZiti

Etapa vystavby, Uzemni studie a dalSi podminky

Etapa realizace: I.

VS VL
ZAT Plochy-wroby-a-skladevéni vyroba
748 lehka
249
VS VL Etapa realizace: I.
Plochy—wyroby—a—skladevani vyroba
2.50 lehka
VS VL ’ - Etapa realizace: I.
Plochy—wyroby—a—skladevani vyroba
252 lehka
7253
VS VL ' o Etapa realizace: I.
Plochy—vyroby—a—skladevani
Z.54 lehka
2.55
VS VL b ol ladovéal vjroba Etapa realizace: I.
758 lehka
VD Etapa realizace: I.
Z.46 Plochy-wroby-drobné vyroba drobna a
sluzby
.63
Plochy vjroby energie na | Etapa realizace: I.
VE ickérm-principy vyroba energie
761 z obnovitelnych zdroji
Etapa realizace: I.
VZ Plogl 7ol B | oha Pfi pfipravé konkrétniho zdméru minimalizovat trvalé zabory
sdilska a lesnicka y pudniho fondu, zajistit adekvatni podil zelené v dané ploSe
Z1.11 zemedeiska a lesnicka (min.20%), izolacni zeler umistit v severni ¢asti plochy smérem
k obytné zastavbé a zajistit vyuziti deStové vody a jeji vsak.
Etapa realizace: I.
Rozhodovéni o zménéch v Uzemi je podminéno zpracovanim
VS VL Plochy—vyroby —a—skladevani vyroba | (izemni studie US5.
P118 lehka Pfi feSeni dané plochy zaméfit se také na zvySeni podilu
T zeleng, zajisténi zasakovani srazkovych vod a jejich
efektivngjSi vyuziti a vyuziti obnovitelnych zdroji energie
Etapa realizace: I.
Na plochach 2.1 a 2.2 bude moZna vystavba poté, co dojde
k pfeloZzce anodového uzemnéni. SouCasné je nutné
respektovat ochranné pasmo elekropfipojky. Kazdy zasah do
VD Plochy-wreby-drobné vyroba drobna a | ochranného a bezpecnostniho pasma (pro kazdou akci
799 sluzby jednotlivé) musi byt projednén se spoleénosti Net4Gas, s.r.o.
e Umisténi staveb v OP a BP plynovych zafizeni je dle § 69
zakona €. 458/2000 Sb., energeticky zakon, v platném znéni,
podminéno pfedchozim vydanim pisemného souhlasu
provozovatele. "
E lizace: I.
VS VL , # vyroba tapa realizace
lehka
z36b |
s B . -
£3:2
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.C.7. PLOCHY OSTATNI

Stavajici vefejnéd prostranstvi jsou v obci stabilizovéna. V takovém pfipadé ma smysl navrhovat nova vefejna
prostranstvi pouze v rozvojovych lokalitach. V souvislosti s vyhlaskou €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich
na vyuzivani uzemi, § 7, je nutné vymezit pro kazdé dva hektary zastavitelné plochy bydleni, rekreace, obCanského
vybaveni anebo smidené obytné plochy vefejného prostranstvi o vyméfe nejméné 1000 mZ do této vyméry
se nezapocitavaji pozemni komunikace.

V rozsahlych plochach bydleni BR BV Z.16 je uloZzeno vypracovani Uzemni studie, kterd vymezi plochy vefejnych
prostranstvi o dostatecné rozloze.

Uzemnim planem jsou navrzeny nové plochy vefejryeh-prostranstvi verejnych prostranstvi véeobecné pro vedeni

mistnich komunikaci a plochy vefejné{parkeve)zelené zelené — parky a parkové upravené plochy.

U névrhu ploch dopravnich staveb a nédvrhu ploch pro bydleni (pozadavek OOVZ), bude provéfena a posouzena
vhodnost navrhovaného feSeni z hlediska hlukové zatéze na navrhované plochy bydleni a bude navrzena podminéna
vyuZitelnost plochy s podminkou, Ze:

- hlukova zatéz z dopravni stavby nepfekroi hodnoty stanovenych hygienickych limitd hluku pro chranény
venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, coz musi byt doloZeno v navazujicich fizenich dopravni
stavby, v€etné zhodnoceni redlnosti navrzenych protihlukovych opatfeni.

- bude dodrzeno stanovené poradi provadéni zmén v Uzemi (etapizace vystavby) zajistujici spinéni stanovenych
hygienickych limitd hluku pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb.

Oznadeni Funkéni vyuziti Etapa vystavby, Uzemni studie a dalSi podminky
o . Etapa realizace: I.
URPU plochy-vefejnych-prostranstvi vefejna P 'z
775 prostranstvi véeobecna
Etapa realizace: I.
YR PU plochy-vefejrych-prostranstvi vefejna P
7.76 prostranstvi vSeobecna
UPPU plochy-vefejnych-prostranstvi verejna Etapa realizace: I.
7.77 prostranstvi véeobecna
URPU | Foinvt { veejné Etapa realizace: I.
Z.18 prostranstvi vSeobecna

Etapa realizace: .

UPPU plochy—vetfejnych—prostranstvi  vefejna

Z.129 prostranstvi vSeobecna
URPU plochy—vefejnych—prostranstvi  vefejna | Etapa realizace: |.
131 prostranstvi vSeobecna
UPPU plochy—vekejnych—prostranstvi  verejna | Etapa realizace: .
2132 prostranstvi vSeobecna
L - . . . | Etapa realizace: I.
URPU plochy—vefejpych—prostranstvi  vefejna : — L .
7133 prostranstvi vieobecné Trasa komunikace bude upfesnéna v ramci predepsané

uzemni studie US1 pro plochu BR BV Z.16.
Etapa realizace I.

UPPU plochy—vefejrych—prostranstvi  vefejna

2135 prostranstvi vSeobecna
UPPU plochy—velejnych—prostranstvi  vefejna | Etapa realizace: |.
Z.136 prostranstvi vSeobecna
UP PU | . | verejnd Etapa realizace: I.
2137 prostranstvi vSeobecna
UPPU plochy—vetejnych—prostranstvi  verejna | Etapa realizace: .
Z.1.3b prostranstvi vS§eobecna

Uzzp plochy—vefejné—{parkové)zelené zelen - | Etapa realizace: .
Z1.7b parky a parkové upravené plochy

URPU ploshy—vefejpych—prostranstvi  vefejna | Etapa realizace: I.

227 prostranstvi vSeobecna
UPPU plochy—vefejnych—prostranstvi  verejna | Etapa realizace: .

Uzemni plan Velké Pavlovice — srovnavaci text po zméné &.4 Stranka 12




P.2.9j prostranstvi vSeobecna V ramci plochy P.2.9 bude podpofena adaptace na zménu
klimatu, doporu¢uje se realizace drobnych vodnich prvk
vyuzivajicich deStovou vodu
Etapa realizace: I.

L g z .| Vramci plochy P.2.9 bude podpofena adaptace na zménu
Uz zp pleehy—\mejne—(-pa;kew)—zelenezelen—kl.td L i drobnvch vodnich prvki
P.2.9k parky a parkové upravené plochy matu, JOpOruCLe ¢ realzace drobnych vodnich prvkd

vyuzivajicich deStovou vodu

Etapa realizace: |.

. , . .| Vramci plochy P.2.9 bude podpofena adaptace na zménu
UzZzp plochy—vefejné—{parkové)-zeleré zelen Kimatu. d - i drobnvch vodnich prvki
P2l parky a parkové upravené plochy imatu, doporucuje se realizace drobnych vodnich prvk

vyuZzivajicich destovou vodu

Etapa realizace: |.

V ramci plochy P.2.9 bude podpofena adaptace na zménu
klimatu, doporu¢uije se realizace drobnych vodnich prvk
vyuzivajicich deStovou vodu

Uz zp plochy—vefejné—{parkové)-zelené zelefi

P.2.9m parky a parkové upravené plochy

Etapa realizace: I.

V ramci plochy P.2.9 bude podpofena adaptace na zménu
klimatu, doporucuje se realizace drobnych vodnich prvki
vyuZzivajicich destovou vodu

UPPU plochy—vetejnych—prostranstvi  verejna | Etapa realizace: |.

Z.3.6¢c prostranstvi vSeobecna

UZZP | plochyvefejné(parkové) zelend zeler

P.2.9n parky a parkové upravené plochy

1.C.8. PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

V (zemnim planu byla vymezena plocha pro umisténi COV pro Slechtitelskou stanici (£ TU Z.65), plocha pro
rozsiteni stavajici COV (F TU Z.81), plocha pro rozsifeni vodojemu (F TU Z.73)

UP také navrhl plochy rozsifeni stavajici skladky Hantdly a.s. ve vychodni &asti feSeného Uzemi. Déle byla
v Uzemnim planu Velké Pavlovice v blizkosti skladky vymezena plocha pro zahrabovisté.

Oznaceni Funkéni vyuziti Etapa vystavby, Uzemni studie a dalSi podminky
Etapa realizace: |.

HTU Plochy-technické infrastrukiury technicka

765 infrastruktura vS§eobecna

Etapa realizace: |.
FT0

%28 s-odpady nakladani s odpady

HTU Plochy—technické—infrastruktury technicka | Etapa realizace: |.

273 infrastruktura vSeobecna
TTU | Plochy—technické—infrastruktury technicka | Etapa realizace: I
Z.81 infrastruktura véeobecna

Etapa realizace: |.

FST0 Plochy-technické-infrastruktury—nakladani | Zachovat a podpofit remizové porosty po okrajich dané
233 s-odpady nakladani s odpady plochy z divodu lep§iho zakomponovani plochy pro
nakladani s odpady do krajiny.

.C.9. PLOCHY DOPRAVNIi INFRASTRUKTURY

U navrhu ploch dopravnich staveb a navrhu ploch pro bydleni (poZzadavek OOVZ), bude provéfena a posouzena
vhodnost navrhovaného feSeni z hlediska hlukové zatéZe na navrhované plochy bydleni a bude navrzena
podminéna vyuzitelnost plochy s podminkou, ze:
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- hlukova zatéz z dopravni stavby nepiekro¢i hodnoty stanovenych hygienickych limitd hluku pro chranény
venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, coz musi byt dolozeno v navazujicich fizenich dopravni
stavby, v€etné zhodnoceni reélnosti navrzenych protihlukovych opatfeni.

- bude dodrzeno stanovené poradi provadéni zmén v uzemi (etapizace vystavby) zajistujici splnéni stanovenych
hygienickych limit( hluku pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb.

Uzemnim planem jsou navrhovany plochy dopravni infrastruktury.

Oznaceni | Funkeni vyuzit Etapa vystavby, Gzemni studie a dal8i podminky
DPDS | Plochy—zachytnych—parkevist doprava ,
P.60 silniéni Etapa realizace I.
DS Plocha—pro—silniéni—doprave doprava ,
7.64 silniéni Etapa realizace I.
Plocha—pro—silniéni—deprave  doprava
Etapa realizace .
DS 2142 silniéni p

.C.10. PLOCHY ZEMEDELSKE — PLOCHY ZAHRAD A SADU PLOCHY ZELENE - ZAHRADY A SADY

Oznaleni | Funkéni vyuziti Etapa vystavby, Uzemni studie a dalSi podminky

Etapa realizace .

Navrzené zaméry v navrzené ploSe neohrozi
vytézitelnost vSech zasob dosud nevytézeného
vyhradniho loZiska cihlarské suroviny Velké Pavlovice
Plochy-zahrad-a-sadi zeler — zahrady |- ISperky, €. loz. 3 050201, s chranénym loziskovym
a sady uzemim stejného nézvu.

Pfi povolovani staveb nutno respektovat zejména
ustanoveni § 18 horniho zakona a nesmi se ztizit
nebo znemoznit dobyvani vyhradniho lozZiska
nerostd.

Z2113cZZ

1.C.11. PLOCHY KORIDORU TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Viymezuije se tento koridor technické infrastruktury:

Oznadeni Umisténi stavhy Prevladajici navrhovany zpusob vyuzZiti
TKe , 3 . Plochy technické infrastruktury - plyn
CNZ.TEP0S k.u. Velké Pavlovice

.. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO
JEJICH UMISTOVANI, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU
INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI
et podminelcero il umistovént
1.D.1. SILNICNi DOPRAVA

Dopravni kostra silnic prochazejicich méstem je v pfevazné mife stabilizovana. Jedna se o tyto silnice:

Cislo silnice | Nazev silnice

D2 Brno - Bfeclav — st. Hranice CR/SR
1/ 421 Terezin-Velké Pavlovice-Mikulov
1/ 421113 Velké Pavlovice - Velké Bilovice
I/ 42114 Velké Pavlovice - Némdicky
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V izemnim planu Velké Pavlovice je navrZzena nasleduijici Uprava silnicni sité:

- Do UP Velké Pavlovice je zapracovana plocha pro silniéni dopravu - mimotroviiova kfizovatka z dalnice
D2 na silnici 11/421 (navrhové plocha Z.DS 64).

- Navrh Upravy kfizovatky na silnici [11/421113, kfizeni ul. Hlavni a ul. Za dvorem (plocha DS 142)
- Uprava komunikace I11/42114, viezdovy ostrlivek pfi viezdu do mésta od obce Némcicky

- Vzhledem k dlouhodobéjSi koncepci rozvoje mésta Velké Pavlovice byl v uzemnim planu Velké Pavlovice
vymezen koridor Uzemni rezervy CNU.1 pro vyhledovy obchvat mésta. Koridor byl vymezen jako pruh
o Sifce 100 m. Koridor se odpojuje pfed méstem Velké Pavlovice z navrzené mimouroviiové kfiZzovatky,
pokracuje jizné kolem vyrobnich areald, u sbémého dvoru se stadi k severozapadu, kde bude uroviiové
pfekonavat silnici 11/421113, odtud vede pfimo severovychodné az k silnici [1/421, kde se na ni opét pfipoji.

- Podminka dopravniho napojeni navrhové plochy Z.2.5 na silnici 11/421 zni: Pfipadné pfipojeni plochy Z.2.5
situovat ve vstficné poloze z hlediska pfipojeni stavajicich pozemnich komunikaci na protéjsi strané silnice.

Trasy ostatnich silnic v feSeném Uzemi jsou stabilizovany. Jejich Upravy v zastavéném a zastavitelném uzemi budou
provadény v dnesnich trasach dle zasad CSN 736101 ,Projektovani silnic a dalnic'. Upravy komunikaci
vzastavéném a zastavitelném (zemi budou provadény vdnesnich trasach dle zasad CSN 736110
,Projektovani mistnich komunikaci*.

Pfimé dopravni napojeni jednotlivych objektl na silnici Il. tfidy je omezeno. V navazuijicich fizenich bude nutny
souhlas dotéeného organu na Useku dopravy.

.D.2. MiSTNi KOMUNIKACE, UCELOVE KOMUNIKACE

Dopravni osu mistnich komunikaci tvofi stavajici silnice II. a Ill. tfidy. Tyto silnice zajistuji v prichodu méstem pfimou
dopravni obsluhu okolnich objektd. Silnici Il tfidy zafazujeme do funkéni skupiny B, tj. sbémé komunikace.
Silnice IlI. tfidy zafazujeme do funkéni skupiny C, tj. obsluzné komunikace, s funkci obsluZznou dle CSN 73 6110.

NavrZené mistni komunikace jsou zafazeny do funkénich skupin C — obsluzné komunikace, a D1 — komunikace se
smisenym provozem (pési zony, obytneé zony). Funkeni skupiny mistnich komunikaci jsou zobrazeny v grafické Casti
UP Velké Pavlovice — Viykres €. 1.03 Hlavni vykres — doprava.

Pfi feseni pfipojeni jednotlivych lokalit na silnice nutno postupovat dle vyhlasky €. 104/1997 Sb. v platném znéni,
kterou se provadi zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni a dle CSN 736101,
CSN 736102 a CSN 736110.

V uzemnim planu Velké Pavlovice byly navrzeny nasledujici hlavni Gpravy mistnich komunikaci:

- Navrh okruzni kfizovatky na kfizeni ul. Dlouhé a ul. Bratfi Mrstiku.

- Zrozvojové lokality Padélky je navrzena také mistni komunikace (plocha YR PU Z.77), ktera je vedena
kolem zemédélského arealu, zapadnim okrajem mésta az na silnici 11/421.

- Vuzemnim planu Velké Pavlovice je navrzeno propojeni ul. V Sadech s novou ulici u bytovych domi
v lokalité Padélky (plocha YR PU Z.133)

- Vlokalité Padélky je navrZzeno nékolik novych mistnich komunikaci k obsluze navrZenych ploch.

- Kolem stavajiciho zemédélského aredlu je navrZzena nova mistni komunikace, které je vedena severné
od areélu a napojuje se u stavajiciho parkovisté (plocha YR PU Z. 32).

- Navrh zpevnéné komunikace k stavajicimu vodojemu (plocha YR PU Z.131).

- Uprava vylsténi ul. U Zastavky na silnici 11l/42114. Navrzeno je narovnani komunikace,
tak aby se vytvofila priiseéna kfizovatka. Uprava kfizovatky zvysi bezpetnost daného mista a umozni
intenzivngjsi zatizeni kiizovatky, které vznikne umoznénim vystavby v zahradach u Trkmanky.

- Navrh mistni komunikace u Trkmanky (kolma na ul. U Zastavky). Tato komunikace umozni vystavbu
v pfilehlych zahradach.

- Vtrase budouciho obchvatu mésta je navrzena na jihozapadnim okraji mésta (za ul. Nadrazni) mistni
komunikace. Tato komunikace je navrzena v kategorii silnice Il. tfidy, tak aby bylo mozné budouci
propojeni s obchvatem mésta. Na této komunikaci je navrzena prisecna kfizovatka s moznym odbocCenim
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k navrhovym plocham pro bydleni (plocha BR BV Z.18, 19, 20, 21) a ke stavajicimu sbérnému dvoru
na ul. Tovarni — plocha YR PU Z.76.

- Navrh mistni komunikace v jizni ¢asti mésta (plocha YR PU Z.129). Komunikace dopravné zpfistupni
navrhové plochy (plocha BR BV Z2.19, 20, 21 a VS VL Z.54, 55). Pfi vyusténi komunikace na silnici Ill.
tfidy bude feSena jako jednosmérna komunikace.

- Navrh mistni komunikace (plocha YR PU Z.75) vijizni Casti mésta, kterd umozni dopravni obsluhu
navrhovych ploch pro vyrobu a skladovani (plochy ¥S VL Z.52, 53 a VE Z.61).

- Navrh mistni komunikace (plocha YR PU Z.140) v severni Casti mésta, ktera umozni dopravni obsluhu
navrhovych ploch (plocha SS SX Z.33 a ©¥ OU Z.25)

- DalSi nové mistni komunikace jsou navrzeny k navrhovym plocham v okoli celého mésta

Zastavitelné plochy Z.1.3a SO SV, Z.1.4 ©S OK, Z.1.12 BR BV, Z.1.13a ©S OK budou napojeny novou mistni
komunikaci (znaceni plochy komunikace pro plochu Z.1.3a SO SV je Z.1.3b YR PU).
- Navrhova plocha Z.1.5 OV je dopravné napojena na mistni komunikaci ul. Sokolskou - v realizaci.

Upravy dopravni sité musi mimo jiné odpovidat pozadavkim na zajisténi pfijezdu a pristupu techniky a jednotek
integrovaného zachranného systému, vetné jednotek hasicskych zachrannych sbori (CSN 73 0820, CSN 73 0833,
CSN 73 0840 atd.).

Hlavni éelové komunikace jsou zakresleny v grafické ¢asti a jsou stabilizované.
V tizemnim planu Velké Pavlovice byly navrzeny nové ticelové komunikace.
- Navrh ucelové komunikace, ktera zpfistupni pozemky v lokalité Padélky a v lokalité Pod Biehy
- Navrh (obnoveni) ugelovych komunikaci v lokalité Ctvrtky, Zablatska, Pradanky, Hantaly
- Navrh ucelovych komunikaci v lokalité Pficniky, Trkmanskéa
- Néavrh ucelové komunikace v lokalité ISperky, Sudny
- Navrh ucelové komunikace v lokalité Koudelky
- Navrh uelovych komunikaci v lokalité Lizniperky, Rybniky, Pod Postory
- Néavrh ucelovych komunikaci v lokalité u délnice D2, Ostrovce
- Navrh ucelové komunikace v jizni Casti mésta u Zeleznice
- Néavrh ucelové komunikace v lokalité Pavlovsky rybnik

.D.3. DOPRAVA V KLIDU (ODSTAVNA STANI)

PocCet parkovacich mist je v feSeném Uzemi dostacujici. Do Uzemnim planu Velké Pavlovice bylo zakresleno
planované parkovisté u fotbalového hiisté 50 mist.

VSechny zmény komunikacni sité a plochy dopravy byly zafazeny do navrhu vefejné prospésnych staveb a opatfeni.
VSechny nové obytné objekty, objekty obCanské vybavenosti i vyrobni a Zivnostenské provozovny musi mit feSeno
parkovani a odstavovani vozidel na vlastnim pozemku. Pro feSené Uzemi se pfitom stanovuje stupefi motorizace
1:2,5.

U rodinnych dom0 se predpoklada vystavba garaze zapusténé nebo polozapusténé do rodinného domu, nebo musi
dispozi¢ni feSeni rodinného domu a jeho situovani na pozemku umoZziovat alespof odstaveni vozidla, nebo |épe
dodatenou vystavbu garaze.

V/ novych obytnych lokalitach nutno v podrobnéjsi projektové dokumentaci pamatovat na navrh pfiméfeného poctu
parkovacich mist pro navstévniky nebydlici v dané lokalité. Bude se jednat o podéind a kolma stani budovana
na mistnich komunikacich.

.D.4. ZELEZNICNi DOPRAVA

Resenym (zemim je vedena jednokolejna neelekirifikovana Zelezniéni trat &. 255 Hodonin — Zaje&i (TU 2091),
ktera je vyclenéna jako regionalni draha. Zelezniéni trat je stabilizovana a nepfedpokladaji se Upravy trat,
které by zasahovaly mimo pozemky drahy. Dvé Zelezniéni stanice umisténé v zastavéné asti mésta jsou soucasti
realizovaného IDS Jihomoravského kraje.

UP respektuje stavajici stav drahy a jeji ochranné pasmo a zaméry plynouci ze zamérd rozvoje IDS. V pfipadé
vystavby v ramci ploch zasahujicich do ochranného pasma drahy bude respektovana vyhlaska €.177/1995 Sb.
stavebni a technicky fad drah v platném znéni.
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V nové vymezenych, rozvojovych i pfestavbovych plochach je stanovena podminka ktera zni:
V dalSim stupni projektové pfipravy bude prokazano nepiekroéeni maximalni pfipustné hladiny hluku
v chranénych vnitinich a venkovnich prostorech staveb a ve venkovnich prostorech.

1.D.5. CYKLISTICKA A PESi DOPRAVA

UP Velké Pavlovice respektuje cyKlistické a turistické trasy.

V' uzemnim planu Velké Pavlovice je navrzeno nékolik novych cyklotras, nova naucna stezka a prodlouzeni
turistické trasy:

Navrzena cyklotrasa VP1 zaCind odboCenim od Moravské vinné a André ve Velkych Pavlovicich
pfes Pavlovickou Starou horu a zpét.

Navrzené prodlouzeni cyklotrasy VP3 v ulici Dlouhé, pokracovani smérem k firmé Vinium a.s. a navrat
zpét po zpevnéné cesté kolem primyslovych hal na VP3.

Navrzena cyklotrasa vedouci od sportovniho arealu podél feky Trkmanky smérem na Velké Bilovice.
Navrzena cyklotrasa navazujici na sjezd od rozhledny ve Velkych Pavlovicich, pokraCujici po zpevnéné
cesté v oblasti Nad Zahradami, pfi kfizeni s komunikaci pokracuje cca 300 m po této komunikaci a potom
zaboduje po zpevnéné cesté pres oblast Ctvrtky, Zablatskou, Pfadanky, smérem na Velké Bilovice.
Navrzena cyklotrasa od primyslové zény po navrzené Ucelové komunikaci pfes mistni ¢ast Pricniky,
Trkmanska az po navrzenou cyklotrasu z rozhledny Sluneéna.

Navrh cyklostezky podél Trkmanky v severni asti mésta Velké Pavlovice (Zména ¢.1.8).

Opatfeni a specifické podminky pro vyuziti plochy:

Trasy cyklostezek se zpevnénym povrchem nebudou navrhovany do ploch biokoridoru Uzemniho systému
ekologické stability.

Minimalizovat z&sahy mimo stévajici komunikaci smérem k fece.

Navrzena nauéna stezka. Délka trasy cca 12 km. ZaCatek cesty u Ekocentra Trkmanka, byvalého
zamecCku. Stezka dale pokraCuje podél ulice Dlouhé smérem k ndmésti. Potom tvofi smy&ku kolem
Pavlovické Staré hory a vraci se zpét oblasti PoStory. Vede pfes kapli sv. Urbana a rozhlednu zpét
do centra Velkych Pavlovic kolem Zelezni¢ni stanice. Nakonec provede okruh kolem rybniku a vraci se zpét
k Ekocentru.

Navrzené prodlouzeni zelené turistické trasy po ulici Dlouha az k Ekocentru Trkmanka (byvaly zdmecek).

V uzemnim planu Velké Pavlovice je navrzena nasleduijici hipostezka.

Stezka vedouci ze sousedniho katastralniho Uzemi Némcicky (3 vétve hipostezky) kolem vrchi Lysa,
Vysoky, dale pokraCuje soubézné s cyklostezkou André Modrohorska. V oblasti Horni rybnik vede odbocka
k mistni kofiské farmé - ranéi. Hipostezka vede soubézné s navrzenou naucnou stezkou Uzemim
Pod Postory, az ke kapli sv. Urbana. Z tohoto mista vede odbocka k rozhledné. Cesta dale bézi s nau¢nou
stezkou smérem k Zeleznici. PokraCuje podél Zeleznice po cesté kolem rodinnych domd, kfiZi komunikaci
anavazuje na navrzenou cyklostezku podél bfehu feky Trkmanky az do Velkych Bilovic. V sousednim
katastralnim uzemi (Némgicky, Velké Bilovice) nutno dofesit dalsi napojeni v UPD.

V Uzemnim planu Velké Pavlovice je vymezeno nékolik péSich komunikaci ve vazbé na navrhové plochy
avevazbé na upravy mistnich komunikaci. Realizace pfipadnych dalSich komunikaci pro péSi je umoznéna
ve v8ech zastavitelnych plochach (viz. Textova €ast |, kap. I.F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch).

.D.6. OSTATNi DRUHY DOPRAVY

Vodni doprava se zde nevyskytuje.
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1.D.7. TECHNICKA INFRASTRUKTURA
1.D.8. ZASOBOVANi VODOU

Vodovodni sit pro vefejnou potfebu véetné piivadécich a zasobovacich fadi a VDJ je soudasti Skupinového
vodovodu Velké Pavlovice. Zakladni koncepce zasobovani mésta vodou se heméni.

UP Fesil napojeni rozvojovych lokalit na vodovodni sit, navrhované vodovodni fady budou vedeny pokud mozno
po vefejnych pozemcich v zeleném pasmu pfip. pod chodnikem a podle moZnosti zaokruhovany. Prostor
nad stavajicimi i nové navrhovanymi vodovodnimi fady bude zachovan volny a kdykoliv pfistupny za Ucelem
zajistovani provozu, provadéni Udrzby, oprav a rekonstrukci.

Polohu vodovodu v zastavitelnych plochach ©F OS Z.26, ©F 0S Z.35, BR BV Z.16 upfesni Uzemni studie.

V navazujicich fizenich nutno v jednotlivych lokalitach navrzenych v izemnim planu Velké Pavlovice
navrhnout technické feSeni zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani, které bude obsahovat
hydrotechnické vypoéty, bilanci potieby vody dodavané z vodovodni sité pro veiejné zasobovani, véetné
mnozstvi a zneéisténi vod odvadénych do verejné kanalizace a nasledné na COV. V navazuijicich fizenich bude
nutné kladné stanovisko spoleénosti VaK Breclav a.s.

- Vizemnim planu Velké Pavlovice byla vymezena plocha pro rozsireni vodojemu (plocha H TU Z.73)
véetné prijezdové komunikace (plocha YR PU Z.131).

- UP Velké Pavlovice prebira koncepci z predchozi platné UPD a navrhuje pelozeni vodovodniho pfivadéce,
ktery vede pfes zastavitelnou plochu S¥ SU Z.2.5 Plochy smiSené—vinafské-domy smiSené obytné
vSeobecné.

- Zéastavba napojitelna na vodovod v ploSe SV SU Z.2.5 bude po kétu max.200 m.n.m, pro zastavbu nad
touto kotou bude navrzena AT stanice

- Vdizemnim planu Velké Pavlovice byla navrzena AT stanici (automatickou tlakovou stanici)
pro zastavitelnou plochu vyroby na zapadnim okraji mésta (plocha VD Z.63, ¥S VL Z.58).

- Stavby v zastavitelnych plochach (VS VL Z.52, ¥S VL Z.53), které budou napojeny na vodovod
pro vefejnou potfebu, budou umistény pfi navrzené komunikaci po kétu max. 167 m.n.m. V zadni &asti
pozemku nebudou umistény stavby s napojenim na vodovod pro vefejnou potiebu.

- Vizemnim planu Velké Pavlovice byla navrzena AT stanici (automatickou tlakovou stanici)
pro zastavitelnou plochu bydleni v rodinnych domech na zapadnim okraji mésta (plocha BR BV Z.12).

Reseni zasobovani vodou navrzené odloudené plochy P45 SO SV — prestavbova plocha smiena obytna bude
feSeno individualné investorem stavby.

Zastavitelné plochy Zmény &.1 UP Velké Pavlovice z hlediska zasobovani vodou a navrh opatfeni.

OznacCeni popis problém Opatfeni v Uzemnim planu
plochy Velké Pavlovice
Z14 OS | Navrh plochy pro zastavéni | Jedna se o odlouéenou | Zasobovani vodou bude
OK ob¢anskou vybavenosti komercni; | lokalitu severné od mésta. feSeno  individualné -
pro-obehodni—prodej—siravovant investorem stavby. Do UP
2 Sfent inafstyi byl zapracovan poZadavek
a-vinafskeuturistikd (OS OK). na pfedepsani  pofizeni
Uzemni  studie  vnové
vymezené  ploSe  jako
podminky pro rozhodovani.
2112 BR | Navrh zastavitelné plochy—pre | Hydrostaticky tlak v siti | Ve zméné ¢.1 UP Velké
BV i inAy nevyhovuje. Pro navrhovou | Pavlovice bylo navrzeno
bydleni venkovské (BR BV) na | plochu bude nutno | prodlouzeni vodovodniho
konci ulice Zelnice. vybudovat  automatickou | fadu anavrh automatické
tlakovou stanici. tlakové stanice.
Z113a OS Navrh zastav|te|nych p|och arealu Hydrostaticky tlak v siti | Ve zméné ¢.1 UP Velké
OK - Plochy eb&anského—vybavent | nevyhovuje. Pro navrhovou | Pavlovice bylo navrzeno
2.1.13cZZ plochu bude nutno | prodlouzeni vodovodniho
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obcanské vybaveni vSeobecné | vybudovat  automatickou | fadu anavrh automatické
apro prodej, sluzby, ubytovani, | tlakovou stanici. tlakové stanice.

stravovani, sport (©S OK)
severné od zastavéného Uzemi
mésta, v lokalité BedfiSky. Zamér
obsahuje ¢asti:

Z1.13a (B8 OK) vinné sklepy,
individualni rekreace a ubytovani
Z1.13c (ZZ) plocha zahrad a
sadu

Hydrostaticky tlak v siti nevyhovuje. Pro navrhovou plochu Z.1.12 BR BV, Z.1.13a ©S OK bude nutno vybudovat
automatickou tlakovou stanici.

Pro zastavitelnou plochu Z.2.1. BR BV a Z.2.2 VD byly navrzeny inZenyrské sité v soubéhu s ulici Brnénskou. ATS
(automaticka stanice) byla navrZzena na ulici Brnénské na koté 200 m.n.m.
Pro zastavitelnou plochu Z.13,14 BR BV byla ve zméné ¢.2 (zména ¢.2.8) navrzena ATS (automaticka stanice) pro
posileni tlaku ve vodovodni siti.
Pro zastavitelnou ploch P.2.9 BR BV, SO SV, YZ ZP, YR PU byla navrzena ATS (automaticka stanice) na koté 198
m.n.m. pro vytvofeni horniho tlakového pasma.

Zastavitelné plochy vymezené ve zméné ¢.3 budou napojeny na vodovodni fad dle feSeni obsazeném v platném
Uzemnim planu.

Zabezpeceni pozarni vody

V/ zastavéném Uzemi se systém zabezpeCeni pozarni vody neméni. V zastavitelnych plochdch vymezenych
Uzemnim planem bude v navazujicim fizeni upfesnéno umisténi pozarnich hydrantd, v maximalnich vzdalenostech
dle CSN 73 0873.

1.D.9. ODKANALIZOVANI A CISTENi ODPADNICH VOD

Mé&sto ma vybudovanu kanaliza¢ni sit. Kanalizace je napojena na COV. V ramci investice ,Bfeclavsko — rekonstrukce
a vystavba vodohospodarské infrastruktury v povodi feky Dyje, podprojekt 4 velké Pavlovice — COV a kanalizace*
byla provedena rekonstrukce Casti kanalizaénich stok na ulici Hlavni, Pod Bfehy, rekonstrukce 3ks vypustnich
objektd a rekonstrukce — modernizace Cistirny odpadnich vod v pivodnich kapacitach.

Destové vody jsou svadény CasteCné kanalizaci, ¢astené do vodniho toku Trkmanka, Caste¢né, pfedevdim
u novych vystaveb, v primyslovych arealech zajiSténim vsaku v ramci vymezenych zasakovacich ploch.

Zastavitelné plochy vymezené uzemnim planem budou odkanalizovany prodlouzenim jednotné kanalizace.
Vzhledem k tomu, Ze v souéasné dobé je COV latkové i hydraulicky petizena byla v uzemnim planu
Velké Pavlovice vymezena plocha pro rozsiteni COV (plocha T TU Z.81).

Pfi feSeni odkanalizovani jednotlivych lokalit z nichz budou vody odvadény do vefejné kanalizacni sité a nasledné
na COV bude nutno piihlédnout k dimenzim stavajicich kanalizaénich stok pre¢erpavacich stanic a kapacitnim
moznostem COV a v piipadé potieby budou navrzeny a realizovany opatfeni.

V navazujicich fizenich nutno v jednotlivych navrhovych lokalitich FeSenych v uzemnim planu
Velké Pavlovice navrhnout technické rFeSeni zasobovani pitnou vodou a odkanalizovani, které bude
obsahovat hydrotechnické vypocty, bilanci potieby vody dodavané z vodovodni sité pro verejné zasobovani,
véetné mnozstvi a zneéisténi vod odvadénych do vefejné kanalizace a nasledné na COV. V navazujicich
fizeni bude kladen diraz udrzeni srazkovych vod v uzemi.

UP Velké Pavlovice fesi rozvoj kanalizaéni sité v navrzenych zastavitelnych plochach v navaznosti na stavajici
kapacitni dostateCnost stabilizovanych ploch a ploch ur€enych k prestavbé. Cisténi odpadnich vod bude zajisténo
stavajici Cistirnou odpadnich vod kapacitné rozsifenou o rozvojovou plochu H TU Z.81.
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Navrzené plochy jizné od mésta budou odkanalizovany tlakovou kanalizaci (pfipadné individualné — vlastni COV,
jimka apod.). Jednotlive stavby budou mit viastni Cerpaci stanici kanalizace a vytiacnym potrubim budou splaskove
vody odvedeny do navrzené CS, ktera splaskové vody pfeCerpa navrZzenou tlakovou kanalizaci na stavajici COV.

Splaskoveé vody z plochy vyroby ¥S VL 2.52 a ¥$ VL Z2.53 budou gravitacné svedeny do navrzene Cerpaci stanice
kanalizace a tyto vody budou dale pfeCerpany tlakovou kanalizaci na stavajici COV.

Do Uzemnim planu Velké Pavlovice byl prevzat navrh malé COV pro Slechtitelskou stanici — plocha F TU Z.65
(v realizaci).

Za ulici V sadech byla navrzena k pfeloZeni stavajici jednotnd kanalizace, kterd prochézi napfi¢ plochou BR BV
Z.16.

V tzemnim planu Velké Pavlovice bylo navrzeno prelozeni kanalizacni stoky od vodojemu.

Reseni odkanalizovani navrzené odloutené plochy SO SV P.45 — plocha smi$ena obytna bude Fe$eno individualné
investorem stavby.

Dest'ové vody budou prednostné feSeny vsakovanim na vlastnim pozemku, piebytek bude odvadén stavajici
jednotnou kanalizaci (ve mésté). Destové vody z navrhovych ploch v blizkosti vodniho toku Trkmanka
budou odvedeny do tohoto vodniho toku.

V8echny Upravy stokové sité jsou zakresleny ve vykrese €. 1.05A, B - Hlavni vykres — zasobovani vodou
a odkanalizovani.

Zastavitelné plochy Zmény &.1 UP Velké Pavlovice z hlediska Odkanalizovani a &isténi odpadnich vod a navrh

opatfeni.
Oznaceni popis problém Opatfeni v Uzemnim
plochy planu Velké Pavlovice
Z1.3a SO | Navrh zastavitelné plochy | Pres feSenou plochu | Trasa jednotné
SV smisené-obytaé-smisené obytné | jevplatném  UP  vedena | kanalizace bude
Z13b YR | venkovské, pro bydleni | jednotna kanalizace. | prelozena v souladu
PU aobganské vybaveni (S© SV) | Zastavitelna  plocha  byla | s podrobnéjsim fesenim
umatefské Skoly a plochy | vymezena v platném UP. Jedna | lokality. Podrobnéjsi
vefejného prostranstvi — mistni | s¢ © zménu funkéniho vyuziti | feSeni je feSeno
komunikace. zastavitelné plochy. v Urbanistické studii.
Z14 OS | Navrh plochy pro zastavéni | Jednd se o odloucenou | Odkanalizovani a ¢isténi
OK ob¢anskou vybavenosti komercni; | lokalitu severné od mésta. odpadnich vod bude
pro-obchodni—prodej—stravevani; feSeno individualné -
shizby-sezamefenrtmna-vinafshv investorem stavhy
a-vinafskeuturistikd (OS OK). (systémem
bezodtokovych  jimek
s naslednym vyvazenim
na COV). Do UP byl
zapracovan  pozadavek
na pfedepsani  pofizeni
uzemni studie v nové
vymezené ploSe jako
podminky
pro rozhodovani.
ZA.7b  YZ | Navrh pro zelefi - parky a parkové | Zadny. Zadné.
ZP upravené plochy Plocha byla vymezena v platném
e} A UP. Jedna se 0 zménu funkéniho
(YZ zZP) vyuziti zastavitelné plochy.
ZAMNZ | Navrh zastavitelné plochy-wweby | Zadny. Zadne.
zemédalské vyroba zemédélska Na stavbu skleniku bylo vydano | ReSeno ve stavebnim
a lesnicka (VZ) pro stavby stavebni povoleni. povoleni.
zeméd@lské prvovyroby.
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2112 BR Navrh zastavitelné p|ochy Zadny Ve zméné ¢.1 UP Velké

BV probydieni  venkovské ¥ Pavlovice bylo navrzeno
rodinnych—demeeh (BR BV) na prodlouZeni
konci ulice Zelnice. kanalizaéniho fadu.
Z.1.13a ©8 | Navrh zastavitelnych ploch arealu | Zadny. Ve zméné ¢.1 UP Velké
OK - plochy eb&anského—vybaveni Pavlovice bylo navrzeno
ZAN3CZZ | apro—prodej—shizby.—ubytovant: prodlouzeni
stravovani—sport  obcanského kanalizac¢niho fadu.

vybaveni komeréni (6S OK)
severné od zastavéného Uzemi
mésta, v lokalité BedFfisky. Zamér
obsahuje ¢asti:

Z1.13a (©S OK) vinné sklepy,
individualni rekreace a ubytovani
Z1.13c (ZZ) plocha zahrad a
sadu

Zastavitelné plochy Z2.46 VD, Z.63 VD a 2.2 VD budou odkanalizovany arealovou kanalizaci s napojenim
na navrzeny hlavni kanalizacni sbéra¢ vedeny na ulici Brnénska.

U v8ech ploch zmény ¢€.2 bude zaji$téno vyuziti nebo vSak destovych vod v ramci pozemku. Destové vody nebudou
odvadény do kanalizace.

Zastavitelné plochy vymezené ve zméné €.3 budou odkanalizovany dle feSeni obsaZzeném v platném Uzemnim
planu. U v8ech ploch zmény €.3 bude zajisténo vyuZiti nebo v8ak destovych vod v ramci pozemku. Destové vody
nebudou odvadény do kanalizace.

1.D.10. ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi
UP respektuje elektrické vedeni nadfazené sit& - vedeni VVN a VN. Mistni distribugni sit je stabilizovana.

UP navrhuje 6 novych distribuénich trafostanic u vjznamnych rozvojovych ploch. Jedna trafostanice je navrzena
u stavajiciho sbérného dvou v blizkosti navrhové plochy BR BV Z.18, dali trafostanice je navrZena u plochy
VE Z.61 (fotovoltaicka elektrarna), tieti trafostanice je navrzena pro primyslovou zénu (jihovychodni okraj mésta),
plocha ¥S VL Z.52, 53, Ctvrta trafostanice je navrzena u néavrhové plochy Sk SM Z.30 (supermarket), pata
trafostanice je navrzena v primyslové z6né na vychodnim okraji mésta — plocha ¥S VL Z.47 48, 49, Sesta
trafostanice je navrzena na severnim okraji mésta u navrhové plochy ©F OS Z.26 a ©F 0S Z.35.

UP navrhuje kabelizaci distribuéni  sité NN, pfedevdim v rozvojovych lokalitich, v souladu
s § 24 odst. 1) vyhl. &. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani Uzemi, podle kterého se rozvodna
energetickd vedeni v zastavéném uzemi obci umistuji pod zem.

Do zmény &.1. UP Velké Pavlovice byl doplnén navrh el. vedeni VVN prochazejici jizné od mésta.

1.D.11. ZASOBOVANI PLYNEM

Mésto je plynofikovano. Napojeni je provedeno VTL pfipojkou k VTL/STL regulaéni stanici na jihozdpadnim okraji
mésta u zemédeélského areélu.

Mistni rozvodna sit' je stiedotlaka s provoznim pretlakem 0,3 MPa a nizkotlaka. Ve mésté jsou rozmistény regulacni
stanice STL/NTL.

V novych rozvojovych lokalitich je navrzeno prodlouzeni plynovodnich rozvodl. Doporucuje se pfitom vedeni
plynovodnich fadd po obou stranach obsluznych komunikaci.

Do uzemnim planu Velké Pavlovice byl zapracovan zdmér na stavbu liniové trasy — VTL plynovodu Uhfice
(Brumovice) — Trkmanec.
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Zménou &.1 UP Velké Pavlovice se navrhuje koridor technické infrastruktury plocha &4 CNZ.TEP0S — pro VTL
plynovod. Navrzena plocha pro silniéni dopravu DS Z.64 vyvola prodlouzeni chrani¢ek VVTL plynovodd. V misté
rozSifeni dalnice D2 o pfipojovaci a odbocovaci pruhy kFizi dalnici 5 tranzitnich vysokotlakych plynovod( spoleénosti
RWE Transgas.

UP tesi rozvoj plynovodni sité v navrzenych zastavitelnych plochach.

1.D.12. PRENOS INFORMACI

Pfes feSené uzemi prochazi dalkové kabely, optické dalkové kabaly, mistni telekomunikaéni sit
aradioreleové trasy. Veskera telekomunikacéni vedeni jsou v tizemnim planu Velké Pavlovice respektovana.
Trasy jednotlivych vedeni byly zakresleny v grafické éasti dokumentace UP

(.04 A,B - Hlavni vykres - energetika a spoje).

Navrzena plocha pro silniéni dopravu DS Z.64 vyvola prelozku telefonniho kabelu spole¢nosti Telefonica O2,
ktery vede po konstrukci mostu 421-008. Dale bude upravena chranicka optického kabelu spole¢nosti Telefonica O2.

Celé sprévni Uzemi obce se nachazi ve vymezeném Uzemi Ministerstva obrany:

- OP RLP - Ochranném pasmu radioloka¢niho zafizeni, které je nutno respektovat podle ustanoveni § 37 zakona
€. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a 0 zméné a doplnéni zakona €. 455/1991 Sb. o Zivnostenském podnikani. V tomto
Uzemi Ize vydat Uzemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na z&kladé zavazného stanoviska Ministerstva
obrany (dle ustanoveni § 175 odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb. o izemnim planovani a stavebnim fadu) — viz. UAP —
jev 102a. Jedna se o vystavbu (vEetné rekonstrukce a prestavby) vétrnych elektraren, vyskovych staveb, venkovniho
vedeni vvn a vn, zakladnovych stanic mobilnich operator(i. V tomto vymezeném uzemi mlze byt vystavba vétrnych
elektraren, vyskovych staveb nad 30 m nad terénem a staveb tvoficich dominanty v terénu vySkové omezena nebo
zakézana.

Do spravniho Uzemi obce zasahuje zajmové Uzemi Ministerstva obrany:

- Koridor RR smér - zajmové Uzemi pro nadzemni stavby (dle ustanoveni § 175 odst. 1 zékona €. 183/2006 Sb.
0 Uzemnim planovani a stavebnim Fadu), které je nutno respektovat podle zékona €. 222/1999 Sb. o zajistovani
obrany CR a zékona €. 127/2005 o elektronickych komunikacich. V tomto vymezeném Gzemi Ize vydat Gzemni
rozhodnuti a povolit nadzemni vystavbu pfesahujici 30 m n.t. jen na zakladé stanoviska Ministerstva obrany (dle
ustanoveni § 175 odst. 1 zakona ¢&. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a stavebnim fadu) — viz. mapovy podklad,
UAP - jev 82a. V pripadé kolize mize byt vystavba omezena.

V lokalité Uzemniho planu Velké Paviovice se nachazi Uizemi vymezené Ministerstvem vnitra CR ve smyslu §175
odst. 1 stavebniho zakona.

1.D.13. NAKLADANI S ODPADY

Systém nakladani s odpady je stabilizovany. Ve mésté je vybudovany novy shérny dvir (2009) na ul. Tovarni,
varealu Hantaly a.s. — plocha U Spitalku, ktery je zakreslen v grafické ¢asti UP Velké Pavlovice jako plocha
technické infrastruktury.

V jihovychodni &asti k.u. Velké Pavlovice se nachazi fizena skladka odpadu spole¢nosti Hantaly a.s.

Do UP Velké Pavlovice bylo zapracovéno rozsiteni skladky odpad( z platné UPD.

Skladka byla rozsifena o plochu S TO Z.66, Z.3.3.

V blizkosti skladky byla plochou S TO Z.69 vymezena plocha pro umisténi zahrabovisteé.

Staré zatéze (skladky) v katastru mésta:
Staré zatéze se v feSeném uzemi nevyskytuji.
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L.E. KONCEPCE USPORADANiI KRAJINY, VCETNE VYMEZENi PLOCH S
ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH OPATRENi, OCHRANY PRED
POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANi LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A
PODOBNE

I.E.1. PLOCHY NEZASTAVENE A NEZASTAVITELNE

PIochy zmen v krajlne jsou cIeneny na pIochy S rozdllnym zpusobem vyuzm

- ZP AU plee#w—zemedelske—slmene zemedelske vseobecne

- ZZ plochyzahrad-a-sadi zelen — zahrady a sady

- ZT APt trvalétravniperosty pole a trvalé travni porosty — trvalé travni porosty
- 2\ AT vinice;viniéniraté trvalé kultury

- ZO AP.p erna-puda pole a trvalé travni porosty - pole

ana-ostatni-nezastavéne plochy:
- NE LU plochy-lesni lesni vSeobecné
- NP NU plechy-pfiredni prirodni véeobecné
- NS MU plechy-smiSenénezastavéného-tizemi smisené nezastavéného tuzemi vseobecné
- NV WU plechy-vodni-a-vodehospedafské vodni a vodohospodarské vseobecné
NT plochv &3t .

UP navrhuje plochy piredni prirodni vseobecné (NP NU) jako plochy pro zalozeni chybgjicich prvki Gzemniho
systému ekologické stability. V tzemnim planu Velké Pavlovice, byla vymezena plocha pro nadregionalni biokoridor,
plocha pro regionalni biocentrum a plochy pro lokélni biokoridory a biocentra. Pro dalsi zvySeni ekologické stability a
zvySeni podilu krajinné zelené jsou navrhovany plochy smiSené-nezastavéného-tizemi smiSené nezastavéného

uzemi vseobecné a v feSeném Uzemi jsou také navrZeny interakéni prvky.

Oznaceni navrhové plochy-pfiredni

piirodni vSeobecné oznaceni a diivod zaboru (USES)
NP NU K.95 LBC NA TRKMANCE
NR NU K.96 LBC ZABLATSKA
NB NU K.97 LBK

NBNU K.98 LBC KRAJCIRIKOVY SADY
NB NU K.99 LBK

NB NU K.100 LBK

NB NU K.101 LBK

NBNU K.102 LBC VISNOVY SAD
NBNU K.103 LBK

NP NU K.104 LBK

NP105 LBC ZAHAJKA 4

NP NU K.107 LBC U KOUDELKY
NB NU K.108 a,b,c,d,e LBK

NPNUK.111 a,b LBK

NENUK.111c LBC Mazurkova rokle
NENUK.111 d,ef LBK

NEBNU K.112 LBK

NBNUK.113 RBC

NEBNUK.114 LBK

NP NU K.115 NRBK

NP NU K.116 LBK

NP NU K.117 LBK

NBNUK.118 LBK
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NP NU K.119 LBK

NP NU K.120 Navazuje na LBC ZAHAJKA 1
NP NU K.121a LBK4

NP NU K.121b LBK4

Pfipadna vystavba na plochach nezastavénych a nezastavitelnych se omezi vyhradné na stavby, jejichZ realizaci
umoziuji obecné zavazné pravni predpisy (ij. kupf. stavby liniovych inzenyrskych siti, protierozni a protizaplavova
opatfeni).

I.E.2. KRAJINNY RAZ

Zakladni koncepce usporadani krajiny se Uzemnim planem Velké Pavlovice neméni. VSechny zastavitelné plochy
navazuji na jiz zastavéné uzemi, nova sidla ¢i samoty nejsou navrhovany. UP proto nema vyznamny vliv na krajinny
raz.

V navrhu UP nebyly vymezovany nové plochy na horizontu severniho okraje mésta.

Pro minimalizaci zésaht do krajinného razu stanovuje UP Velké Pavlovice regulativy vyuziti funkénich ploch.
Uzemnim planem navrhované vyuZiti ploch urbanisticky cennych a ploch pohledové exponovanych je podminéno
zpracovanim uzemni studie.

Dopravni kostra je stabilizovana.

.E.3. UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

PH tvorb& UP Velké Pavlovice byl hledan kompromis mezi piirodnimi charakteristikami (zemi a moznosti vyuziti
Uzemi k ekonomickym, rekreaCnim a sportovnim ucelim.

Nadregionalni uzemni systém ekologické stability
Podél severni hranice katastralniho Uzemi je veden nadregionalni biokoridor NRBK.

V Uzemnim planu byl vymezen nadregionalni biokoridor s parametry regionalniho biokoridoru, j. Sifkou 40 m, v
podrobnosti katastralni mapy (plocha NP NU K.115).

Regionalni tzemni systém ekologické stability:
Do severni Casti feSeného Uzemi zasahuje Cast navrzeného regionalniho biocentra RBC. V Uzemnim planu
Velké Pavlovice bylo biocentrum vymezeno jako plocha pfirodni NP NU K.113.

Mistni systém ekologickeé stability:

V souladu s pokyny pro zpracovani navrhu UP Velké Pavlovice bylo v navrhu UP Velké Pavlovice do piesnéno
trasovani prvkd USES, interakénich prvki a tras Uéelovych komunikaci, tak aby byl navth UP Velké Pavlovice
v souladu s Planem spole¢nych zafizeni.

Navrzeny plan USES v k.. Velké Pavlovice ma navaznost na Gzemni systémy ekologické stability i v okolnich
katastrech.

Existujici funkcni biocentra Velikostni parametry biocenter vyplyvaiji z hlavniho vykresu UP
LBC Mazurkova rokle Velké Pavlovice.

V biocentrech je cilem dosazeni pfirozené druhové skladby
bioty  odpovidajici  trvalym  stanovistnim  podminkam
(uantropicky ~ podminénych  ekosystém(  téz  trvalym
antropickym podminkam). Tomuto cili musi byt podfizeny
vedlejsi funkce biocentra (tj. napf. produkéni funkce).

Rusivé &innosti (jako je umistovani staveb, pobytové rekreace,
intenzivni hospodareni atd.) a &innosti snizujici ekologickou
stabilitu jsou nepfipustné.

Biocentra navrzena k zalozeni Minimalni vyméra mistnich biocenter je:
LBC U Koudelky - lesni a luéni spoleenstva a spoleCenstva
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LBC Zahajka 1

LBC Zahajka 2

LBC Na Trkmance

LBC Zablatské

LBC KrejCifikovi sady

LBC Visiovy sad

kombinovana 3 ha

- mokFady 1 ha

- spoleCenstva stepnich lad 1 ha

Realizace je podminéna mj. feSenim vyfeSenim vlastnickych
vztah( v projektu USES, komplexnich pozemkovych Gpravach
a lesnich hospodarskych planech. Do té doby je zaruéeno
stavajici vyuziti pozemku.

Vyluéuji se Cinnosti a zmény vyuziti uzemi zhorSujici jeho
ekologickou stabilitu.

Existujici a navrzené biokoridory

LBK 1a,b

LBK 2

LBK 3

LBK 4

LBK 5

LBK 6a,b

LBK7

LBK 8

LBK 9

LBK 10

Prostorové parametry (minimalini Sifka biokoridor():

- lesni spoleenstva 15 m

- spoleéenstva mokiadd 20 m

- luéni spolecenstva 20 m

- spoleéenstva stepnich lad 10 m

Cilem je umoznit migraci vSech organisml mezi biocentry,
nikoliv jejich trvalou existenci v biokoridoru. Proto jsou zde
pfipustné Sir§i moznosti hospodarského vyuZziti. Za ur€itych
podminek muze byt biokoridor z Easti tvofen antropickymi
spoleCenstvy s dostalujici ekologickou stabilitou (extenzivni
sady, trvalé travni porosty aj.).

Mozné je soubézné vedeni biokoridord s ucelovymi
komunikacemi, rekrea¢nimi trasami atd.

V nezbytnych pfipadech je podminéné pfipustné povolovani
liniovych staveb (pfi¢né kfiZeni), atd. Ostatni zmény a €innosti
zhorSujici ekologickou stabilitu jsou vylouceny.

Dojde-li pfi nasledném zpracovani oborovych

dokumentaci k Upravé vymezeni navrhovaného prvku USES,

ktera respektuje metodické principy USES a vysledky feseni UP Velké Paviovice (soulad USES s ostatnimi
funkcemi Uzemi), neni to divodem k zadani zmén UP.

Interakéni prvky

V grafické &asti UP Velké Pavlovice jsou zakresleny stavajici i navrzené interakéni prvky.

I.E.4. PROSTUPNOST KRAJINY

Prostupnost krajiny: UP respektuje a stabilizuje stavajici mistni a Géelové komunikace v krajiné.
V/ izemnim planu Velké Pavlovice byly navrzeny nové Ucelové komunikace. UP Velké Pavlovice nema vyznamny

vliv na zmény v prostupnosti krajiny.

I.E.5. PROTIEROZNi OPATRENI, OCHRANA PRED POVODNEMI

NejvyznamnéjSi erozni plochy jsou vyjmenovany nize:

- Pod Lizniperky

- Rybniky

- Zablatska

- Zadvorské

- Trkmanska

- Pradanky

- Remiza

- Mazurkova rokle
- Sudny

- Bedfidky a dalsi.
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- Celé k.u. Velké Pavlovice lze povazovat za Uzemi, které je nachylné k vodni a vétrné erozi.
V uzemnim planu Velké Pavlovice je v kapitole I.F.2 Podminky pro vyuZiti ploch pro jednotlivé nezastavéné a
nezastavitelné plochy (pfedevsim pro plochy ZP AU — plochy zemédélské-smiSené zemédélské vSeobecné, ZO
AP.p erpg-puda pole a trvalé travni porosty - pole, ZZ plochy zahrad-a-sadé zelené — zahrady a sady, Z¥ AT
vinicevinicni-tratd trvalé kultury) umoznéno umistovat na téchto plochach protierozni opatieni.

Pro omezeni vétmé eroze byly do UP Velké Pavlovice zapracovany navrhy protieroznich opatfeni - vymezeni
interakénich prvku, hlavni odvodniovaci pfikopy, zatravnéni (zalesnéni) ¢asti ohroZzenych pozemki a meze. Nedilnou
sougasti téchto opatfeni je také nové vymezeny Uzemni systém ekologické stability. Z divodu protieroznich
opatfeni, agrotechnickych opatieni nebo VENP (vylouceni péstovani erozné nebezpecnych plodin) se v Gzemnim
planu Velké Pavlovice doporucuje zatravnéni ploch vinic a sadu.

I.E.6. PODMINKY PRO REKREACNI VYUZiIVANi KRAJINY

V/ Uzemnim plénu Velké Pavlovice bylo navrzeno pét novych cyklistickych tras, jedna nau¢na stezka a hipostezky.
Podrobnéji viz. kapitola I.D.5 Cyklisticka a péSi doprava.

V/ izemnim planu Velké Pavlovice byly dale navrzeny nové ucelové komunikace, interakéni prvky podél ucelovych
komunikaci a byl upraven USES. Tato opatfeni a zasahy do krajiny maji pozitivni dopad na podminky pro rekreacni
vyuzivani krajiny.

.E.7. VYMEZENi PLOCH PRO DOBYVANi NEROSTU

V feSeném Uzemi se nachazi plocha pro tézbu nerostl — byvala cihelna. Na dané ploSe byla navrzena plocha
smidena nezastavéného Uzemi vieobecné - NS MU K.122.

V k.U. Velké Pavlovice se nachazi dobyvaci prostor a chranéné lozZiskové Uzemi podrobnéji viz. textova Cast
II.A Odvodnéni UP Velké Pavlovice.

Nové dobyvaci prostory UP Velké Pavlovice nenavrhuije.

I.F. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti s ur€enim pfevazujiciho Ucelu vyuziti
(hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustné vyuZiti, nepfipustné vyuZiti, popfipadé podminéné
pfipustného vyuZiti techto pIoch a stanovenl podmlnek prostoroveho usporadanl vcetne podminek ochrany
krajinného rézu {n aeAySkoy 4 4 , h

K naplnéni cili UP bylo feené izemi rozd&leno na plochy s rozdilnymi naroky na prostredl UP Velké Pavlovice
dale stanovi podminky pro vyuZziti ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti:
= Hlavni vyuziti: jedn& se o hlavni funkci, pro kterou je dana plocha uréena. Hlavni vyuziti je duleZité pro
navazujici rozhodovani v pfipadech, kdy nebude zamér obsaZen ve vyCtu pfipustného ani nepfipustného vyuZiti
a pfipustnost zaméru bude posuzovana na zakladé spravniho uvazeni.

. Pripustné vyuziti: jedna se o vycet vyuziti, které jsou v dané ploSe pfipustné.
= Nepfipustné vyuziti: vyCet funkci, které nejsou v dané plose pfipustné.
. Podminec¢né pfipustné vyuziti: vy&et funkci, které jsou v dané ploSe pfipustné pouze pfi spinéni uréenych

podminek. Napfiklad u Uzemi, které je zasazeno hlukem, bude pfipustnost bydleni vazana na prokazani dodrzeni
maximalni pfipustné hladiny hluku v navazujicim fizeni.

. Podminky _prostorového uspofadani: u vybranych zastavitelnych ploch stanovuje UP podminky
prostorového uspofadani slouzici k ochrané krajinného razu, k ochrané obrazu sidla ak ochrané kulturnich
a civilizanich hodnot Uzemi (§ 18 odst. 4 zak. €. 183/2006 Sb. v platném znéni), aby nedoSlo k naruSeni
urbanistickych a architektonickych hodnot stavajici zastavby a architektonické jednoty celku (napfiklad souvislé
zastavby v ulici). UP proto v téchto piipadech stanovuje napf. koeficient vyuZiti pozemku, maximalni vysku staveb
anebo podlaznost).
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I.F.1. ZAKLADNi POJMY

1. Hygienické limity: jsou nepfekroCitelné hygienické limity stanovené § 14 wvyhl.¢. 268/2009Sb.,
o technickych poZadavcich na stavby, vplatném znéni a dalSimi obecné platnymi prévnimi pfedpisy
(zakony, vyhlaskami, normami) pro chranény venkovni prostor, chranény venkovni prostor staveb a chranény vnitfni
prostor staveb (napf. staveb pro bydleni a staveb obCanského vybaveni). Tyto limity vyjadfuji pfipustnou miru
obtéZovani hlukem, zapachem, prachem apod.

2. Obcanské vybaveni mistniho vyznamu: jedna se o obCanské vybaveni, které

= slouzi pfevazné obyvatellm pfilehlého Gzemi (maloobchodni a stravovaci sluzby, zafizeni péce o déti,
pfedSkolni zafizeni, sportovni a relaxaéni zafizeni). Pfitom plocha pozemku maloobchodnich zafizeni nesmi
pfesahnout 1000 m2,

= slouzi obyvatelim $irSiho Uzemi, ale nema negativni vliv na pohodu prostfedi (stavby ubytovacich
zafizeni o kapacité do 12 Itizek, stavby pro socialni sluzby, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, stavby a zafizeni
pro kulturu a cirkevni ucely).

3. Obcanské vybaveni vys$iho vyznamu: jedna se o obCanské vybaveni, které ma nadmistni vyznam
(napf. hotely, motely, motoresty, maloobchodni zafizeni o plode pozemku nad 1000 m2, velkoobchodni zafizeni,
pozemky pro sportovni &innost o velikosti nad 1000 m2). Déale se jedna o obanské vybaveni narotné na dopravni
obsluhu.

4. Nerusici vyroba: drobné femesiné a vyrobni &innosti (vyrobni sluzby) a drobné chovatelské a péstitelské
¢innosti, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli
a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi, j. jejichz vliv na zivotni prostfedi nepfesahuje na hranicich jejich
pozemku hygienickeé limity.

5. Vinné sklepy: jsou objekty pro malovyrobni zpracovani a skladovani vina, o zastavéné ploSe nadzemni Casti
do 150 m2. Vinné sklepy mohou mit rekreaéni nastavbu.

6. Agroturistika: pfedstavuje viceucelové vyuZiti rodinného domu se zemédélskym hospodarstvim, pro ucely
cestovniho ruchu. Zahrnuje moznost vystavby penzion(, ubytoven, skupin chat.

7. Malé véze a stozary: jedna se o veSkeré véze a stozary o vySce do 15 m, napfiklad o vyhlidkové véze,
ale i vysilate mobilnich operator, zesilovace televizniho a rozhlasového signalu, stozary vétmych elektraren,
kominy.

8. Velké véze a stozary: veSkeré véze a stozary o vySce nad 15 m, napfiklad vysilace televizniho a rozhlasového
signalu, stoZary vétrnych elektraren, kominy.

9. Malé stavby odpadového hospodarstvi: stavby uréené ke shromazdovéni a tfidéni méstskych odpadu -
sbémné odpadové dvory, o velikosti plochy do 2000 m2. V téchto stavbach nelze provadét jinou &innost s odpady,
naptf. jejich zpracovani, kompostovani, mleti.

10. Velké stavby odpadového hospodarstvi: skladky méstskych a primyslovych odpadl, kompostarny,
recyklacni linky zpracovavajici stavebni odpad, spalovny odpadi apod.

11. Koeficient zastavéni plochy (KZP) je pomér mezi souftem vymér zastavénych pozemkl
(nadzemni stavby, zpevnéné plochy) k celkové vyméfe této plochy. Nezastavény zbytek plochy bude vyuzit pro
vysadbu izolani a okrasné zelené. Divodem k regulaci intenzity zastavéni plochy je ochrana krajinného razu
a Zivotniho (pracovniho) prostfedi, tj. zajiSténi optimalni hustoty zastavéni v zemédélské krajiné a zajiténi
dostateCnych volnych ploch kolem vyrobnich staveb. Pozndmka: do zastavénych ploch se zapo itavaji i vechny
zpevnéné plochy (komunikace, parkovisté).

12. Podlazim se v Uzemnim planu rozumi &ast stavby o primémné svétlé vySce nejméné 1,70 m, upravena
k ucelovému vyuziti, vymezena podlahou, stropem nebo konstrukci krovu.

13. Nadzemnim podlazim se v Uzemnim planu rozumi takové podlaZi, jehoz horni lic podlahy je z vice nez z 50 %
umistén nad drovni upraveného terénu v okoli stavby, méfeno v rozich budovy.

14. Podkrovi je pfistupny prostor o primémé svétié vySce nejméné 1,70 m alespoil v jednom misté, stavebné
upraveny k Ucelovému vyuZiti. Jeho svétla vySka na ulicni strané objektu pfitom nesmi pfeséhnout 1,30 m, jinak
se tento prostor povazuje za podlaZzi.

15. Vinafské domy — polyfunkéni domy, kombinujici plochy pro vyrobu a skladovani vina s funkcemi obCanského
vybaveni (stravovaci a ubytovaci zafizeni, maloobchodni zafizeni (prodejni sortiment budou tvofit pfevazné
produkty vytvofené v dané ploe), wellness, bydleni spravce arealu) a dalSi souvisejici funkce.
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I.F.2. PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH

Navrhové stavby v navrhovych plochach pfiléhajici k silnicim II. a lll. tfidy, ve kterych je pfipustné realizovat
chranéné prostory podle zékona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, budou navrhovany tak, aby na nich
nevznikaly pozadavky na omezovani provozu na silnicich na zakladé zakona o ochrané vefejného zdravi.

Nejpozdgji v ramci Uzemniho fizeni navrzené dopravni stavby musi byt prokazano, ze hlukova zatéz z dopravni
stavby nepfekroCi hodnoty hygienickych limitd hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranéné
venkovni prostory staveb, véetné dolozeni realnosti provedeni pfipadnych navrhovanych protihlukovych opatfeni.

- nové vymezené chranéné prostory definované platnymi pravnimi pfedpisy na useku ochrany vefejného zdravi
resp. ochrany zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a vibraci, Ize umistit pouze do lokality, v niz celkova hlukova
zatéz neprekracuje hodnoty stanovenych hygienickych limith hluku pro tyto prostory; prikaz souladu hlukové zatéze
se stanovenymi limity musi byt v oddvodnénych pfipadech dolozZen nejpozdéji v ramci tizemniho fizeni s tim, Ze musi
byt zohlednéna i zatéz z povolenych, doposud vSak nerealizovanych zamérd, - pfi umistovani novych zdroji hluku
musi byt respektovany stavajici i nové navrhované resp. v Uzemné planovaci dokumentaci vymezené chranéné
prostory definované platnymi pravnimi pfedpisy na Useku ochrany vefejného zdravi resp. ochrany zdravi pfed
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, - pro plochy s potencialné rozdilnym vyuzitim s pfevazujici funkci bydleni bude
s odkazem na platné pravni pfedpisy respektovan fakt, Ze nepfipustné jsou stavby, €innosti a zafizeni, jejichz
negativni U€inky na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi prekraCuji nad pfipustnou mez limity stanovené v souvisejicich
pravnich pfedpisech (vylougeni negativnich UCink( musi byt prokazano v ramci Uzemniho Ffizeni), - pro plochy
s potencialné rozdilnym vyuZitim s pfevazujici funkci vyrobni, ob&anského vybaveni bude nutno spinit podminku,
Ze na plochach pro vyrobu, komeréni aktivity a pod. Ize umistit chranéné prostory definované platnymi pravnimi
pfedpisy na Useku ochrany vefejného zdravi po dolozeni spinéni povinnosti stanovenych pravnimi pfedpisy v oblasti
ochrany vefejného zdravi na useku hluku, pfip. vibraci (resp. chranéné prostory Ize umistit pouze do lokalit,
v nichz bude v ramci Uzemniho Fizeni prokézano splnéni hygienickych limitd hluku stanovenych platnymi pravnimi
(napf. v sousednich  polyfunkénich plochach pfipustna je pouze takovd polyfunkénost vyuziti Uzemi,
pfi které se nebudou néslednym provozem jednotlivé funkce a pohoda bydleni navzajem obtéZovat nad pfipustnou
miru, pficemz pro posuzovani je rozhodujici stavajici stav popf. jiz vydané Uzemni rozhodnuti nebo stavebni
povoleni), - ve stavbé, kde kromé dilny, vyrobny, ob&anského vybaveni je umistén byt tzv. sluzebni
(majitele, popf. ostrahy), vztahuji se hygienické limity hluku pouze k chrdnénému vnitfnimu prostoru daného bytu;
hygienické limity hluku pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor stavby se na takovou stavbu
nevztahuiji.

V nové vymezenych, rozvojovych i pfestavbovych plochéch je stanovena podminka ktera zni:
V dalSim stupni projektové pfipravy bude prokézano nepfekroCeni maximaini pfipustné hladiny hluku v chranénych
vnitfnich a venkovnich prostorech staveb a ve venkovnich prostorech.

Nejpozdéji v ramci Uzemniho fizeni pro stavby umistované na plochy musi byt prokazano, Ze celkova hlukova zatéz
neprekro¢i hodnoty hygienickych limitl hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor a chranény venkovni
prostor staveb, pfipadné v¢. doloZeni realnosti provedeni protihlukovych opatfeni. Pfed vydanim uzemniho
rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zaméru s pozadavky stanovenymi pravnimi pfedpisy na Useku ochrany pfed
hlukem pfip. vibracemi.

U névrhovych ploch zasahujicich do aktivni zony zaplavového Gzemi je pfipustné toto vyuZziti ploch:

- vodni dila, jimiz se upravuje vodni tok, pfevadgji povodriové pratoky, provadéji opatfeni na ochranu
pfed povodnémi, nebo kterd jinak souviseji s vodnim tokem nebo jimiz se zlepSuji odtokové poméry, staveb
pro jimani vod, odvadéni odpadnich vod a odvadéni srazkovych vod a déle pozemky a stavby vefejné
nebo souvisejici dopravni a technické infrastruktury. Dale jsou pfipustné pozemky zemédélského pudniho
fondu (tj. orna plda, zahrady, ovocné sady, trvalé travni porosty).

Nepfipustné jsou ostatni stavby v€etné oploceni, Zivych plotd a podobnych pfekazek.
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Kod
plochy

Nazev plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti

Podminky vyuZiti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti

BRBV

. .
DOMEGH BYDLENi VENKOVSKE

Hlavni vyuZiti: bydleni v rodinnych domech

Pfipustné vyuziti: mistni a Ucelové komunikace, vefejna prostranstvi
a plochy okrasné a rekreacni zelené, détska hfisté, souvisejici technicka
infrastruktura, obCanské vybaveni mistniho vyznamu, vinné sklepy,
parkovisté pro osobni automobily o velikosti do 10 parkovacich mist,
fadové garaze o Uhrnné kapacité do 10 mist, vinné sklepy.

Zafizeni a jina opatfeni pro protierozni a protipovodriovou ochranu.
Nepfipustné vyuziti: bydleni v bytovych domech, veskeré stavby
a Cinnosti, jejichz negativni UCinky na Zivotni prostiedi prekraduji
nad pfipustnou mez hygienické limity, veSkeré stavby a cinnosti
nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, obanské vybaveni vysSiho
vyznamu, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, malé i velké
stavby odpadového hospodarstvi.

Podminky prostorového uspofadani: pfipousti se objekty o vySce
do 2 nadzemnich podlazi, u objektl v souvislé uliéni zastavbé musi
vySka objektli (Fimsy) zohlednit vySku okolnich staveb, aby nebyla
naruSena architektonicka jednota ulice jako celku.

Koeficient zastavéni plochy se nestanovuije.

U plochy BR BV Z.01, 212, 213, Z.14, Z.23 se pfipousti pouze
jednopodlazni zastavba plus obytné podkrovi.

U lokalit  za ulici Travniky (ozn. TR 1,2,3)
vymezenych v Hlavnim vykrese byla stanovena maximalni povolena
vySka zastavby 3,2 m vztazend k urovni obsluzné komunikace

BB BH

. .
DOMEGH BYDLENi HROMADNE

Hlavni vyuziti: bydleni v bytovych domech, bydleni pro seniory.
Pripustné vyuziti: mistni a uCelové komunikace, vefejna prostranstvi
a plochy okrasné a rekreacni zelen&, détska hfidté, souvisejici technicka
infrastruktura, ob&anské vybaveni mistniho vyznamu, parkovidté
pro osobni automobily o velikosti do 20 parkovacich mist, fadové
a hromadné garaze o Uhrnné kapacité do 20 mist.

Nepfipustné vyuziti: bydleni v rodinnych domech, veSkeré stavby
a Cinnosti, jejichZz negativni UCinky na zivotni prostiedi pfekracuji
nad pfipustnou mez hygienické limity, veSkeré stavby a Cinnosti
nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby
pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, ob&anské vybaveni vy$Siho
vyznamu, dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, malé i velké
stavby odpadového hospodarstvi.

Podminky prostorového uspofadani: u objektd v souvislé uliéni zastavbé
musi podlaznost objektd zohlednit vySku okolnich staveb, aby nebyla
naru$ena architektonicka jednota ulice jako celku.

Koeficient zastavéni plochy se nestanovuije.

v ou

—
VYBAVEN] OBCANSKE
VYBAVENi VSEOBECNE

Hlavni vyuZziti: pozemky staveb a zafizeni obCanského vybaveni
mistniho vyznamu i vy$§iho vyznamu (napf. staveb pro obchodni prode;,
ubytovani, stravovani, sluzby, vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby,
pééi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou sprévu, ochranu
obyvatelstva).

Pripustné vyuziti: mistni a ucCelové komunikace, vefejna prostranstvi
a plochy okrasné a rekreacni zeleng, détska histé, souvisejici technicka
infrastruktura, parkovisté pro osobni automobily.

Nepfipustné vyuziti: pozemky bydleni v rodinnych a bytovych domech,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veSkeré stavby a €innosti, jejichz
negativni Ucinky na Zivotni prostiedi prekraduji nad pfipustnou mez
hygienické limity, veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim
a pfipustnym  vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani
a velkoobchod, dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb,
malé i velké stavby odpadového hospodarstvi.

Podminky prostorového uspofadani: v plochach OV OU se pfipousti
objekty o vySce do 11 m (od upraveného terénu po fimsu stfechy), u
objektd v souvislé uli¢ni zastavbé musi podlaznost objektl zohlednit
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vySku okolnich staveb, aby nebyla naruSena architektonicka jednota
ulice jako celku.
Koeficient zastavéni plochy se stanovuje na KZP=0,7.

6S OK

PLOGHY PRO PRODE,. SLUZBY.
OBCANSKE VYBAVENI
KOMERCNI

Hlavni vyuziti: pozemky staveb a zafizeni pro obchodni prodej,
ubytovani, stravovani, sluzby.

Pfipustné vyuZziti: mistni a Ucelové komunikace, vefejna prostranstvi
aplochy okrasné a rekreadni zeleng, détska hfisté, souvisejici
technicka infrastruktura, parkovisté pro osobni automobily.

Nepfipustné vyuziti: pozemky bydleni v rodinnych a bytovych domech,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veSkeré stavby a Cinnosti,
jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji nad pfipustnou
mez hygienické limity, veSkeré stavby a c¢innosti nesouvisejici
s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu,
skladovéni a velkoobchod, obCanské vybaveni vy3Siho vyznamu,
dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, malé i velké stavby
odpadového hospodafstvi.

Podminky prostorového usporadani: v plochach ©S OK se pfipousti
objekty o vySce do 11 m (od upraveného terénu po fimsu stfechy), u
objektd v souvislé uliéni zastavbé musi podlaznost objektl zohlednit
vySku okolnich staveb, aby nebyla naruSena architektonicka jednota
ulice jako celku.

Koeficient zastavéni plochy se stanovuje na KZP=0,7.

OE OV

SLUZBY. KULTURU. VEREINOU
SPRAVY OBCANSKE VYBAVENI
VEREJNE

Hlavni vyuziti: pozemky staveb a zafizeni obCanského vybaveni
pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, pééi o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, védu
a vyzkum, lazefstvi.

Pfipustné vyuZziti: mistni a Ucelové komunikace, vefejna prostranstvi
aplochy okrasné a rekreadni zelené, détska hfisté, souvisejici
technicka infrastruktura, parkovi§té pro osobni automobily. Pozemky
staveb a zafizeni pro obchodni prodej, ubytovani, stravovani, sluzby.

Nepfipustné vyuziti: pozemky bydleni v rodinnych a bytovych domech,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veSkeré stavby a Einnosti,
jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji nad pfipustnou
mez hygienické limity, veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici
s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu,
skladovéni a velkoobchod, obCanské vybaveni vy3Siho vyznamu,
dopravni termindly a centra dopravnich sluzeb, malé i velké stavby
odpadového hospodafstvi.

Podmineéné pfipustné vyuziti: pozemky staveb pro prodej, sluzby,
ubytovani, stravovani. Nutno posoudit spinéni téchto podminek:

- zda poloha plochy umozni bezproblémové zasobovani a vyfeSeni
dopravy v klidu (umisténi parkovacich mist pfi vyhledovém stupni
motorizace 1:2,5),

- zda stavby svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizi kvalitu prostfedi
souvisejiciho Uzemi, napfiklad zda svou kapacitou nezvysi
vyznamné dopravni z&téz v Uzemi.

Déle jsou podmine&né pfipustné rodinné domy a byty, za podminky
jejich funkéniho propojeni s hlavnim vyuzitim (napfiklad bydleni spravct,
majitelt, zaméstnanc).

Podminky prostorového uspofadani: v plochach OE OV se pfipousti
objekty o vySce do 11 m (od upraveného terénu po fimsu stfechy), u
objektd v souvislé uli¢ni zastavbé musi podlaznost objektd zohlednit
vysku okolnich staveb, aby nebyla narudena architektonicka jednota ulice
jako celku.

Koeficient zastavéni plochy se stanovuje na KZP=0,6.
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N
OT 0S | SPORT OBCANSKE VYBAVENI -
SPORT

Hlavni vyuZiti: pozemky pro télovychovu a sport.

Pripustné vyuziti: pozemky souvisejici ob&anské vybavenosti
(napf. stravovacich popf. ubytovacich zafizeni), mistni a Ucelové
komunikace, vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreaéni zelené,
souvisejici technicka infrastruktura, parkovisté pro osobni automobily.
Nepfipustné vyuZiti: pozemky bydleni v rodinnych a bytovych domech,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veSkeré stavby a €innosti, jejichZ
negativni Ucinky na Zivotni prostiedi prekraduji nad pfipustnou mez
hygienické limity, vekeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim
a pfipustnym  vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani
a velkoobchod, obCanské vybaveni vy$8iho vyznamu, dopravni
termindly a centra dopravnich sluzeb, velké stavby odpadového
hospodarstvi.

Podminéné pfipustné vyuziti: jizdara a chov koni — oboji za podminky,
Zze svym charakterem a kapacitou vyznamné nezvy$i dopravni
s hygienickou zatéz v Uzemi.

Podminky prostorového uspofadani: v plochdch ©F OS se pfipousti
objekty o vySce do 11 m (od upraveného terénu po fimsu stiechy).
Koeficient zastavéni plochy se stanovuje na KZP=0,6.

PLOCHY PRO HRBITOVY
OZOH | OBCANSKE VYBAVEN -
HRBITOVY

Hlavni vyuZiti: pozemky pro hibitovy.

Pfipustné vyuZiti: pozemky souvisejici obfanské vybavenosti, mistni
a ucelové komunikace, vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené,
souvisejici technicka infrastruktura, parkovisté pro osobni automobily.
Nepfipustné vyuziti: pozemky bydleni v rodinnych a bytovych domech,
pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veskeré stavby a Einnosti
nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, ob&anské vybaveni vy3Siho
vyznamu, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, malé i velké
stavby odpadového hospodafstvi.

Podminky prostorového uspofadani: pfipousti se objekty jednopodiazni.

Koeficient zastavéni plochy se nestanovuije.

SSSX | SKLEPY-AREKREACE SMISENE
OBYTNE JINE

Hlavni vyuziti: vinné sklepy

Pripustné vyuziti: rekreacni nastavba vinnych sklept, mistni a ucelové
komunikace, vefejna prostranstvi a plochy okrasné a rekrea¢ni zelené,
détska hfisté, souvisejici technické infrastruktura, parkovisté pro osobni
automobily o velikosti do 10 parkovacich mist.

Nepfipustné vyuZiti: bydleni, veSkeré stavby a €innosti, jejichZ negativni
Ucinky na Zivotni prostfedi pfekraCuji nad pfipustnou mez hygienické
limity, veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim, zejména stavby pro vyrobu, skladovani a velkoobchod,
obCanské vybaveni vy$Siho vyznamu, dopravni termindly a centra
dopravnich sluzeb, malé i velké stavby odpadového hospodafstvi.
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Podminéné pfipustné vyuZiti: obCanské vybaveni mistniho vyznamu —
pouze typy zafizeni souvisejici s hlavnim vyuZitim (napf. maloobchodni,
ubytovaci a stravovaci zafizeni) a neruSici vyroba souvisejici
s vinafstvim - oboji za podminky, Ze svym charakterem a kapacitou
vyznamné nezvysi dopravni zatéZ v (izemi.

Podminky prostorového uspofadani: pfipousti se objekty o vySce
do 2 nadzemnich podlazi, u objektd v souvislé uliéni zastavbé musi
podlaznost objektd zohlednit vySku okolnich staveb, aby nebyla
naruSena architektonicka jednota ulice jako celku.

Koeficient zastavéni plochy se nestanovuije.

SO SV

— .
SMISENE OBYTNE VENKOVSKE

Hlavni vyuziti: pozemky pro bydleni, pozemky pro ob¢anské vybaveni
mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti: rodinné domy, bytové domy, domy socialnich sluzeb,
vinafské domy, mistni a UCelové komunikace, vefejna prostranstvi
a plochy okrasné a rekreani zelené, détska hfisté, souvisejici technicka
infrastruktura,  parkovi§té pro osobni automobily o velikosti
do 20 parkovacich mist, vinné sklepy.

Zafizeni a jina opatfeni pro protierozni a protipovodiiovou ochranu.
Nepfipustné vyuziti: pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, veSkeré
stavby a €innosti, jejichZ negativni U¢inky na Zivotni prostfedi prekraCuji
nad pfipustnou mez hygienické limity, veSkeré stavby a &innosti
nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, zejména stavby
pro vyrobu, skladovani a velkoobchod, dopravni termindly a centra
dopravnich sluzeb, malé i velké stavby odpadového hospodéfstvi.
Podminéné pfipustné vyuZiti: pozemky pro ob&anské vybaveni vys$iho
vyznamu a pozemky nerusici vyroby — oboji za podminky, ze svym
charakterem a kapacitou vyznamné nezvysi dopravni z4téZ v uzemi.
Podminky prostorového uspofadani: pfipousti se objekty o vySce
do 2 nadzemnich podlazi plus podkrovi, u objektl v souvislé ulicni
zastavbé musi podlaznost objektll zohlednit vySku okolnich staveb,
aby nebyla narudena architektonické jednota ulice jako celku.

Koeficient zastavéni plochy se nestanovuije.

SV su

S v
DOMY SMISENE OBYTNE
VSEOBECNE

Hlavni vyuZiti: vinarské domy

Pripustné vyuziti: stavby pro vyrobu vina a skladovani vina
asouvisejicich  produktd,  souvisejici  ob&anské  vybaveni
(napf. stravovaci zafizeni a ubytovaci zafizeni), maloobchodni zafizeni
(prodejni sortiment budou tvofit pfevazné produkty vytvofené v dané
ploe), wellness, bydleni spravce aredlu, agroturistika, mistni a ucelové
komunikace, vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené, souvisejici
technicka infrastruktura, parkovisté a garaze pro automobily vSeho
druhu a stroje. Pripustné jsou rovnéZz fotovoltaické elektrarmy
na stavajicich nebo navrZenych stavbach, a malé stavby odpadového
hospodafstvi

Podminéné pfipustné vyuziti

Malé véZze a stozary (do 15 m) za podminky, Ze negativné nenarusi
krajinny réz.

Nepfipustné vyuziti: rodinné domy, bytové domy, stavby pro rodinnou
rekreaci, zafizeni péle o déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni,
socialni sluzby, stavby a zafizeni pro cirkevni Ucely, bioplynové stanice.
Podminky prostorového usporadani: v plochach SV SU se pfipousti
stavby o vySce do 12 m (od upraveného terénu po hieben stfechy, atiku
stiechy).

Koeficient zastavéni plochy se stanovuje na KZP=0,6.

VS VL

PLOGHY \\YROBY.A
SKLADOVANI VYROBA LEHKA

Hlavni vyuZiti: stavby pro vyrobu a skladovani, zeméd@lské stavby.
Pripustné vyuziti: mistni a uCelové komunikace, vefejna prostranstvi
a plochy okrasné zelené, souvisejici technicka infrastruktura, parkovisté
a garaze pro automobily vieho druhu a stroje. Pfipustné jsou rovnéz
fotovoltaické elektrarny na stavajicich nebo navrZzenych stavbach,
a malé stavby odpadového hospodafstvi.

Nepfipustné vyuZiti: veSkeré stavby obytné a rekreacni, zafizeni péce
0 déti, Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, sportovni zafizeni,
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ubytovaci sluzby, socialni sluzby, stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni
Ucely, bioplynové stanice.

Podminéné pfipustné vyuZiti: velkoobchodni a maloobchodni zafizeni —
za podminky, ze prodejni sortiment budou tvofit pfevazné produkty
vytvofené v dané ploSe.

Zaméry na umisténi zdroje hluku pfip. vibraci v blizkosti chranénych
venkovnich prostor(l nebo chranénych venkovnich prostord staveb musi
byt v souladu s pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi.
V dal§im stupni projektové pfipravy bude prokazano, ze nebudou
prekroeny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich
i venkovnich prostorech.

Podminky prostorového uspofadani: v plochach ¥S VL, které mohou
ovlivnit krajinny raz tzemi, se pfipousti o vySce do 13 m (od upraveného
terénu po hfeben stfechy). Objemové rozsahlé stavby nutno vhodnym
architektonickym zptsobem rozélenit na mensi hmoty.
Koeficient zastavéni plochy se stanovuje na KZP=0,6.

Hlavni vyuZiti: neruSici vyroba

Pripustné vyuziti: maloobchod a sluzby, mistni a U¢elové komunikace,
vefejnd prostranstvi a plochy okrasné zelené, souvisejici technicka
infrastruktura, parkovisté a garaze pro osobni automobily, parkovisté
a garaze pro nakladni automobily a specialni automobily a stroje.
Nepfipustné vyuZiti: pozemky staveb pro bydleni, pozemky staveb
pro rodinnou rekreaci, veSkeré stavby a €innosti, jejichz negativni G&inky
na zivotni prostiedi pfekraCuji nad pfipustnou mez hygienické limity,
veskeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim,
zejména stavby pro prdmyslovou vyrobu, energetiku, tézbu surovin,

LESNICKA

VD VYROBA DROBNA A SLUZBY stavpy pro skladovaml, dopravni Fgrm[naly a centra dopravnich sluzeb,

velké stavby odpadového hospodarstvi.
Podminéné pfipustné vyuziti: pozemky pro ob&anské vybaveni vy$§iho
vyznamu - za podminky, Ze svym charakterem a kapacitou vyznamné
nezvysi dopravni zatéz v Uzemi.
Podminky prostorového uspofadani: pfipousti se objekty o vy3ce
do 2 nadzemnich podlazi resp. do 12 m (od upraveného terénu
po hieben stfechy). U objektd v souvislé uliéni zastavbé musi
podlaznost objektl zohlednit vySku okolnich staveb, aby nebyla
narudena architektonicka jednota ulice jako celku.
Koeficient zastavéni plochy se nestanovuije.
Hlavni vyuziti: stavby pro zemédélskou vyrobu a skladovani, stavby
pro zpracovani zemédélské produkce, biofarmy
Pripustné vyuziti: mistni a Ucelové komunikace, vefejna prostranstvi
aplochy okrasné zelené, souvisejici technicka infrastruktura, parkovisté
agardze pro automobily v8eho druhu a stroje. Pfipustné jsou prostory
pro ubytovani personalu.
Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby obytné a rekreaéni, zafizeni péce o déti,
Skolska zafizeni, zdravotnicka zafizeni, sportovni zafizeni, ubytovaci sluzby,
socialni sluzby, stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely, bioplynové
stanice.

PLOCHY \\YROBRY ZEMEDELSKE Podminéné pfipustné vyuziti: velkoobchodni a maloobchodni zafizeni —

VYROBA ZEMEDELSKA A |2 podminky, ze prodejni sortiment budou tvofit prevazné produkty

\'/4 vytvorené v dané plose.

Zaméry na umisténi zdroje hluku pfip. vibraci v blizkosti chranénych
venkovnich prostord nebo chranénych venkovnich prostori staveb musi byt
v souladu s pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi. V dal§im
stupni projektové pfipravy bude prokazano, Ze nebudou pFekroceny
max. pfipustné  hladiny hluku v chranénych vnitfnich i venkovnich
prostorech.

Podminky prostorového uspofddéni: v plochach VZ, které mohou ovlivnit
krajinny raz Uzemi, se pfipousti objekty o vySce do 12 m (od upraveného
terénu po hreben stfechy). Objemové rozsahlé stavby nutno vhodnym
architektonickym zplisobem rozélenit na mensi hmoty.

Koeficient zastavéni plochy se nestanovuije.
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PLOCHY WROBY _ENERGIE_NA Hlavni vyuZiti: vyroba elektrické energie na fotovoltaickém principu
EOTOVOLTAICKEM PRINCIRY Pripustné vyuziti: souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, plochy
VE |VYROBA ENERGIE |Okfasné zelené. =~ ,
v o Nepfipustné vyuziti: vSechny ostatni druhy staveb.
Z OBNOVITELNYCH ZDROJU Podminky prostorového uspofadani: pfipustné jsou stavby o vySce
do 3,5 m nad terénem.
Hlavni vyuZiti: vyroba elektrické energie — bioplynové stanice
Pripustné vyuZiti: stavby pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby,
parkovisté a garaZze pro automobily vSeho druhu a stroje. Souvisejici
dopravni a technicka infrastruktura, plochy okrasné zelené.
PLOCHY  \WYROBY  ENERGIE Nepfipustné vyuziti: vSechny ostatni druhy staveb.
. VYROBA Zaméry na umisténi zdroje hluku pfip. vibraci v blizkosti chranénych
VB VX JE IN A;' B RiCE) venkovnich prostori nebo chranénych venkovnich prostorti staveb musi
byt v souladu s pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi.
V dalSim stupni projektové pfipravy bude prokézano, ze nebudou
prekroeny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich
i venkovnich prostorech.
Podminky prostorového uspofadani:
Nejsou stanoveny
Hlavni vyuziti: mistni a t¢elové komunikace, vefejna prostranstvi
Pripustné vyuZiti: plochy okrasné a rekreacni zelené (lesoparky), détska
hfisté, souvisejici technicka infrastruktura, stani pro osobni automobily
podél mistnich komunikaci, parkovisté pro osobni automobily o velikosti
do 10 parkovacich mist, souvisejici a doprovodna vybavenost (prodejni
stanky).
Nepfipustné vyuZiti: veSkeré stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim
a pfipustnym vyuZitim, jako napf. stavby pro bydleni, vyrobu, skladovani
PLOGHY-VEREJNYCH a velkoobchod, ob&anské vybaveni, dopravni termindly a centra
URPU |PROSTRANSTVi VEREJNA dopravnich sluzeb, malé i velké stavby odpadového hospodafstvi.
PROSTRANSTVi VSEOBECNA Podmingné pfipustné vyuZiti: pozemky pro individuaini a fadové garaze
0 pottu do 15 mist a pozemky parkovist pro osobni automobily
o velikosti nad 10 mist — oboji za podminky, Ze jejich umisténi nezhorsi
dopravni podminky v Gzemi, bezpe€nost provozu a Ze umisténi garazi
Ci parkovist nenarusi uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizi
kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi, napfiklad zda svou kapacitou
nezvy$i vyznamné dopravni zatéz v uzemi (nepfekrodi hodnoty
stanovenych hygienickych limitd hluku pro chranény venkovni prostor
a chranéné venkovni prostory staveb).
Hlavni vyuZiti: parky, plochy okrasné a rekreaéni zelené
Pripustné vyuziti: détska hfisté, souvisejici technicka infrastruktura,
- komunikace pro pé&Si a cyklistické komunikace, uCelové komunikace
UZZP |ZELENE ZELEN - PARKY A podzemni stavby — vinné sklepy o - ,
PARKOVE UPRAVENE PLOCHY Nepfipustné vyuZiti: veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim
a pfipustnym vyuZitim, jako napf. stavby pro bydleni, vyrobu, skladovani
a velkoobchod, ob&anské vybaveni, dopravni termindly a centra
dopravnich sluzeb, malé i velké stavby odpadového hospodéfstvi.
Hlavni vyuziti: pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejici
zafizeni technické infrastruktury a malé stavby odpadového
hospodarstvi (napfiklad vodovodd, vodojem0, kanalizaci, sbérnych
dvord a €istiren odpadnich vod).
Pripustné vyuziti: G¢elové komunikace, souvisejici dopravni a technicka
infrastruktura, souvisejici hospodarské budovy, garaze apod.
PLOCHY TECHNICKE Nepfipustné vyuZiti: veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim
TITU |INFRASTRUKTURY TECHNICKA | a pfipustnym vyuZitim, jako napf. stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu,
INFRASTRUKTURA VSEOBECNA | Skladovani a velkoobchod, obCanské vybaveni, dopravni terminaly
a centra dopravnich sluzeb, velké stavby odpadového hospodafstvi.
Podminéné pfipustné vyuZiti:
Zaméry na umisténi zdroje hluku pfip. vibraci v blizkosti chranénych venkovnich
prostor(l nebo chranénych venkovnich prostor(i staveb musi byt v souladu s
pravnimi predpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi. V dal$im stupni projektové
pfipravy bude prokazano, ze nebudou piekroéeny max. pfipustné hladiny hluku
v chranénych vnitfnich i venkovnich prostorech.
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Hlavni vyuZiti: pozemky staveb pro nakladani s odpady - malé stavby
odpadového hospodéafstvi (sbérné odpadové dvory), velké stavby
odpadového hospodarstvi (napf. skladky méstskych a prlmyslovych
odpadu, kompostarny, recyklacni linky zpracovavaijici stavebni odpad,

PLOCHY TECHNICKE spalovny odpadd apod.) a snimi provozné souvisejici zafizeni,

INERASTRUKTURY — NAKLADANI zahrabovisté.

FST0 S ODPADY A AN Pripustné vyuziti: ucelové komunikace, souvisejici dopravni a technicka
ODPADY NAKLADANI'S infrastruktura, souvisejici hospodarské budovy, parkovisté a garaze
pro osobni i nakladni automobily.

Nepfipustné vyuZiti: veSkeré stavby a &innosti nesouvisejici s hlavnim
a pfipustnym  vyuZitim, jako napf. stavby pro bydleni, vyrobu,
skladovéni a velkoobchod, obCanské vybaveni, dopravni terminaly
a centra dopravnich sluzeb.

Hlavni vyuziti: pozemky3) dalnic, silnic I., Il. a Ill. tfidy a mistnich
komunikaci I. a Il. tfidy.

Pripustné vyuziti: stanovisté hromadné pfepravy osob (napf. zastavky
IDS), vefejna prostranstvi a plochy okrasné zelené, souvisejici technicka

DS PLOCHY SILNICNI DOPRAVY infrastruktura, U¢elové komunikace.

DOPRAVA SILNICNI Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim
a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu,
skladovani a velkoobchod, obCanské vybaveni, dopravni terminaly
acentra dopravnich sluzeb, malé i velké stavby odpadového
hospodafrstvi.

Hlavni vyuziti: pozemky drahy4), véetné naspd, zafezli, opérnych zdi,
most, kolejist.
Pfipustné vyuziti: pozemky doprovodné zeleng, dale pozemky zafizeni

PLOCHY DRAZNLDOPRAVY pro drazni dopravu, napfiklad stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové

BZDD DOPRAVA DRAZNi cesty, provozni budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, pfekladist
a spravnich budov, souvisejici ob¢anské vybaveni, i¢elové komunikace.
Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim
a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu,
skladovani a velkoobchod.
Hlavni vyuZiti: malé sportovni letisté
Pripustné vyuziti: pozemky zafizeni pro malé sportovni leti$té, napfiklad
hangéary, administrativa nevefejna, mala parkovisté, malé vodni prvky

PLOCHY LETECKE DOPRAVY. adale malé stavby sportovni, kulturni a cirkevni, neruSici objekty

DL DOPRAVA LETECKA vefejného stravovéni, nerusici ubytovaci zafizeni, malé véZze a stozary,

U&elové komunikace
Nepfipustné vyuZiti: veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim
a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu,
skladovani a velkoobchod.
Hlavni vyuziti: parkovi§té pro osobni i nakladni automobily, bez omezeni
velikosti, garaze pro osobni automobily (Fadové, patrové, hromadné
halové).
Pripustné vyuziti: mistni a UCelové komunikace, vefejnd prostranstvi
a plochy okrasné zelené, souvisejici technicka infrastruktura, souvisejici
a doprovodna vybavenost (prodejni stanky).
Podminéné pfipustné vyuZiti:
Zaméry na umisténi zdroje hluku pfip. vibraci v blizkosti chranénych

DR DS PI:@QHALZQ«GH#N%H .| venkovnich prostor nebo chranénych venkovnich prostordi staveb musi

PARKOVIST DOPRAVA SILNICNI | byt v souladu s pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi.

V dalSim stupni projektové pfipravy bude prokazano, ze nebudou
pfekroeny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich
i venkovnich prostorech.
Nepfipustné vyuZiti: veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim
a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu,
skladovani a velkoobchod, obCanské vybaveni, dopravni terminaly
acentra dopravnich sluzeb, malé i velké stavby odpadového
hospodarstvi.

3) Z&kon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist.
4 Zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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ZP AU

ZEMEDELSKE VSEOBECNE

Hlavni vyuZiti: pozemky zemédélského pldniho fondu?.

Pfipustné vyuZiti: pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni
pro zemédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, Ugelové komunikace Na téchto plochach Ize v souladu
s jejich charakterem umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni pouze
pro zemédélstvi, vodni hospodarstvi, tézbu nerostl, pro protierozni
a protipovodriovou ochranu, pro ochranu pfirody a krajiny, protierozni

ZO-AP.p

ORNA—PUDA POLE A TRVALE
TRAVNi POROSTY - POLE

opatfeni, pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
pro snizovani  nebezpe€i  ekologickych a pfirodnich  katastrof
a pro odstrafiovani jejich dlsledkl, a dale takova technicka opatfeni
astavby, které zlepsi podminky jeho vyuZiti pro Ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni,
ekologicka a informacni centra.

Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim

LLAT

VANICE VANICNITRATE TRVALE
KULTURY

a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu,
skladovani a velkoobchod, obanské vybaveni, dopravni terminaly
acentra dopravnich sluzeb, malé i velké stavby odpadového
hospodafstvi.

ZF AP.t

TRVALE TRAVNI POROSTY
A TRVALE TRAVNI POROSTY -
TRVALE TRAVNI POROSTY

Y74

PLOGCHY ZAHRAD A SADU
ZELEN - ZAHRADY A SADY

Hlavni vyuziti: pozemky zemédélského pldniho fondu?).

Pripustné wvyuziti: pozemky staveb, zafizeni a jinych opatfeni
pro zemédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, Ucelové komunikace Na téchto plochach Ize v souladu
s jejich charakterem umistovat stavby, zafizeni, a jin& opatfeni pouze
pro zemédélstvi, vodni hospodarstvi, tézbu nerostll, pro protierozni
a protipovodriovou ochranu, pro ochranu pfirody a krajiny, protierozni
opatfeni, pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu,
pro snizovani  nebezpe€i  ekologickych a pfirodnich  katastrof
a pro odstrafovani jejich disledkd, a dale takova technicka opatfeni
astavby, které zlepsi podminky jeho vyuZiti pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni,
ekologicka a informacni centra, arboretum, okrasna zelen, zahrady,
zpevnéné chodniky.

Nepfipustné vyuZiti: veSkeré stavby a innosti nesouvisejici s hlavnim
a pfipustnym vyuZitim, jako napf. stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu,
skladovani a velkoobchod, obCanské vybaveni, dopravni termindly
acentra dopravnich sluzeb, malé i velké stavby odpadového
hospodafrstvi.

- -

NV WU

PLOCHY VODNIA
VODOHOSPODARSKE VODNI A
VODOHOSPODARSKE
VSEOBECNE

Hlavni vyuZiti: vodohospodéafské stavby, které slouZi zajisténi podminek
pro nakladani s vodami, ochranu pfed jejich Skodlivymi G¢inky a suchem,
regulaci vodniho rezimu Uzemi a plnéni dalSich Ucell stanovenych
pravnimi predpisy upravujicimi problematiku na Useku vod a ochrany
pfirody a krajiny.

Pripustné vyuziti: pozemky vodnich ploch, koryt vodnich toki® a jiné
pozemky ur€ené pro pfevazujici vodohospodarské vyuZiti, ucelové

N § 1 zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemé&délského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisu.
1 § 1 zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemé&délského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpisul.
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komunikace. Pfipustné je rekreaCni vyuZiti vodnich ploch.
Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim
a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu,
skladovani a velkoobchod, ob&anské vybaveni nesouvisici s pfipustnym
vyuzitim, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, stavby
odpadového hospodafstvi.
Hlavni vyuziti: pozemky biocenter?).
Pripustné vyuziti: pozemky les(, trvalych travnich porostl, mokFadd
a pfirodnich vodnich ploch. Na téchto plochach Ize v souladu s jejich
charakterem umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni pouze pro vodni
hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny; G¢elové komunikace.
Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim
a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu,
skladovéni a velkoobchod, obCanské vybaveni, dopravni terminaly
a centra dopravnich sluzeb, malé i velké stavby odpadového hospodarstvi.
Podminéné pfipustné vyuZiti: pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, pozemky pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrafiovani jejich disledkl — oboji za podminky,
Ze nebudou mit nepfiméfeny nezadouci vliv na hlavni vyuziti.
NL LU |PLOGHY-LESNI LESNI Hlavni vyuZiti: pozemky uréené k pinéni funkci lesa®
VSEOBECNE Pfipustné vyuziti: pozemky vodnich toki. Na téchto plochach Ize dale
v souladu s jejich charakterem umistovat stavby, zafizeni, a jina opatfeni
pouze pro lesni hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci
ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledkd;
Ucelové komunikace.
Nepfipustné vyuZiti: zakazuje se zmenSovat rozsah lesnich porostd,
Nepfipustné jsou veSkeré stavby a cCinnosti nesouvisejici s hlavnim
a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu,
skladovéni a velkoobchod, stavby pro tézbu, ob&anské vybaveni, dopravni
terminaly a centra dopravnich sluzeb, stavby odpadového hospodéfstvi.
NS MU |PLOCHY SMISENE Hlavni vyuziti: pozemky remizk(, zemédélsky nevyuzivané pozemky
NEZASTAVENEHO UZEMI (zpravidla svazité) s pfirozené & uméle vysazenymi dfevinami.
SMISENE NEZASTAVENEHO Pfipustné vyuZiti: pozemky trvalych travnich porostd a ostatnich ploch,
UZEMi VSEOBECNE lesti, vodnich tok(i, mokfadi a pfirodnich vodnich ploch; ugelové
komunikace.
Podminéné pfipustné vyuziti: na téchto plochéach Ize v souladu s jejich
charakterem a za podminky odsouhlaseni zaméru pfisluSnym orgadnem
ochrany ZPF popf. organem ochrany PUPFL umistovat stavby, zafizeni,
a jina opatfeni pouze pro zemédélstvi, vodni hospodarstvi, pro protierozni
a protipovodiovou ochranu pozemky staveb a zafizeni lesniho
hospodafrstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro vefejnou dopravni
a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeéi ekologickych
a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dsledka.
Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim
a pripustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro bydleni, rekreaci, vyrobu,
skladovani a velkoobchod, obCanské vybaveni, dopravni terminaly
a centra dopravnich sluzeb, stavby odpadového hospodéfstvi.

PLOGHY PRIRODNI PRIRODNI

NPNU VSEOBECNE

I.F.3. OSTATNi PODMINKY VYUZITi PLOCH

Zaméry na umisténi zdroju hluku pfip. vibraci v blizkosti chranénych venkovnich prostord nebo chranénych
venkovnich prostor(i staveb charakterizovanych pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi a naopak,
je nutno posoudit v navazujicich fizenich na zakladé hlukové studie a nasledné projednat svécné a mistné
pfisluSnym organem ochrany vefejného zdravi. V hlukové studii musi byt deklarovan soulad zdméru s pozadavky
stanovenymi pravnimi pfedpisy na Useku ochrany pfed hlukem pfip. vibracemi.

® Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.
1 § 1 vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.
9 § 3 zakona ¢&. 289/1995 Sb.
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Konkrétni zaméry, které mohou vyrazné ovlivnit Cistotu ovzdusi, musi byt pfedem projednany s vécné a mistné
pfisluSnym organem ochrany vefejného zdravi.

Umistovani staveb zafizeni pro vychovu a vzdélavani, Skol v pfirodé, staveb pro zotavovaci akce, staveb
zdravotnickych zafizeni, Ustav( socialni péce, ubytovacich zafizeni, staveb pro obchod a pro shromazdovani
vétsiho podtu osob v blizkosti zdrojii znetistovani ovzdusi (napf. COV, farmy Zivo&isné vyroby, komunikace atd.),
musi byt pfedem projednano s vécné a mistné pfislusSnym organem ochrany vefejného zdravi. V ramci projektové
pfipravy musi byt deklarovano, Ze vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti v téchto stavbach odpovida hygienickym
limitGm chemickych, fyzikalnich a biologickych ukazateld upravenych provadécimi pravnimi predpisy.

U stabilizovanych a navrzenych ploch pfiléhajicich k silnicim 1. a lll. tfidy je podminéno jejich vyuZiti tak, ze nebude
znemoznéno vedeni prljezdniho Useku silnice v plynulé trase a v Sifce odpovidajici funkéni skupiné a zatizeni
silnice.

lG.  VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITi, VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

V uzemnim planu Velké Pavlovice byl vymezen koridor uzemni rezervy CNU.1. Koridor byl vymezen v Sifce
100 m.

Konkrétni feSeni komunikace v okoli poklony sv. Barbory (rej..33045/7-1805) je tfeba pfizpUsobit této sakralni
stavbé. Musi byt umoZnéno jeji dal$i zachovani, nesmi dochazet k jejimu ohrozeni, je tfeba zachovat odpovidajici
kvalitu okolniho prostfedi.

Podminky pro provéfeni budouciho vyuziti plochy:

Koridor Uzemni rezervy bude provéfen pro plochu dopravni infrastruktury

Hlavni vyuziti: pozemky?) dalnic, silnic 1., I1. a lIl. tfidy a mistnich komunikaci . a Il. tfidy.

Pipustné vyuziti: stanovidté hromadné pfepravy osob (napf. zastavky IDS), vefejnd prostranstvi a plochy okrasné zelené,
souvisejici technické infrastruktura, u¢elové komunikace.

Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a €innosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, jako napf. stavby pro bydleni,
rekreaci, vyrobu, skladovani a velkoobchod, ob&anské vybaveni, dopravni terminély a centra dopravnich sluzeb, malé i velké
stavby odpadového hospodarstvi.

V uzemnim planu Velké Pavlovice byly vymezeny tyto zemni rezervy.

Plochy R.1 (lokalita Padélky), R.2, R.3 (ulice Pod Bfehy) jedna se o plochy vhodné k bydleni. Plochy R.4 (severni
okraj mésta) a R.5 (vychodni okraj mésta) jsou vhodné pro télovychovu a sport.

Podminky pro provéfeni budouciho vyuziti plochy uzemni rezervy R.1, R.2, R.3:

Plochy Uzemni rezervy budou provéreny pro plochu bydleni

Hlavni vyuZiti: bydleni v rodinnych a bytovych domech

Pripustné vyuZiti: mistni a U¢elové komunikace, vefejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekrealni zelené, détska hfisté,
souvisejici technickd infrastruktura, obfanské vybaveni mistniho vyznamu, vinné sklepy, parkovisté pro osobni automobily,
fadové garaze, vinné sklepy.

Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostiedi prekraCuji nad pfipustnou mez
hygienické limity, veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby pro vyrobu,
skladovani a velkoobchod, ob¢anské vybaveni vy38iho vyznamu, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, malé i velké
stavby odpadového hospodarstvi.

gl Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpist.
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l.H. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENi KZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

Ve smyslu obecn& zavaznych pravnich predpisd vymezuje UP Velké Pavlovice ve vykrese &. 1.06 Vefejné
prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni a asanace.

UP Velké Pavlovice vymezuje verejné prospésné stavby, vefejné prospésna opateni, pro které je mozné vyvlastnit
prava k pozemk(im a stavbam. Oznaceni odpovida popisu ve vykrese ¢.1.06.

VT Vefejné prospésné stavby / Verejné prospésna opatfeni technické infrastruktury vyjadiené liniové

VD Vefejné prospésné stavby dopravni infrastruktury s moznosti vyviastnéni

VT Vefejné prospésné stavby technické infrastruktury s moznosti vyvlastnéni

VR Vefejné prospésné stavby / Verejné prospésna opatfeni pro zvySovani retencni schopnosti Uzemi s moznosti
vyvlastnéni

VU Vefejné prospésné stavby pro zaloZeni prvk( uzemniho systému ekologické stability s moznosti vyvlastnéni

Seznam ploch vefejné prospéSnych staveb a opatfeni vymezenych v Uzemnim planu Velké Pavlovice Velké
Pavlovice:

Ozn.VPS (VPO) | Druh verejné prospésné stavby ¢i opatreni Umisténi (k.u.)
vefejna dopravni a technicka infrastruktura

(Mistni komunikace, komunikace pro pési a sité Tl -
vodovodni fad, jednotna kanalizace, plynovod STL,
el. Vedeni, sdélovaci kabel)

vefejnd dopravni a technicka infrastruktura

(Mistni komunikace, komunikace pro pési a sité Tl

- vodovodni fad, jednotna kanalizace, plynovod
STL, el. Vedeni, sdélovaci kabel)

vefejna dopravni a technickd infrastruktura

(Mistni komunikace a sité Tl - vodovodni fad,
automatické stanice, jednotna kanalizace,

plynovod STL, el. Vedeni, sdélovaci kabel)

vefejnd dopravni a technicka infrastruktura

(Mistni komunikace a sit¢ TI - vodovodni fad,
jednotna kanalizace, plynovod STL, el. Vedeni,
sdélovaci kabel)

vefejna dopravni a technicka infrastruktura

(Mistni komunikace a sité Tl - vodovodni fad, Velké Pavlovice
jednotna kanalizace, plynovod STL, el. Vedeni)

VD.F1 Velké Pavlovice

VD.F2 Velké Pavlovice

VD.F3 Velké Pavlovice

VD.F 4 Velké Pavlovice

VD.F6
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VDF7

vefejna dopravni a technicka infrastruktura
(Mistni komunikace a sité Tl - vodovodni fad,
jednotna kanalizace, plynovod STL, el. Vedeni,
sdélovaci kabel)

Velké Pavlovice

VD.F8

vefejna dopravni a technicka infrastruktura
(Mistni komunikace a sité Tl - vodovodni fad,
jednotna kanalizace, el. Vedeni)

Velké Pavlovice

Velké Paviovi

Velké P .

VDF 11

vefejné dopravni a technickd infrastruktura
(Mistni komunikace a sité Tl - vodovodni fad,
jednotna kanalizace, el. Vedeni, plynovod STL)

Velké Pavlovice

VDF12

vefejné dopravni a technickd infrastruktura
(Mistni komunikace a sité Tl - vodovodni fad,
jednotna kanalizace, plynovod STL, el. Vedeni)

Velké Pavlovice

VDF13

vefejné dopravni a technickd infrastruktura
(Mistni komunikace, sité Tl, protizaplavové
opatfeni - vodovodni fad, deStova kanalizace,
plynovod NTL, el. Vedeni, sdélovaci kabel)

Velké Pavlovice

VDF15

vefejné dopravni infrastruktura
(Navrh zachytného parkovisté u sportovniho areélu
— plocha DP P60)

Velké Pavlovice

VD¥ 16

vefejné dopravni a technickd infrastruktura

(Mistni komunikace, sit¢ TI - vodovodni Fad,
jednotnd kanalizace, plynovod NTL, el. Vedeni,
sdélovaci kabel)

Velké Pavlovice

VDF18

vefejna dopravni infrastruktura
(Navrh mistni komunikace kolem zemédélského
arealu)

Velké Pavlovice

VD.F19

vefejna dopravni infrastruktura
(Na&vrh mistni komunikace kolem zemédélského
arealu do lokality Padélky)

Velké Pavlovice

VD.F20

vefejné dopravni infrastruktura
(Navrh mistni komunikace k stavajicimu vodojemu)

Velké Pavlovice

BvT.21

vefejna technicka infrastruktura
(Navrh rozSifeni vodojemu — plocha H TU Z.73)

Velké Pavlovice

VDF.22

vefejnd dopravni a technickd infrastruktura

(Mistni komunikace a sit¢ Tl - vodovodni fad,
jednotnad kanalizace, plynovod STL, el. Vedeni,
sdélovaci kabel)

Velké Pavlovice

VDF.23

vefejna dopravni a technickd infrastruktura

(Mistni komunikace a sit¢ Tl - vodovodni fad,
jednotnd kanalizace, plynovod NTL, el. Vedeni,
sdélovaci kabel)

Velké Pavlovice

VDF.24

vefejna dopravni a technicka infrastruktura

(Mistni komunikace a sit¢ Tl - vodovodni fad,
jednotna kanalizace, plynovod NTL, el. Vedeni,
sdélovaci kabel)

Velké Pavlovice
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VDF.25

vefejna dopravni a technicka infrastruktura

(Mistni komunikace a sit¢ Tl - vodovodni fad,
jednotnd  kanalizace, tlakova kanalizace, Cs
kanalizace, plynovod NTL, el. Vedeni, sdélovaci
kabel)

Velké Pavlovice

bBvt.27

vefejna technicka infrastruktura
(Navrh rozSifeni fizené skladky vychodné od
mésta)

Velké Pavlovice

BVT.30

vefejna technicka infrastruktura
(Navrh zahraboviété pobliz stavajici fizené skladky)

Velké Pavlovice

VDE.31

vefejna dopravni a technicka infrastruktura
(Navrh mimouroviiové kfizovatky dalnice D2 a
silnice 11/421)

Velké Pavlovice

BVT.32

vefejna technické infrastruktura 5
(Navrh plochy pro roz§ifeni stavajici COV)

Velké Pavlovice

VDF.33

vefejna dopravni a technicka infrastruktura
(Mistni komunikace, komunikace pro pési a sité Tl -
vodovodni fad, jednotna kanalizace, plynovod STL,

Velké Pavlovice

el. Vedeni, sdélovaci kabel.)

vefejna-dopravai-nfrastrukiura

g 8 B R

“:I , , -I II, ,}

VD.5

vefejné dopravni infrastruktur
(Navrh mistni komunikace a komunikace pro pési
v lokalité Padélky)

Velké Pavlovice

vefejrd-dopravatinfrastrukiura

Volkep :

B22
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Navehmistod 4 rmyslové-z68)
D23 vefejné dopravni infrastruktura Velké Pavlovice
VD.265 (Navrh Upravy dvou kfizovatek)
225 W'l" e Velké-Paviovice
2% e e ; Velké-Paviovice
Db36 vefejna-dopravni-infrastrukiura el
B32 {IIE o I'E',EVGF & ||| “E'S.FEHE E*I 45 Pedanky) Velké-Pavievice
D34 Néveh Golovy eacivlokalits T 4) Velké-Pavievice
D35 N | lokalits Za D | Velké P ,
B36 {IIE o Ila'dvep v III ”E's.tllhmh al H-PEny) Velké-Pavievice
D38 verotha copravil "E'SHE.I%.& - Velke Paviovice
D39 iR So e iHe K S
technicka infrastruktura Velké P ,
i {vodovodjednoindkanalizace)
technicka infrastruktura Velké D ,
B {vodovod—jednotna—kanalizace,—el—vedeni—a | |, koD .
plynoved)
VT 4 technicka infrastruktura Velké Pavlovice
(trafostanice a el. vedeni VN vzdu$né)
technicka infrastruktura Velké D ,
o E L in Er———; || Velkap ,
a-plyneved)
T haické inf I
lodnotnd izace) Velké-Pavievice
T15 haické inf I Velké-Pavigvice
T16 technickainfrastruktura Velké D ,
hrickéin I Velké-Pavigvice
H8 .
{elvedeni}
technické infrastruktura . .
V119 (Navrzena prelozka vodovodniho pfivadéce) Velke Paviovice
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(' EIEE."EE, .15; 124 Ell Kanahzace,
1 i ) - , o Velké P .
kabel
hnicka it I
122 ’ Lo EaE. | Velké P .
— “'I'E.'EE, .ETIE EEI' 26t ol-vedent Vol P :
. ,
(allie.;a’n.)ﬁ I ) _
124 od . ; &l kabe Velké-Pavievice
125 tra . Sonivzduiad V) Velké-Pavievice
HEEI 'E.t“E,' .EE;'E”ZEIEE Saclovachaeh.oh-¥eaehl
T97 i : ’ , Velké P -
j
ET .} i I
To8 i . . ot | velks P -
_ A
HEEI 'E.t“E,' .EE;'E' |ze|ss dostova-kanalizace) ’ _
('EIEE.'EE, .jE; 24 EI* Kanahzace, ’ '
L | , : kanali } VelkéPavlovice
32 EEE IIIISEEllIIIElStE’HHIEl ol )
plyneve-vedend)
hnickd inf I ) _
H g {stani i | Velké Pavievice
38 (dobtovs . I : Velké Pavievice
VT.39 technicka infrastruktura Velké Pavlovice
' (trafostanice, el. vedeni VN vzdu$né)
VT 40 technlckallnfrastruktura, Velké Pavlovice
(trafostanice, el. vedeni)
technicka-infrastrukiura Velké Pavioyi
43 s Ckabe) Velké Pavievice
technicka infrastruktura , .
VT.44 (VTL plynovod) Velké Pavlovice
Oznac. Druh vefejné prospésSného opatieni Umisténi (k.a.)
VPO
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VU1

Regionalni biocentrum

Velké Pavlovice

Vu.2

VU.3 -
VU.21

Nadregionalni biokoridor
Prvky mistniho USES

Velké Pavlovice
Velké Pavlovice

VR.22

Navrh plochy smiSené—nezastavéného—lzemi smiSené
nezastavéného tizemi v§eobecné — plochy pro snizovani
ohroZeni Uzemi - prlileh, mez, interakéni prvek, remizek

Velké Pavlovice

VR.23

Navrh plochy smiSené—nezastavéného—lzemi smisené
nezastavéného Gzemi v§eobecné — plochy pro snizovani
ohroZeni Gzemi - prlileh, mez, interakéni prvek, remizek

Velké Pavlovice

VR.24

Navrh plochy smiSené—nezastavéného—tzemi smiSené
nezastavéného tzemi v§eobecné — plochy pro snizovani
ohroZeni Gzemi - prllleh, mez, interakéni prvek, remizek

Velké Pavlovice

VR.25

VR.26

Navrh plochy smiSené—nezastavéného—lzemi smisené
nezastavéného Uzemi v§eobecné — plochy pro snizovani
ohroZeni Uzemi - prlileh, mez, interakéni prvek, remizek

Navrh plochy smiSené—nezastavéného—izemi smiSené
nezastavéného tzemi v§eobecné — plochy pro snizovani
ohroZeni Gzemi - prllleh, mez, interakéni prvek, remizek

Velké Pavlovice

Velké Pavlovice

VR.27

Navrh plochy smiSené—nezastavéného—lzemi smiSené
nezastavéného tzemi v§eobecné — plochy pro snizovani
ohroZeni Uzemi - prlileh, mez, interakéni prvek, remizek

Velké Pavlovice

VR.28

Navrh plochy smiSené—nezastavéného—izemi smiSené
nezastavéného Uzemi v§eobecné — plochy pro snizovani
ohrozeni (zemi - prdleh, mez, interakéni prvek, remizek

Velké Pavlovice

V29 torakenorvel g Velké Paviovi
V30 torakenorvel & Tabul Velké P .
V34
Va2 torakini-orvek i silnice 142444 Velké Paviovi
Va3 terakeniorvel 5 Sty Velké Paviovi
V34
\35 torakiniorvel ke e VelkéPaviovi
V36
V37
V38
V39
V40 torakinorvel N Velké Paviovi
V44
V42
V43
Va4 torakenorvel 5 Koud VelkéPavioi
V45
V46 torakiniorvel . - Velké Paviovi
V47
V48
V49 torakenorvel & PSR VelkéPavioi
V50
V64
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VU.96 Nadregionaini biokoridor Velké Pavlovice

Koridor technické infrastruktury
Ozn. VPS Druh verejné prospésné stavby Umisténi (k.0.)

Fr koridor  technické infrastruktury pro VTL
CNZ.TEP08 | plynovodu

Velké Pavlovice

Ll VYMEZENi VEREIJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO

V Uzemnim planu Velké Pavlovice nebyly vymezeny vefejné prospé$né stavby, pro které je mozné uplatnit zfizeni
pfedkupniho prava dle § 101 zak.¢. 183/2006 Sb..
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1.J. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH PODMINENO ZPRACOVANIM BUDE-ULOZENO PROVERENI ZMEN-JEJICH
VYUZITi UZEMNI STUDIE

V Gzemnim planu Velké Pavlovice a—ve-zméné—&4UP Velké Pavievice jsou vymezeny zastavitelné plochy, ve
kterych je rozhodovani o zménach podminéno zpracovanim wlezene-provéfeni-zmeénjejich-vwyuziti Uzemni studie

jako podminka pro rozhodovani.

OznaCeni Uzemni studie Odpovidajici plochy Lhita
US.1 BRBVZ.16 4
US.2 OT 08 Z.26 4
US.3 OF0S 235 4
US4 SO SV P.29 (zména ¢.1.21) 4
US.5 P.1.18 VS VL 4
US.6 21408 0K 4

Sloupec |huta stanovuje obdobi v letech pro viozeni dat o vySe uvedenych studiich do evidence uzemné

planovaci ¢innosti od nabyti tginnosti Zmény &.1 UP Velké Pavlovice.

Stanoveni podminek pro pofizeni vyse uvedenych studii:

- Uzemni studie US.1 navrhne urbanistickou koncepci zastavby (parcelaci, vefejné prostranstvi, umisténi
komunikaci a inzenyrskych siti) v souladu s limity vyuziti Gzemi.

- Uzemni studie US.2 navrhne urbanistickou koncepci sportovniho arealu s ohledem na polohu navrzené plochy
v aktivni z6né zaplavového Uzemi. Budou dodrZzeny podminky pro navrhové plochy zasahujici do aktivni zony
zaplavového uzemi (viz. kapitola I.F.2 Podminky pro vyuziti ploch).

- Uzemni studie US.3 navrhne urbanistickou koncepci sportovniho arealu s ohledem na polohu navrzené plochy
v zaplavovém uzemi. VySkové osazeni staveb a volba pouzitych stavebnich materiali zohledni polohu
v zaplavovém Uzemi.

- Uzemni studie US.4 navrhne urbanistickou koncepci prestavbovych ploch v centru mésta (parcelaci, vefejné
prostranstvi, vefejnou zeled, plochy pro vefejné slavnosti, umisténi komunikaci a inZzenyrskych siti) v souladu
s limity vyuziti Gzemi. Uzemni studie upfesnéni podminky prostorového usporadani, navrh optimalniho
architektonického objemu a vyrazu staveb a soubord, s ohledem na jejich uplatnéni v obrazu mésta. Uzemni
studie proveéfi Upravu mistni komunikace Za Dvorem (Uprava Sifkovych a smérovych parametrl, rozsifeni
v parametrech silnice Il. tfidy, autobusové zalivy). Bude posouzen dopad takto vybudované komunikace
na stavajici zastavbu z hlediska hluku a otfesti. Budou navrzena pfislu$na protihlukova opatfeni (hlukové stény
atp.) Hlukova zatéz z dopravni stavby neprekro¢i hodnoty stanovenych hygienickych limitl hluku pro chranény
venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, coz musi byt v US dolozeno. Doprava v klidu bude
feSena v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Parkovaci mista budou dimenzovana na vyhledovou
automobilizaci 1:2,5.

- Uzemni studie US.5 navrhne urbanistickou koncepci prestavbovych ploch (parcelaci, izolaéni zelef, umisténi
komunikaci a inZenyrskych siti) v souladu s limity vyuZiti Uzemi. V Gzemni studii bude posouzena vhodnost
navrhovaného zédméru s ohledem na predpokladané hygienické limity a jejich vliv na okolni zastavbu.
Déle posoudi vhodnost navrhovaného feSeni z hlediska pfedpokladané hlukové zatéze na chranéné plochy
(v&etné navrhovych) a navrzena podminéna vyuZitelnost ploch vyroby za pfedpokladu, Ze nejpozdéji v rdmci
uzemniho fizeni vyrobni stavby musi byt prokézano, Ze hlukova zatéz ze stavby neprekroCi hygienické limity
hluku stanovené pro chranény prostor a chrdnéné venkovni prostory staveb, v€. doloZeni reélnosti provedeni
pfipadnych protihlukovych opatfeni.

- Uzemni studie US.6 bude Fesit urbanistickou koncepci zastavby (parcelaci, vefejné prostranstvi, umisténi
komunikaci a inzenyrskych siti) v souladu s limity vyuZiti Gzemi. Uzemni studie posoudi navrzenou zastavbu
sohledem na krajinny réz feSeného Uzemi, tak aby nedoSlo k narudeni pohledové kvalitnich krajinnych
dominant, horizontd, prahledd a dalSich kompozicnich prvk(. Na zakladé biologického hodnoceni budou
zapracovany do US podminky s ohledem na ochranu sysla obecného.

Zaroven jednotlivé studie provefi a navrhnou technickou a dopravni obsluznost fesenych ploch, jejich napojeni

na inzenyrské sité a moznosti jejich odkanalizovani a zasobovani vodou, plynem a elektrickou energii. Uzemni
studie rovnéz v jimi feSenych lokalitach stanovi vefejné prospésné stavby, opatfeni, pfipadné plochy k asanaci.
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l.K. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O
ZMENACH V UZEMi PODMINENO VYDANIM ULOZENOPORIZENI—A—VYDANI
REGULACNIHO PLANU

V/ uzemnim plénu Velké Pavlovice nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterych bude ulozeno pofizeni a vydani
regulacniho planu.

I.L. VYMEZENi ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH
STAVEB

Stavba Terezianského dvora Gtvercového plidorysu a souvisejicich staveb a ploch vjizni ¢asti mésta, v Uzemi
oznaceném UZV.1, jsou povazovany za architektonicky nebo urbanisticky vyznamné, a proto mize architektonickou
Cast projektové dokumentace stavby a zmény stavby vypracovavat jen autorizovany architekt.

Plocha je vymezena ze zapadu a jihu ul. Za Dvorem, ze severu ul. Brnénskou a z vychodu ul. Hlavni. Plocha
je totoZna s vymezenou prestavbovou plochou SO SV P.29 a s plochou US.4, kde je uloZeno provéfeni zmén jejich
vyuziti Uzemni studii jako podminka pro rozhodovani.

Vyjimkou jsou liniové stavby technické infrastruktury, stavby doCasné a stavby do 25 m2 zastavéné plochy o jednom
nadzemnim podlazi, nezasahujici do ulicniho prostoru, na které se tento pozadavek nevztahuje.

.M. STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Etapizace vystavby

Vlystavbu v plose Z.16 BV je mozné zahajit az po vydani Uzemniho rozhodnuti na stavby v 80% navazujicich ploch
prvni etapy (plocha BV Z.02 a plochy Z.28 OU ve zméné ¢.1 oznacena jako Z.1.3a SV)

Vlystavbu v plose Z.20 BV je mozné zahajit az po vydani Uzemniho rozhodnuti na stavby v 80% navazujicich ploch
prvni etapy (plocha BV Z.19 a plochy Z.21 BV)

Vlystavbu v ploSe Z.58 VL je mozné zahdjit aZ po vydani uzemniho rozhodnuti na stavby v 80% navazujicich ploch
prvni etapy (plocha Z.63 VD).

I.N. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A VYKRESU GRAFICKE
CASTI UZEMNIHO PLANU

|. UZEMNi PLAN VELKE PAVLOVICE UPLNE ZNENi PO ZMENE C. 4

I.A. TEXTOVA CAST - 49 STRAN
|.B. GRAFICKA CAST

1.01 A,B Vykres z&kladniho ¢lenéni uzemi 1:5.000 2x
.02 A,B Hlavni vykres 1:5.000 2x
.03 A,B Hlavni vykres — Doprava 1:5.000 2x
.04 A,B Hlavni vykres — Energetika a spoje 1:5.000 2x
.05 A,B Hlavni vykres — Z&sobovani vodou a odkanalizovani 1:5.000 2x
1.06 A,B Verejné prospésné stavby, vefejné prospésna opatfeni a asanace 1:5.000 2x
1.07 A,B Vykres etapizace 1:5.000 2x

Poznamka: Kazdy vykres je rozdélen na dvé &asti — Cast A (zapadni ¢ast feSeného Gzemi) a ¢ast B (vychodni ¢ast
feSeného Uzemi)
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