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Uplné znéni po Zménach¢. 1,2, 3,4,5,6,7a8

UZEMNI PLAN HUSTOPECE
l.

1. Vymezeni zastavéného uzemi
Zastavéné Uzemi bylo vymezeno k datu 1. 11. 2025.

2. Zakladni koncepce rozvoje tzemi mésta

Vzhledem k poloze mésta v rozvojové ose a vzhledem k charakteru krajiny a stavajici urbanistické struktury
zajistuje Uzemni plan vyvazeny rozvoj vsech funkénich slozek v Gzemi. Tento rozvoj je umoznén v ramci
stavajicich limitd vyuZiti Uzemi s ohledem na ptirodni a kulturni hodnoty feseného Gzemi.

Uzemni plén stabilizuje a zlepSuje dopravni situaci ve mésté spolu s nazna¢enim mozného dal$iho sméru
rozvoje umoznénim budoucich zmén v dopravé i v SirSich regionalnich souvislostech. Na dopravni koncepci
navazuje koncepce vyuZiti ploch. Koncepce rozvoje Uzemi mésta respektuje soucasny zpUsob zastavby,
pfiemzZ zastavitelné plochy jsou navrieny v ndvaznosti na zastavéné Uzemi. Podminky pro vystavbu
v zastavitelnych plochach zajistuji vznik soustfedéné zastavby, vhodné navazujici na zastavbu stavajici
a chranici zaroven volnou krajinu pfed ojedinélymi stavebnimi zasahy. Tyto stanovené podminky chrani
rovnéz tradicni charakter zastavby, vySkovou hladinu zastavby s ohledem na krajinny raz a ochranu
kulturnich paméatek a pfirodnich hodnot v Gzemi. Uzemni pldn vymezuje plochy pro vétsi vyrobni arealy,
situované v blizkosti silnic druhych tfid. Nejsou vymezovany Zadné zastavitelné plochy pro rozptylenou
zastavbu v krajiné. Rovnéz jsou respektovany vodni toky, protierozni opatfeni a soucasny stav krajiny.

3. Urbanisticka koncepce

Urbanistickd koncepce rozvoje mésta sleduje predevsim zachovani stavajiciho zplsobu zastavby.
Zastavitelné plochy jsou vymezeny na nezastavénych plochdch uvnitf zastavéného Uzemi a rovnéz mimo
zastavéné Uzemi v ndvaznosti na né. Nejsou vymezovany zastavitelné plochy pro rozptylenou zastavbu.

Je navrZeno dostateéné mnoiZstvi zastavitelnych ploch pro individualni bydleni. Ddle je v souvislosti
s ndvrhem ploch pro bydleni navriena plocha pro sport, plocha pro rozsifeni pohrebisté, plocha pro
pfemisténi amfiteatru a plochy smiSené obytné pro rozvoj soukromého podnikdni i obéanské vybavenosti
vramci obytnych ploch. Poptdvku po plochidch pro podnikani a sluzby feSi navrh ploch obcanské
vybavenosti pro komeréni zafizeni. RovnéZ jsou navrieny zastavitelné plochy pro vyrobu a specifické plochy
pro vystavbu vinnych sklepl. Potfebu vybudovani nebo doplnéni technické infrastruktury resi navrhové
plochy technické infrastruktury. Komunikacni sit mésta je doplnéna navrhy verejnych prostranstvi v mistech
budoucich détskych hfist, park(l a ostatnich vefejnych prostor. Pfechod mezi plochami ¢i pfipadnou
potifebnou izolaci jednotlivych ploch zajistuje navrh zelené ochranné a izolacni a Uzemni systém ekologické
stability posileny navrhem pfirodnich ploch pro zaloZeni biocenter a biokoridor(.

Plochy Uzemnich rezerv navazuji na navrhové plochy. Vyznamné Uzemni rezervy predstavuji koridor
vysokorychlostni Zeleznicni traté a plocha vymezena pro obchvat mésta silnici Il. t¥idy.

3.1. Urbanisticka kompozice
Z hlediska celkové urbanistické kompozice je dlleZité drZet zaloZenou strukturu zdstavby mésta a nové
navrzena rozvojova Uzemi, predevsim pro bydleni a pracovni pftileZitosti, navazujici na zapadni cast
zastavéného Uzemi, vletné systému vefejnych prostranstvi, ktera zajistuji obsluhu Gdzemi a jeho
prichodnost.

Zachovani blokové struktury zastavby centra mésta definované jako UZV.1 Uzemi s architektonicky nebo
urbanisticky vyznamnymi stavbami. Pro toto Uzemi plati:

- udrzovat vyskovou hladinu staveb orientovanych do verejnych prostranstvi,
- dostavbami neohrozZovat stavajici vyskové dominanty izemi, objekty radnice a kostela,

- stavby uvnitf bloku nesmi pfevysSovat navazujici objekty tvofici uli¢ni frontu.
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3.2. Vymezeni zastavitelnych ploch
3.2.1. Plochy bydleni
V Gzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:
Oznaceni | Kod typu . -y Podminky
plochy | plochy R ST (e vyuziti plochy
2.2 |BI Bydleni individualni
Z2.3|BI Bydleni individualni
Z.5|BI Bydleni individualni
2.7 | BI Bydleni individualni
Z2.10|BI Bydleni individualni
2.37 | Bl Bydleni individualni
2.65 | Bl Bydleni individualni
Z.115 | BI Bydleni individualni
Z.116 | BI Bydleni individualni
Z.117 | BI Bydleni individualni
Z.118 | BI Bydleni individualni
7.126 | BI Bydleni individualni
Z.128 | BI Bydleni individualni
Z.130 | BI Bydleni individualni
Z.133 | BI Bydleni individualni
3.2.2. Plochy obcanského vybaveni
V tzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:
°z:f‘:;:‘; gl‘;"'d:;’p“ Zpiisob vyuZiti plochy Podminky vyuiti plochy
Obcanské vybaveni verejné Zachovat funkénost prvké USES a
Z.15 |0V _— L .
zajistit ochranu krajinného razu.
2.25 |0V Obcanské vybaveni vefejné
2.62 |0V Obcanské vybaveni vefejné
Z.114 oV Obcanské vybaveni vefejné
Z.13 | 0K.1 Obcanské vybaveni komeréni — malé a stfedni
Z2.16 | OK.1 Obcanské vybaveni komeréni — malé a stfedni
Z.45|0K.1 Obcanské vybaveni komeréni — malé a stfedni
2.18| 0K Obcanské vybaveni komeréni
2.121 | OK Obcanské vybaveni komeréni
2.200 | OK Obcanské vybaveni komeréni
Z2.22 |OH Obcanské vybaveni hibitovy
2.95|0S Obcanské vybaveni sport
2.123|0S Obcanské vybaveni sport
2.125|0S Obcanské vybaveni sport
3.2.3. Plochy verejnych prostranstvi

V Gzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

Ozsla::;: Elc;c::ht‘\l/pu Zpusob vyuziti plochy Podminky vyuziti plochy
2.9|PU Verejna prostranstvi vSeobecna
Z.11|PU Verejna prostranstvi vSeobecna
2.64 |PU Verejna prostranstvi vSeobecna
Z2.110 |PU Verejna prostranstvi vSeobecna
Z.111 |PU Verejna prostranstvi vSeobecna
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3.2.4. Plochy smiseného vyuziti
V Gzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:
Oz:r:::; Efcl'nt:pu Zpusob vyuziti plochy Podminky vyuZiti plochy
.12 |SM SmisSené obytné méstské
.19 | SM SmisSené obytné méstské
2.24 | SM SmisSené obytné méstské
Z2.131|SM Smisené obytné méstské
2.132 | SM Smisené obytné méstské
Z2.135|SM Smisené obytné méstské
2.4|SV Smisené obytné venkovské
2.26 | SV Smisené obytné venkovské
2.27 | SV Smisené obytné venkovské
2.30|SV Smisené obytné venkovské u.1l
2.301 SV Smisené obytné venkovské u.1l
3.2.5. Plochy dopravni infrastruktury
V Gzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:
Oz:Ia::l:; Ez:icht\\l(pu Zpusob vyuziti plochy Popis
2.33 | DS Doprava silnicni koridor pro preloZeni silnice Il. tfidy
2.34 | DS Doprava silni¢ni plocha pro zfizeni kfizovatky
2.35| DS Doprava silnicni mistni komunikace
2.36 | DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
2.38 | DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
2.39 | DS Doprava silnicni mistni komunikace
Z2.40| DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
2.41| DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
72.42 | DS Doprava silni¢ni komunikace, parkovisté
2.44 | DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
Z2.47 | DS Doprava silni¢ni parkovisté, odstavné plochy
Z2.49 | DS Doprava silni¢ni komunikace, parkovisté
2.51|DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
2.79 | DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
2.80 | DS Doprava silni¢ni parkovisté
2.84 | DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
2.127 | DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
2.134 | DS Doprava silni¢ni mistni komunikace, parkovisté, odstavné plochy
2.136 | DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
2.137 | DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
2.145 | DS Doprava silni¢ni silnice
2.147 | DS Doprava silni¢ni silnice
2.302 | DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
2.303 | DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
2.304 | DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
2.46 | DD Doprava drazni prestavba Zeleznicni trati
2.52|DD Doprava drazni prestavba Zeleznicni trati
2.58 | DD Doprava drazni prestavba Zeleznic¢ni trati
2.67 |DD Doprava drazni prestavba Zeleznicni trati
2.70|DD Doprava drazni prestavba Zeleznic¢ni trati
2.73|DD Doprava drazni prestavba Zeleznic¢ni trati
2.74|DD Doprava drazni prestavba Zeleznicni trati
2.77 |DD Doprava drazni prestavba Zeleznicni trati
2.138 |DD Doprava drazni prestavba Zeleznicni trati
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3.2.6. Plochy technické infrastruktury
V Gzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy technické infrastruktury:
Oz:Ia::;; g;dclfnt;/pu Zpusob vyuziti plochy Popis
2.124|TU Technicka infrastruktura vSeobecna Rozsiteni COV
3.2.7. Plochy vyroby a skladovani
V Gzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:
Oz:r::l:; ﬁlc;dCht‘\l/pu Zpusob vyuziti plochy Podminky vyuZiti plochy
Vyroba lehka Maximalni vySka staveb bude vztaZena
2.8 |VL . . . . /x
k drovni terénu pfi ulici Havlickova
Z.21|VL Vyroba lehka
Vyroba lehka Maximalni vyska staveb bude vztaZena
Z.28 |VL . . . . /x
k drovni terénu pfi ulici Havlickova
Z.29|VL Vyroba lehka
Z2.53 | VL Vyroba lehka
2.54 | VL Vyroba lehka
2.56 | VL Vyroba lehka
Z2.57 |VL Vyroba lehka
Z2.59 | VL Vyroba lehka
2.60 | VL Vyroba lehka
2.61|VL Vyroba lehka
2.66 | VL Vyroba lehka Zajistit ochranu krajinného razu
2.148 | VL Vyroba lehka
Z2.153 | VL Vyroba lehka
Z.155 | VL Vyroba lehka
2.106 | VX Vyroba jina
3.2.8. Plochy smisené vyrobni
V Gzemnim planu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:
Oz:Ia:;:\\; glc:,c::ht‘\//pu Zpusob vyuziti plochy Podminky vyuziti plochy
Smisené vyrobni vSseobecné Dopravni obsluha je moZnd pouze z vychodniho
Z2.104 |HU . . Y vy .
ramene stavajici okruzni krizovatky na silnici /425
Smisené vyrobni vSseobecné Dopravni obsluha je moZzna pouze z vychodniho
Z2.105 |HU . . Y 1wy .
ramene stavajici okruzni krizovatky na silnici /425
3.3. Vymezeni transformacnich ploch
V Gzemnim planu jsou vymezeny tyto transformacni plochy:
Oz:la::l:; Elc;c::ht;/pu Zpusob vyuziti plochy Podminky vyuziti plochy
T.1|VL Vyroba lehka
T.5|VL Vyroba lehka
T.6|SM Smisené obytné méstské
T.17 |0V Obcanské vybaveni verejné
720 OK.1 Okv)éan_?ké vybaveni komeréni — malé a
stfedni
T.23|SC Smisené obytné centralni
T.32|OK Obcanské vybaveni komercni
T.42|SM Smisené obytné méstské
T.48|DS Doprava silni¢ni parkovisté, odstavné plochy
T.78 | DS Doprava silni¢ni Cerpaci stanice, nesmi dojit k negativnim
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Uplné znéni po Zménach¢. 1,2, 3,4,5,6,7a8

Oznaceni | Kod typu

S| et Zpusob vyuziti plochy Podminky vyuziti plochy

dopravnim vlivim ve stavajicim pfipojeni
arealu na silnici 11/425

T.81|PU Verejna prostranstvi vSeobecna komunikace
T82|Ds Doprava silni¢ni Hromadné garaze, nelze napojit pfimo
na silnice 11/420 a 11/425

T.83|VL Vyroba lehka Respektovat zénu havarijniho planovani
T.146 | DS Doprava silni¢ni mistni komunikace
T.122 | OK Obcanské vybaveni komercni

T.31|VL Vyroba lehka
T.139 | VL Vyroba lehka

praraz, - napojeni na komunikaci v

T.146 | DS Doprava silni¢ni navrhové ploe Z.145/DS

3.4. Vymezeni systému sidelni zelené
Systém sidleni zelené je dan stdvajicimi a navrhovymi plochami sidelni zelené, které jsou funkéné vymezeny
jako plochy verejnych prostranstvi.

4. Koncepce verejné infrastruktury

4.1. Dopravni infrastruktura

4.1.1. Silni¢ni doprava

Koncepce silniéni dopravy vychazi ze stdvajictho komunikaéniho systému daného dalnici D2, silnicemi
II. tfidy Cislo 425, vedené soubéziné s ddlnici, a Cislo 420, kfizujici obé komunikace. Pfi vymezeni ploch
silni¢ni dopravy je respektovana Navrhova kategorizace krajskych silnic Jihomoravského kraje do roku 2030.
Navrhovad plochaZ33/DS ma zlepsit dopravni situaci na silnici 11/420 v misté dopravni zavady.
Zde je uvazovano s navrhovou kategorijni Sitkou S7,5/70. Ostatni navrhové plochy pro dopravu zajisti
zlepSeni obsluznosti stavajici zastavby a hlavni komunikacni napojeni navrhovych ploch, pfipadné umozni
ztizeni ploch pro dopravu v klidu. Napojeni uvazované hlavni patefni komunikace pro novou obytnou
zastavbu, tj. ndvrhové plochy 72.147/DS na silnici Il. tfidy ¢. 425.

Plocha Z.134/DS je navriena v misté Upravy kfiZovatky na Horni Bojanovice a mezi ndvrhovymi plochami
pro vyrobu. Jeji Sitka je ddna moZnosti umisténi mistni komunikace a dostatecnych parkovacich ploch
a rovnéz ponechani dostatecnych ploch pro dopravu pro vyhledové napojeni silnice Il. tfidy, potazmo
Uzemni rezervy R.152/DS.

Pro jihozapadni obchvat mésta silnici 11/420 smérem od Sakvic na kfizovatku se silnici 11/425 a 111/4217
je vymezena Uzemni rezerva R.152/DS. Dalsi Gzemni rezervy vymezené pro silni¢ni dopravu vyhledové
umozni vylepseni dopravni obsluZnosti mésta.

Termindl IDS JMK je feSen v ramci stavajicich vymezenych ploch Zelezni¢ni dopravy, které navazuji
na stavajici plochy silni¢ni dopravy, kde se nachazi autobusové ndadrazi. Pfestavba jednotlivych objektl
ve stabilizovanych plochach je Uzemnim planem umoznéna.

V plochach silniéni dopravy jsou zahrnuty i mistni a Ucelové komunikace, které zajistuji dostupnost vsech
obytnych lokalit v ramci spravniho Uzemi mésta.

4.1.2. Zelezniéni doprava
Zelezni¢ni dopravu predstavuje trat €. 250, zastavka Sakvice je situovana v fe$eném tzemi. V misté zastavky
odbocuje neelektrizovana trat € 254 Hustopeée - Sakvice. Kone¢nd stanice se nachazi v centru mésta
u kfizovatky silnic 11/420 a 11/425. Pro tyto jevy jsou vymezeny stavajici plochy—dopravy drazni DD. Uzemni
plan umozZnuje provést modernizaci trati ¢. 254 i elektrizaci regionalni traté, pro kterou vymezuje
zastavitelné plochy DD. Ostatni Upravy trati jsou umoZnény ve stabilizované plose pro Zelezni¢ni dopravu.

Uzemni plan vymezuje koridor CNZ.DZ11 pro vysokorychlostni trat Brno - Sakvice.
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4.1.3. Pési a cyklisticka doprava
Podél silnic 1l. tfidy a mistnich komunikaci z(stava stabilizovana zakladni sit chodnik(. V souvislosti
s Upravami verejnych prostranstvi bude dle potreby doplnén systém chodnik(l a stezek. V navrhovych
plochach vefejnych prostranstvi budou kromé mistnich komunikaci vybudovany alespori jednostranné
chodniky.

Trasy cyklotras jsou stabilizované. Ke zlepseni prijezdu na cyklotrasach smérem na Starovice, Popice
aSakvice je na vymezenych plochach dopravy navrhovdno prevést cyklostezky prfes navrhované
komunikace mimourovriové.

Cyklostezky lze umistovat na celém feseném Gzemi za podminky, Zze nebudou omezovat hlavni a pfipustné
vyuziti plochy, do které se umistuji, a nebudou negativné ovliviiovat pfirodni hodnoty Gzemi.

4.1.4. Dopravav klidu
Parkovani se predpokladd na plochach verejnych prostranstvi vSeobecnych a dopravy silni¢ni.

Dalsi parkovani motorovych vozidel bude zajisténo v plochach obéanské vybavenosti.
V plochéch pro bydleni bude parkovani zajisténo na vlastnich pozemcich.

Pro nové stavby a zmény dokoncenych staveb je nutno zajistit odstavna a parkovaci stani na vlastnim
stavebnim pozemku.

4.2, Technicka infrastruktura

4.2.1. Zasobovani vodou

Koncepce zasobovani mésta pitnou vodou vychdzi ze soucasného stavu. Mésto Hustopece ma vodovod pro
vefejnou potiebu, ktery je zasobovan pitnou vodou ze skupinovych vodovod( Hustopece a Velké Pavlovice.
S ohledem na ¢etnost a vyznamnost hlavnich vodovodnich radl, Uzemni plan tato zafizeni Gzemné chrani
a umoznuje jejich preloZeni do verejnych prostranstvi.

ZpUsob zasobovani vodou v plochach podminénych uzemni studii bude provéren v rdmci téchto uzemnich
studii, které provéfi moznost pfipojeni na verejnou vodovodni sit a navrhnou zplsob a technicka FeSeni, jak
zajistit dostate¢né mnoiZstvi pitné a pozarni vody. Zaroven navrhnou prestavbu pfipadnych stdvajicich siti.

Ostatni navrhové plochy budou pfipojeny na verejny vodovod pomoci navrzenych koridord vodovodni sité,
vodovodni fady budou rozsifeny pro potieby pozarnich ucel(.

4.2.2. Odvadeéni a cisténi odpadnich vod
Koncepce odvadéni odpadnich vod vychdazi ze soucasného stavu. Mésto Hustopece mda vybudovanou
jednotnou kanalizaéni sit, na niZ je napojena kanalizace splaskovd, obsluhujici malou ¢ast uzemi. Cisténi
odpadnich vod probiha v mechanicko-biologické Cistirné odpadnich vod.

Zpusob odkanalizovani v plochach podminénych Uzemni studii bude provéren v ramci téchto Uzemnich
studii, které provéri moznost pfipojeni na verejnou kanalizaci a navrhnou zpUsob a technicka feseni, jak
zajistit odvod odpadnich vod. Zaroven navrhnou prestavbu pripadnych stavajicich siti.

Vymezené zastavitelné plochy budou napojeny na stavajici kanalizani fady jednotnou ¢i oddilnou
kanalizaci. V zastavitelnych plochach, které neni moiné z technicko-ekonomickych ddvodd pfipojit
na splaskovou kanalizaci, bude odvod odpadnich vod fesen pomoci bezodtokovych jimek s ndslednym
vyvaZenim na kapacitni cistirnu odpadnich vod. Pf#i splnéni urcitych podminek (napf. na zakladé
hydrogeologického posudku, posouzeni dopadu vystavby malé domovni Cistirny na Zivotni prostredi v dané
lokalité a vyskyt vyhovujiciho recipientu) je pfipadné téZz mozné akceptovat vyuZiti malych domovnich
Cistiren pro ¢isténi odpadnich vod, anebo lokalnich COV v p¥ipadé vyrobnich areald.

V zastavéném Uzemi, které neni mozné z technicko-ekonomickych dlivod( pfipojit na splaskovou kanalizaci,
je odvod odpadni vody fesen stavajicim zplsobem.

Odvadéni destovych vod je feseno stavajicim zplsobem, u zastavitelnych ploch se predpokldda odvadéni
destovych vod pomoci pfikopl nebo vsakovanim, vétsi lokality budou napojeny do jednotné kanalizace,
v plochach podminénych Gzemni studii je odvod destovych vod Fesen témito studiemi.

Destové vody budou vramci stavebnich ploch v maximalni moziné mire zachycovany na pozemku,
vsakovany (dle geologickych pomérd) nebo akumulovany a vyuzivany (pro zélivku a jiné vhodné ucely).
Pokud predchozi zplsoby nejsou moiné, je nutno destové vody pozdriet a postupné odpoustét
do recipientu nebo kanalizace.
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Pro novou zastavbu je nutno dodrzet limitni odtok destovych vod, ktery je stanoven na 10 |/sha
z neredukované plochy (pGvodniho stavu Uzemi pred umisténim novych staveb).

4.2.3. Zasobovani energiemi
Koncepce zasobovani elektrickou energii se neméni, pro zastavitelné plochy je zajisténo ze stavajicich
transformacnich stanic, v pfipadé potieby bude u stavajicich transformacnich stanic provedena vyména
transformator(l za vykonové vyssi jednotky.

ZpUsob zasobovani elektrickou energii v plochach podminénych Gzemni studii bude provéren v ramci téchto
Uzemnich studii, které provéri moznost pfipojeni na elektrickou sit a navrhnou zpusob a technicka feseni
téchto pfripojeni.

Ostatni navrhové plochy s predpokladanou vyssi energetickou spotiebou, zejména plochy pro vyrobu, maji
navrzeno pripojeni na elektrizacni soustavu elektrickym vedenim vysokého napéti, zakoncenym trafostanici.

Koncepce zasobovani plynem vychazi ze soucasného stavu, je navrieno napojeni vymezenych
zastavitelnych ploch na rozvod stfedotlakého plynovodu.

ZpUsob zasobovani plynem v plochach podminénych tzemni studii bude provéren v ramci téchto Uzemnich
studii, které provéfi moznost pripojeni na sit plynovodd a navrhnou zplsob a technickd feSeni téchto
pfipojeni.

V plochach 7.52, 2.67, Z.138, R.152 plati, Ze v ochranném a bezpecnostnim pasmu plyndrenskych zafizeni
Ize stavbu umistit pouze po pfedchozim pisemném souhlasu provozovatele. Kazdy zasah do ochranného
a bezpecnostniho pdsma musi byt projednan jednotlivé. Stavby v ochranném a bezpecnostnim pdsmu
plynarenského zarizeni budou povoleny pouze pokud to bezpeénostni a technické podminky dovoli.

Uzemni plan respektuje stavajici plyndrenskd zafizeni véetné jejich ochrannych a bezpe&nostnich pasem
v souladu se zdkonnymi predpisy.

4.2.4. Nakladani s odpady
Koncepce odstrafiovani komunalnich odpad(i se neméni, odstrariovani odpadl je zajisténo stavajicim
vyhovujicim zplsobem, stejny zplsob bude uplatnén i pro rozvojova tuzemi.

4.3. Obcanské vybaveni
Koncepce obcéanské vybavenosti vychazi ze soucasné sité zafizeni obfanské vybavenosti. V izemnim planu
jsou vymezeny zastavitelné plochy pro rozsifeni hibitova, pro télovychovna a sportovni zafizeni a plocha
vefejné vybavenosti pro pofadani hromadnych akci. Rozvoj podnikani a sluzeb zajisti ndvrhové plochy
komercni vybavenosti. V plochdch podminénych Uzemni studii budou vymezeny dostatecné plochy pro
obcanské vybaveni.

4.4, Verejna prostranstvi
V ramci koncepce rozvoje verejnych prostord jsou vymezeny plochy verejnych prostranstvi pro umisténi
sidelni zelené a drobné verejné vybavenosti, tak, aby byla zachovana dopravni obsluznost Uzemi mésta
a zajiSténa kvalita Zivota v rozvojovych i stabilizovanych plochach. V plochach podminénych Gdzemni studii
budou vymezeny dostatecné plochy pro vefejna prostranstvi.

4.5. Vymezeni koridorti verejné infrastruktury
Uzemni plan vymezuje koridory k umisténi vefejné infrastruktury:
Koridory dopravni infrastruktury jsou urcené k realizaci tras a souvisejicich staveb dopravni infrastruktury.
Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni Zelezni¢ni dopravy (vCetné ndspl, zarez( apod.)
PFipustné vyuZiti:
- stavby a zafizeni podminujici nebo doplnujici hlavni vyuzZiti (pro pési a cyklistickou dopravu, mosty,
verejna prostranstvi a zelen, vodni plochy, protihlukova opatreni), technicka infrastruktura,
- odstavné a parkovaci plochy,
- doprovodné obsluzné komunikace,
- sluzby a skladovani souvisejici se zafizenimi Zelezni¢ni dopravy,
- prvky systému USES, stavby protipovodriovych a protieroznich opatteni.
Nepfipustné vyuZziti:

- vSechny ostatni ¢innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
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Uzemni plan stanovuje podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti dotéenych prekryvnymi
koridory dopravni infrastruktury:

- respektovat vyuZziti koridord pro realizaci tras a souvisejicich staveb dopravni infrastruktury,

- nepripoustét stavby, opatfeni, zafizeni a ¢innosti dle hlavniho a ptipustného vyuziti dotéenych ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti, které by znemoznily, ztiZily nebo ekonomicky znevyhodnily umisténi
a realizaci staveb dopravni infrastruktury,

- pusobnost koridort dopravni infrastruktury konci realizaci tras a souvisejicich staveb dopravni
infrastruktury, pro které byly uréeny. Plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti nedotéené trasou nebo
stavbou dopravni infrastruktury budou vyuzity dle stanovenych podminek pro jejich vyuZiti bez
omezeni.

V ramci feSeného Uzemi jsou vymezeny koridory dopravni infrastruktury, které jsou urceny k realizaci tras
a souvisejicich staveb dopravniho systému:

Oznaceni koridoru | VyuZziti koridoru Typ VPS - VPO

CNz.DZ11 Doprava drazni, realizace vysokorychlostni trati VRT Brno - Sakvice VD

5. Koncepce usporadani krajiny

5.1. Usporadani krajiny
Koncepce usporadani respektuje stav krajiny dany jejim souc¢asnym usporadanim. Uzemni plan respektuje
pozemkové Upravy a plany spoleénych zafizeni. Navriené zastavitelné plochy jsou vymezeny v navaznosti
na zastavéné Uzemi, rozvoj izolovanych lokalit neni umoznén.

Je zachovan zemédélsky charakter krajiny. Stavajici lesni plochy jsou stabilizovany. Z ddvodd udrieni
pfirodnich hodnot krajiny a z ddvod(i stabilizace Uzemniho systému ekologické stability (dale jen , USES“)
jsou v Uzemi vymezeny plochy krajinné zelené a plochy pfirodni, a to jak stavajici, tak navrhované.

Nové vymezené plochy:

Oznaceni plochy | Kod typu plochy | Zplsob vyuZiti plochy Podminky vyuziti plochy
K.14 | ZO Zeleni ochranna a izolacni
P.43|Z0 Zeleni ochranna a izolacni
K.63|Z0 Zeleni ochranna a izolacni
Z2.69 (20 Zeleni ochranna a izolacni
K.71(Z0 Zeleni ochranna a izolacni
K.72|Z0 Zeleni ochranna a izolacni
K.75|Z0 Zeleni ochranna a izolacni
K.76 | ZO Zeleni ochranna a izolacni
K.85 | ZO Zeleni ochranna a izolacni

K.141|ZO Zeleni ochranna a izolacni
K.142 | ZO Zeleni ochranna a izolacni
K.143 | ZO Zeleni ochranna a izolacni
K.144 |ZO Zelen ochranna a izolaéni
K.99 [ MU Smisené krajinné vSeobecné

5.2. Uzemni systém ekologické stability (USES)

5.2.1. Regionalni a nadregionalni USES
V ramci nadregiondlniho USES je zpfesnéno vymezeni biocentra NRBC.107 Predni kout a biokoridoru
NRBK.158 Predni kout — Milovicky les. V ramci regionalniho USES je zpfesnéno vymezeni biocentra RBC.23
Starovicky a biokoridoru RBK.116 Pouzdtfany — Pfedni kout.

5.2.2. Lokalni USES
Na lokalni Grovni USES je vymezeno celkem 7 biocenter. Lokalnich biokoridord je vymezeno 9.

Prehled vymezenych skladebnych ¢asti Gzemniho systému ekologické stability:

Skladebné ¢asti USES Oznaceni Nazev Statut Cilové spolecenstvo
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Skladebné ¢asti USES Oznaceni Nazev Statut Cilové spolecenstvo
nadregionalni biocentra NRBC.107 Pfedni kout stav lesni
nadregiondlni biokoridory | NRBK.158 Pfedni kout - Milovicky les | ndvrh lesni
regionalni biocentra RBC.23 Starovicky navrh lesni
regiondlni biokoridory RBK.116 Pouzdrany - Predni kout stav, ndvrh |lesni
lokdalni biocentra LBC.1 stav Lesni, vodni
LBC.2 Volska hora stav lesostepni
LBC.3 Sady kpt. Jarose stav lesostepni
LBC.4 Lesni, vodni
LBC.5 lesostepni
LBC.6 Terasy navrh lesostepni
LBC.7 Holiny navrh [uéni, stepni
lokdlni biokoridory LBK.3 navrh lesostepni
LBK.4 stav lesostepni
LBK.5 stav, ndvrh | Lesni
LBK.6 stav vodni
LBK.9 stav, navrh | Lesostepni
LBK.10 stav vodni, mokradni, luéni
LBK.11 stav, navrh | Lesostepni
LBK.12 navrh luéni, lesni
LBK.13 navrh vodni, mokradni, luéni

Nové vymezené plochy pfirodni:

Oznaceni plochy | Kéd typu plochy | Funkéni vyuziti plochy Podminky vyuziti plochy
K.88 | NU Pfirodni vSeobecné
K.89 | NU Pfirodni vSeobecné
K.90 | NU Pfirodni vSeobecné
P.91|NU Pfirodni vSeobecné
P.92 | NU Pfirodni vSeobecné
K.93 | NU Pfirodni vSeobecné
K.97 |NU Ptirodni vSeobecné
K.98 | NU Ptirodni vSeobecné
K.101 | NU Ptirodni vSeobecné
K.102 | NU Ptirodni vSeobecné
K.103 | NU Ptirodni vSeobecné
K.120 | NU Ptirodni vSeobecné
K.140 | NU Ptirodni vSeobecné

5.3.

Prostupnost krajiny

V ramci feSeného Uzemi je vymezena sit mistnich komunikaci, které propojuji izolované lokality v obci.

5.4.

Protierozni opatreni

Pro zabranéni erozi jsou navrieny plochy ochranné a izolaéni zelené, které umozni vytvoreni vétrolaml
a dalsich prvkd, jako jsou prllehy a prikopy.

5.5.

Ochrana pred povodnémi

Vyznamnymi faktory zvySujicimi pfirozenou akumulaci a retardaci vody v Uzemi jsou kromé ploch vodnich
a vodohospodaiskych také USES, pFirodni plochy a plochy ochranné a izolaéni zeleng, at ui stévajici nebo
navrzené. Pro zlepSeni vsakovani extravildnovych vod je navriena ochranna a izolacni zelen v dostatecné
Sirokém pasu podél navrhovych ploch pro bydleni.
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5.6. Rekreace
V Uzemnim planu nejsou vymezeny zastavitelné plochy pfimo pro hromadnou rekreaci, pro rekreaci vsak
slouzi plochy obcanského vybaveni, zejména plochy télovychovy a sportovnich zafizeni. Jedna se napfiklad
o plochu aquaparku. Uzemni plan vymezuje plochu pro télovychovnd a sportovni zafizeni a pro kynologicky
areal.

5.7. Dobyvani nerostu
Uzemni plan respektuje podminky vyplyvajici z limitl vyuZiti Uzemi souvisejicich s ochranou nerostného
bohatstvi. V misté loZiska cihlafské suroviny je vymezena plocha Uzemni rezervy pro vyrobu a skladovani,
ktera bude moci byt vyuZita po vytéZeni loZiska.
V severni ¢asti feSeného Gzemi je vymezena rezerva pro tézbu nerost(.

5.8. Zajmy obrany statu
Celé spravni GUzemi mésta je situovdno v zdjmovém Uzemi Ministerstva obrany. Celé sprdvni Uzemi lezi
v ochranném pasmu radiolokaéniho zafizeni a do Uzemi ¢astecné zasahuje koridor radioreléovych tras.
V tomto uzemi Ize vydat Gzemni rozhodnuti a povolit vystavbu vySkovych staveb jen na zakladé stanoviska
Ministerstva obrany.

V Gzemnim planu nejsou navrzeny zadné plochy i zatizeni pro potieby radiokomunikaci.

6. Podminky pro vyuziti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti

Urceni prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je moziné jej stanovit, pripustného vyuziti,
nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umistovani staveb, zafizeni
a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zdkona), poptripadé podminéné pfipustného
vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napfiklad vyskové regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi
vymeéry pro vymezovani stavebnich pozemk a intenzity jejich vyuZiti).

Jestlize ucel vyuZiti stavajicich staveb a zafizeni, zkolaudovanych ke dni Ucinnosti tohoto GUzemniho planu,
neodpovidd hlavnimu vyuZiti zakladni plochy, jsou zaméry na zmény téchto staveb a zafizeni podminéné
pfipustné za podminky, Ze nedojde k podstatnému naruseni ¢i omezeni hlavniho vyuZiti.

Na celém Uzemi mésta je nepfipustné umistovani mobilnich dom(, maringotek a unimobunék, apod.,
pokud nejsou soucasti zafizeni stavenisté, ani stavebni Upravy téchto obytnych mobilnich staveb na stavby
trvalého bydleni.

Stavby pro reklamu Ize v ramci feSeného Uzemi umistit pouze do ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti typu
(OK) Obcanské vybaveni komercni, (VL) Vyroba lehka a (VS) Skladové aredly.

Nékterym plocham jsou prirazeny indexy upresiujici podminky jejich vyuziti:

Index v: v ploSe nelze ménit stavby pro vinafstvi na jiny prevazujici ucel vyuZiti. Stavajici stavby pro vinarstvi
lze podminéné doplnit o ¢ast stavby pro bydleni, ubytovdni nebo provozni prostory, za podminky,
Ze zUstane zachovan charakter a struktura stavajici zastavby a kapacita ubytovani nebude vétsi nez 5 pokoju
pro hosty. Zmény dokoncéenych staveb pro bydleni jsou moZné za podminky, Ze budou v souladu
se strukturou stdvajici okolni zastavby.

Index k: v plose lze umistit provozovnu kovosrotu nebo sbérnu druhotnych surovin za predpokladu,
Ze nebudou mit negativni vliv na chranéné prostory staveb.

Index s: v ploSe jsou pfipustné stavby vinnych sklepl do 50 m? zastavéné plochy, s vyuZitim pouze pro
vyrobu a uskladnéni.

Index 1: vyska zastavby v ploSe je pfipustnd pouze do 1 nadzemniho podlaZi, s moZnosti vyuZiti podkrovi.
U halovych objektd je pfipustna vyska stavby do 6 m nad upravenym terénem.

Index 2: vyska zastavby v ploSe je pfipustna pouze do 2 nadzemnich podlazi, s mozZnosti vyuZiti podkrovi.
U halovych objektl je pfipustna vyska stavby do 8 m nad upravenym terénem.

Index 3: vyska zastavby v ploSe je pfipustnd pouze do 3 nadzemnich podlazi, s moZnosti vyuZiti podkrovi.
U halovych objektl je pfipustna vyska stavby do 10 m nad upravenym terénem.
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Index 4: vyska zastavby v plose je pfipustna pouze do 4 nadzemnich podlazi, bez moznosti vyuZziti podkrovi.
U halovych objektl je pfipustna vyska stavby do 14 m nad upravenym terénem.

6.1. Plochy bydleni

6.1.1. Bydleni hromadné (BH)

Hlavni vyuziti:

bydleni v bytovych domech.

Pripustné vyuziti:

stavby pro bydleni v bytovych domech,

stavby bezprostifedné souvisejici s bydlenim a bydleni podmifujici a stavby a zafizeni, které mohou
byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na pozemku bytového domu,

stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi
zejména obyvatelim této plochy (napt. détska hfisté, zatizeni méstského mobiliare),

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho, ptipustného a podminéné pripustného vyuziti, chodniky
apod.),

verejna prostranstvi a zelen,

plochy parkovacich stani pro osobni automobily pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim,

garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim v maximalnim poc¢tu odpovidajicim poctu byta.

Nepripustné vyuZiti:

objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pfipustném vyuZiti azaroven s nimi
nesouvisejici, zejména stavby pro skladovani a pro vyrobu nesluditelnou s funkci bydleni.

Podminéné pripustné vyuziti:

sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim a technickym zatizenim nenarusi
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostredi souvisejiciho tzemi
(zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi),

stavby vefejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim wvyuzitim, pokud bude
zachovana funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti,

gardze a parkovaci stani bez souvislosti s hlavnim vyuZzitim.

Podminky prostorového usporadani:

stavby hlavni navrhované k vystavbé nebo prestavbé v zastavénych plochach tesSit v ndvaznosti
na vySkovou hladinu okolni zastavby,

podlaZnost staveb v zastavitelnych plochach: maximalné 4 nadzemni podlaZzi s moZnosti podsklepeni,
popfipadé 3 nadzemni podlaZi s moZnosti podsklepeni a obytného podkrovi,

intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelené — minimalné 0,3.

Dalsi podminky vyuZziti:

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na useku ochrany verejného
zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb) lze do Uzemi umistit
aZ na zédkladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz v Uzemi neprekroci
hodnoty hygienickych limitd.

6.1.2. Bydleni individudlni (BI)

Hlavni vyuziti:

bydleni v rodinnych domech.

Pfipustné vyuziti:

stavby pro bydleni v rodinnych domech,
stavby bezprostfedné souvisejicich s bydlenim a bydleni podminujicich a stavby a zafizeni, které
mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na pozemku rodinného domu,

Strana 13



Uzemni plan Hustopece

stavby rodinné rekreace,

stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostredi a pohodu bydleni, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi
zejména obyvatellim této plochy (napf. détska hristé, zafizeni méstského mobiliare),

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného vyuziti, chodniky
apod.)

vefejnd prostranstvi a zelen,

plochy parkovacich stani pro osobni automobily, pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim,

samostatné stojici gardze pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim v maximalnim poctu odpovidajicim
poctu bytd.

Nepfripustné vyuziti:

objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuZitim, zejména stavby
pro skladovani a vyrobu neslucditelnou s funkci bydleni.

Podminéné pripustné vyuziti:

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim wvyuZitim, pokud bude
zachovdna funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuZiti,

sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozovdnim a technickym zafizenim nenarusi
uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici pozemku a nesnizuji kvalitu prostredi souvisejiciho tzemi
(zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi).

Podminky prostorového usporadani:

stavby hlavni navrhované k vystavbé nebo prestavbé v zastavénych plochach fesit v ndvaznosti
na vyskovou hladinu okolni zastavby,

podlaznost staveb v zastavitelnych plochach: 2 nadzemni podlazi s moZnosti podsklepeni nebo
1 nadzemni podlazi s moZnosti podsklepeni a obytného podkrovi,

intenzita vyuziti pozemk( - koeficient zelené — u fadového rodinného domu minimélné 0,3,
u samostatné stojiciho domu minimalné 0,4.

DalsSi podminky vyuZiti:

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na useku ochrany verejného
zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb) lze do Uzemi umistit
aZz na zédkladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz v Uzemi neprekroci
hodnoty hygienickych limitd.

6.2. Plochy rekreace

Nejsou vymezeny.

6.3. Plochy obcanského vybaveni

6.3.1. Obcanské vybaveni veiejné (OV)

Hlavni vyuziti:

verejné obcfanské vybaveni.

Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro obcanskou vybavenost, kterd je nezbytnd pro zajisténi a ochranu zakladniho
standardu a kvality Zivota obyvatel, a jejiz existence v Uzemi je v zajmu statni spravy a samospravy —
Skolstvi, vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou
spravu, ochranu obyvatelstva, maloploSny obchodni prodej, ubytovani, stravovani, nevyrobni sluzby,
trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni,

stavby pro bydleni v bytovych domech,

drobné sluzby a provozovny provozované v ramci staveb obcanského vybaveni, které svym provozem
negativné neovlivni funkci hlavniho vyuzZiti nebo sousedni plochy nad mez pfipustnou pro tyto plochy,
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- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho a pripustného vyufziti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani,

- verejna prostranstvi a zelen.

Nepfripustné vyuziti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pripustnym vyuzitim, zejména stavby
pro skladovani a vyrobu neslucitelnou s funkci hlavniho vyuZiti.

Podminéné pripustné vyuZiti:

- stavby vetejné technické infrastruktury, ptfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude
zachovdna funkce hlavniho a ptipustného vyufziti.

Podminky prostorového usporadani:

- stavby hlavni navrhované kvystavbé nebo prestavbé v zastavénych plochdch fesit v navaznosti
na vyskovou hladinu okolni zastavby,
- vploSe Z62 je rozhodovani o zménach v izemi podminéno zpracovanim Gzemni studie.

Dalsi podminky vyuZiti:

- akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na Useku ochrany verejného
zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb) lze do Uzemi umistit
az na zakladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, ze celkova hlukova zatéz v Gzemi neprekroci
hodnoty hygienickych limitd,

- vploSe Z15 je vyuZiti omezeno na:

- informacni, turistické a hygienické zdzemi, verejné prostranstvi a zelen pro obsluhu okolnich ploch,
- zafizeni a opatteni k ochrané prirodnich a kulturnich hodnot tzemi.

6.3.2. Obcanské vybaveni - sport (OS)

Hlavni vyuziti:
- obcanské vybaveni pro télovychovné a sportovni ¢innosti.

Pfipustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro sport a pohybovou rekreaci obyvatelstva,

- trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v rdmci stavby hlavni,

- stavby pro ubytovani, stravovani, vzdélavani, vychovu a kulturu,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho a ptipustného vyufziti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuZitim,

- vefejna prostranstvi a zelen.

Nepfripustné vyuZiti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby vetejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzZitim, pokud bude
zachovdna funkce hlavniho a ptipustného vyufziti.

DalsSi podminky vyuZiti:

- akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na Useku ochrany verejného
zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb) lze do Uzemi umistit
aZ na zédkladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz v uzemi neprekroci
hodnoty hygienickych limitd.

6.3.3. Obcanské vybaveni - hibitovy (OH)

Hlavni vyuZiti:
- verejna nebo vyhrazend pohrebisté.

Pfipustné vyuziti:
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-  plochy hrbitovi véetné technického zazemi (marnice, krematoria, obradni siné apod.),

- drobné sluzby a provozovny sluditelné s funkci hlavniho vyufziti,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani pro osobni automobily souvisejici s hlavnim vyuZitim,

- verejna prostranstvi a zelen.

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby verejné technické infrastruktury, pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuZitim, pokud bude
zachovdna funkce hlavniho a ptipustného vyufziti.

6.3.4. Obcanské vybaveni komeréni — malé a stredni (OK.1)
Hlavni vyuZiti:
- komercni obcanské vybaveni s nizkymi naroky na dopravni obsluhu.

Pfipustné vyuziti:

- stavby pro obcéanskou vybavenost komeréniho charakteru — obchodni, ubytovaci, stravovaci zafizeni a
zatizeni nevyrobnich sluzeb,

- stavby pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, verejnou
spravu, a ochranu obyvatelstva,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v rdmci stavby hlavni,

- plochy parkovacich stani,

- vefejna prostranstvi a zeler.

Nepripustné vyuziti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim wyuzitim, pokud bude
zachovéna funkce hlavniho a ptipustného vyufziti,

- vyuZiti navrhové plochy Z.16/0M je moiné, pokud jim nevzniknou naroky na omezeni provozu
na stdvaijicich silnicich Il. a lll. t¥id,

- vplose P.20 je mozno umistit stavby pro bydleni za podminky, ochrany chranénych prostor( pred
negativnimi vlivy hluku ze sousednich vyrobnich provoz.

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zelené v ramci stabilizovanych ploch minimalné 0,1,

- koeficient zelené v ramci zastavitelnych a prestavbovych ploch minimalné 0,2.

6.3.5. Obcanské vybaveni komercni (OK)
Hlavni vyuziti:
- komercni obcanské vybaveni s vysokymi naroky na dopravni obsluhu.

Pripustné vyuziti:

- stavby pro obc¢anskou vybavenost komeréniho charakteru — obchodni, ubytovaci, stravovaci zafizeni a
zafizeni nevyrobnich sluzeb,

- stavby pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby a péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou
spravu, a ochranu obyvatelstva,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- plochy parkovacich stani,
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- verejna prostranstvi a zelen.

Nepripustné vyuziti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.

Podminéné pripustné vyuZiti:

- stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude
zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyufziti,

- vyuziti ndvrhovych ploch 7,18/0K a P,122/0K je moziné, pokud jejich vyuzitim nevzniknou naroky
na omezeni provozu na navazujici silnici Il. tfidy.

Podminky prostorového usporadani:

- koeficient zelené v ramci stabilizovanych ploch minimalné 0,1,

- koeficient zelené v ramci zastavitelnych a pfestavbovych ploch minimalné 0,2.

6.4. Plochy verejnych prostranstvi

6.4.1. Vefejna prostranstvi vseobecna (PU)
Hlavni vyuZziti:
- plochy slouzici k obecnému uzivéni, verejné pristupnych kazdému bez omezeni.

Pfipustné vyuziti:

- zpevnéné plochy, vodni plochy, verfejna zelen, parkové Upravy,

- stavby technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury, mistni
komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky apod.),

- parkovaci stani.

Nepfripustné vyuziti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.

Podminéné pripustné vyuziti:

- drobné stavby odpovidajiciho rozsahu doplnujici funkci hlavniho vyuziti (napt. pddia, pfedzahradky,
prenosné konstrukce, apod.) za podminky, Ze svou funkci a architektonickym vyrazem a umisténim
odpovidaji vyznamu a charakteru daného prostoru,

- stavby pro drobné sluzby doplfiujici funkci hlavniho vyuZiti (napf. hygienicka zafizeni, stankovy prodej,
informacni a reklamni zafizeni, apod.) za podminky, Ze svou funkci a architektonickym vyrazem a
umisténim odpovidaji vyznamu a charakteru daného prostoru.

Podminky prostorového usporadani:

- v plose Z64/PV je pozadovan koeficient zelené 0,9, na ploSe chranéné jako nemovitd kulturni pamatka
je pripustné pouze trvalé zatravnéni,

6.5. Plochy smiSené obytné

6.5.1. SmisSené obytné centralni (SC)

Hlavni vyuziti:
- bydleni smisené s komercénim vyuzitim a sluzbami

Pfipustné vyuziti:

- stavby pro bydleni v bytovych domech,

- stavby pro obcanské vybavenosti a dalSich staveb a zafizeni, slucitelnych s bydlenim, které svym
provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemk(l, staveb a zafizeni za hranici
pozemk( a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejictho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni
zatézi),

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti, chodniky
apod.),

- verejna prostranstvi a zelen,
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plochy parkovacich stani pro osobni automobily.

Nepripustné vyuziti:

objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v ptipustném vyuZiti azaroven s nimi
nesouvisejici, zejména stavby pro skladovani a pro vyrobu neslucitelnou s funkci bydleni.

Podminéné pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro vyrobu, skladovani, autodopravu, opravarenské a jiné sluzby, u nichz negativni
vlivy na okoli nepfesahuji hranice arealu,

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude
zachovana funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuZiti,

vyuZiti ndvrhové plochy P23/SC je moiné, pokud jejim vyuZitim nevzniknou naroky na omezeni
provozu na navazujici silnici Il. t¥idy.

Podminky prostorového usporadani:

stavby hlavni navrhované kvystavbé nebo prestavbé v zastavénych plochach fesit v navaznosti
na vyskovou hladinu okolni zastavby,

koeficient zelené v rdmci stabilizovanych ploch minimalné 0,1,
koeficient zelené v rdmci zastavitelnych a prestavbovych ploch minimalné 0,2.

Dalsi podminky vyuZziti:

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na uUseku ochrany verejného
zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb) lze do Uzemi umistit
az na zakladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, ze celkova hlukova zatéz v Gzemi neprekroci
hodnoty hygienickych limitd.

6.5.2. SmisSené obytné méstské (SM)

Hlavni vyuziti:

bydleni v bytovych nebo rodinnych domech smiSené s komerénim vyuzitim.

Pfipustné vyuziti:

stavby pro bydleni v rodinnych domech,

stavby pro bydleni v bytovych domech,

stavby bezprostfedné souvisejici s bydlenim a bydleni podminujici a stavby a zafizeni, které mohou
byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na pozemku rodinného ¢i bytového domu,

stavby obcanské vybavenosti s prodejni/komercni plochou do 400 m2,

stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné
s bydlenim a slouzi zejména obyvatellm této plochy (napf. détskd hristé, zatizeni méstského
mobiliare),

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného vyuZiti, chodniky
apod.),

verejna prostranstvi a zelen,

plochy parkovacich stani pro osobni automobily pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim,

garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim v maximalnim poc¢tu odpovidajicim poctu byta.

Nepripustné vyuziti:

objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména stavby
pro skladovani a vyrobu neslucditelnou s funkci bydleni.

Podminéné pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro vyrobu, skladovani, autodopravu, opravarenské a jiné sluzby, u nichz negativni
vlivy na okoli nepfesahuji hranice arealu,

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim wvyuZitim, pokud bude
zachovana funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuziti,

vyuziti ndvrhovych ploch P20/SM a 724/SM je moziné, pokud jejich vyuzitim nevzniknou naroky
na omezeni provozu na navazujici silnici Il. tfidy,
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vyuziti navrhové plochy 724/SM je mozné, pokud v Uzemnim, resp. stavebnim fizeni bude prokazano
neprekroceni maximalni pripustné hladiny hluku v chranénych vnitfnich a venkovnich prostorech
staveb a venkovnich prostorech.

Podminky prostorového usporadani:

stavby hlavni navrhované k vystavbé nebo prestavbé v zastavénych plochach fesSit v ndvaznosti
na vyskovou hladinu okolni zastavby,

podlaZznost staveb v prestavbovych plochdch: maximalné 4 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni
nebo 3 nadzemni podlaZi s moznosti podsklepeni a obytného podkrovi.

intenzita vyuziti pozemk - koeficient zelené — minimalné 0,3.

v plochach 2131, 2132 a 2135 je rozhodovani o zméndach v Uzemi podminéno zpracovanim uzemni
studie.

Dalsi podminky vyuZziti:

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na useku ochrany verejného
zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb) lze do Uzemi umistit
aZz na zédkladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz v Uzemi neprekroci
hodnoty hygienickych limitd,

v ploSe 712 budou umistény ve stavbach pro bydleni prostory obcanského vybaveni v pfizemi
a na styku s parterem verejnych prostranstvi a dopravni infrastruktury, s hrubou podlazni plochou do
300 m2.

6.5.3. Smisené obytné venkovské (SV)

Hlavni vyuZziti:

bydleni vrodinnych domech s uzitkovym vyuzitim zahrad ve spojeni se zemédélskou cinnosti
a sluzbami.

Pfipustné vyuziti:

stavby pro bydleni v rodinnych domech,

stavby bezprostfedné souvisejici s bydlenim a bydleni podminujici a stavby a zafizeni, které mohou
byt dle ustanoveni stavebniho zdkona umistény na pozemku rodinného domu,

stavby souvisejici obcanské vybavenosti slouZici pro ubytovdni, sluzby a prodej do 200 m2
prodejni/komercni plochy,

stavby a zafizeni, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné
s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim této plochy,

stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho, pfipustného a podminéné pfipustného vyuZiti, chodniky
apod.),

verejna prostranstvi a zelen,

stavby rodinné rekreace,

plochy parkovacich stani pro osobni automobily pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim,

garaze pouze v souvislosti s hlavnim vyuZitim v maximalnim poc¢tu odpovidajicim poctu bytd,

v plose Z27/SV je pfipustna vyroba, obcanské vybaveni a sklady bez omezeni vyméry plochy
pro vyrobu, skladovani ¢i prode;j.

Nepripustné vyuziti:

objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim ani v pripustném vyuZiti azaroven s nimi
nesouvisejici, zejména stavby pro skladovani a pro vyrobu neslucitelnou s funkci bydleni.

Podminéné pripustné vyuziti:

stavby pro zemédélskou vyrobu a chov hospodarského zvifectva, které svym provozovanim
a technickym zatizenim nenarusi uzivani pozemk, staveb a zafizeni za hranici pozemk{ a nesnizi
kvalitu prostredi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi),
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sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svou cinnosti nenarusi uzivani pozemkd, staveb ani
zafizeni za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi (zejména hygienickymi
limity a dopravni zatézi),

stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude
zachovana funkce hlavniho, pfipustného a podminéné pripustného vyuZiti,

vyroba, ktera svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zafizeni
za hranici pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejictho Uzemi (zejména hygienickymi limity a
dopravni zatézi),

vyuZziti ndvrhovych ploch Z26/SV, Z27/SV a P32/SV je mozné, pokud jejich vyuZitim nevzniknou naroky
na omezeni provozu na navazujici silnici Il. tfidy.

Podminky prostorového usporadani:

vystavbu v zastavénych plochach fesit v ndvaznosti na charakter okolni zastavby,

podlaznost staveb v zastavitelnych plochdch: 2 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni nebo
1 nadzemni podlazi s moZnosti podsklepeni a obytného podkrovi,

u plochy 727/SV bude maximalni pripustnd vyska objektd 2 nadzemni podlazi s moznosti vyuziti
podkrovi,

intenzita vyuZiti pozemkl - koeficient zelené — u fadového rodinného domu minimdlné 0,3,
u samostatné stojiciho domu minimalné 0,4.

DalsSi podminky vyuZiti:

akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na uUseku ochrany verejného
zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb) lze do uUzemi umistit
az na zakladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, ze celkova hlukova zatéz v Gzemi neprekroci
hodnoty hygienickych limitd.

6.6. Plochy dopravni infrastruktury

6.6.1. Doprava silnicni (DS)

Hlavni vyuziti:

silni¢ni doprava.

Pfipustné vyuziti:

pozemni komunikace vcetné jejich soucasti a prislusenstvi, aredly udrzby pozemnich komunikaci,
protihlukova opatreni,

stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.),
dopravnich stavby a zafizeni stavebné nesouvisejici se stavbou hlavni protinajici plochy silni¢ni
dopravy,

Cerpaci stanice pohonnych hmot,

zafizeni linkové osobni a hromadné verejné dopravy, autobusova nadrazi,

odstavné a parkovaci plochy,

hromadné a radové garaze,

stavby technické infrastruktury nevylucujici hlavni vyuZiti,

vodohospodaiské stavby na vodnich tocich a udrzba vodnich tokd protinajicich plochy silnicni
dopravy,

doprovodna a izolacni zelen.

Nepripustné vyuziti:

objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

DalsSi podminky vyuZiti:

Pro plochu Z42 plati podminka jediného dopravniho napojeni na silnici 11/425 vstficné ke stavajici
mistni komunikaci v ulici Palackého.
V plose P78 je mozno umistovat stavby a zafizeni s maximalni vySkou 10 m nad upraveny terén.
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6.6.2. Doprava drazni (DD)

Hlavni vyuziti:
- Zelezni¢ni doprava.

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni Zelezni¢ni drahy,

- stavby a zafizeni provozné souvisejici s hlavnim vyuzZitim, napf. Zelezni¢ni stanice, pfechody
a prejezdy, provozni ucelové objekty pro Zelezniéni dopravu, plochy pro nakladku a vykladku a jiné
manipulacéni plochy souvisejici s provozem Zeleznice,

- stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni, napf. ndspy, zarezy, opérné zdi, mosty
a podobng,

- stavby technické a dopravni infrastruktury, napt. vedeni a stavby technické infrastruktury, mistni
komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky a podobné, nevylucujici hlavni
vyuziti,

- vodohospodafské stavby na vodnich tocich a udrzba vodnich tokd protinajicich plochy drazni dopravy.

Nepripustné vyuZiti:

- stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym popf. podminéné pfipustnym vyuZzitim.

Podminéné pripustné vyuziti:

- drobné sluzby a provozovny, které svym provozem negativné neovlivni funkci hlavniho vyuziti,
- stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb.

6.7. Plochy technické infrastruktury

6.7.1. Technicka infrastruktura vSeobecna (TU)

Hlavni vyuziti:
- technicka infrastruktura.

Pfipustné vyuziti:

- stavby technické infrastruktury, napf. vodovody, kanalizace, energeticka vedeni, Cistirny odpadnich
vod, vodojemy, plynovody, produktovody, vefejna komunikacni sit, zafizeni vefejné komunikacni sité,
trafostanice, stavby a zafizeni pro nakladani s odpady.

Nepfripustné vyuziti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

6.7.2. Nakladanis odpady (TO)

Hlavni vyuziti:
- stavby a zafizeni pro nakladani s odpady.

Pfipustné vyuziti:

- skladky, sbérné dvory,
- stavby technické infrastruktury.

Nepfripustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.

DalsSi podminky vyuZiti:

- zamér na umisténi zdroje hluku pfip. vibraci v blizkosti chranénych venkovnich prostor( nebo
chranénych venkovnich prostorl staveb musi byt v souladu s pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi.
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6.8. Plochy vyroby a skladovani

6.8.1. Vyroba lehka (VL)

Hlavni vyuziti:
- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vyrobu, skladovani a sluzby pro zajisténi vyroby, u nichZ negativni
vlivy na okoli nepfesahuji hranice arealu.

Pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro vyrobu, skladovani, autodopravu, opravarenské a jiné sluzby, u nichz negativni
vlivy na okoli nepfesahuji hranice arealu,

- stavby pro administrativu a provoz,

- plochy odstavnych a parkovacich stani,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho a ptipustného vyuziti, chodniky apod.).

- Cerpaci stanice pohonnych hmot,

- stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude
zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyufziti,

- vyuziti ndvrhovych ploch 78, 753, Z54, Z55 a Z66 je mozné, pokud jejich vyuzitim nevzniknou naroky
na omezeni provozu na navazujici silnici Il. tfidy

Podminky prostorového usporadani:

- vystavbu v zastavénych plochdch resit v ndvaznosti na charakter okolni zastavby,

- podél vodniho toku Pradlenka je nutné ponechat oboustranné volné manipulaéni pasmo o Sifce 6 m,
podél vodniho toku Stinkovka je nutné ponechat oboustranné volné manipulaéni pasmo o ifce 8 m,

- koeficient zelené v rdmci zastavitelnych a prestavbovych ploch minimalné 0,3.

Nepfipustné vyuziti:

- zvlasté velké zdroje plynnych a prasnych emisi, u nichz skodlivé ucinky (hluk, exhalace) presahuji
hranice arealu,

- sklady biologického, toxického a radiacniho odpadu,

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Dalsi podminky vyuZziti:

- negativni vlivy provozu s vazbou na dodrZeni zdravych Zivotnich podminek nesmi presdhnout hranici
plochy pro vyrobu a skladovani,

- bude posouzena vhodnost umisténi navrhovych lokalit z hlediska predpokladané hlukové zatéze,

- zamér na umisténi zdroje hluku pfip. vibraci v blizkosti chranénych venkovnich prostor( nebo
chranénych venkovnich prostorl staveb musi byt v souladu s pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi,

- v plose Z60 mohou byt ve vzdalenosti 25 - 50 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice D2 umistény
pouze stavby pozemnich komunikaci a ve vzdalenosti do 25 m pouze docasné stavby pozemnich
komunikaci.

- v plose Z66 je predepsan minimalni podil izolaéni zelené na 10 % vyméry plochy,
- v plose P83 jsou pripustné stavby pro ubytovani pracovnikd v ramci arealu firmy.
6.8.2. Skladové arealy (VS)

Hlavni vyuZiti:
- stavby, zafizeni a jina opatieni pro skladovani.

Pfipustné vyuziti:

- logistické arealy,
- stavby pro skladovani, autodopravu a opravarenské sluzby,
- stavby pro administrativu a provoz,
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- plochy odstavnych a parkovacich stani,
- Cerpaci stanice pohonnych hmot,
- stavby pro trvalé bydleni spradvce nebo majitele staveb.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim wvyuZitim, pokud bude
zachovdna funkce hlavniho a ptipustného vyufziti.

Nepripustné vyuZiti:

- zvlasté velké zdroje plynnych a prasnych emisi, u nichz skodlivé ucinky (hluk, exhalace) pfesahuji
hranice arealu,

- sklady biologického, toxického a radia¢niho odpadu,

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

DalsSi podminky vyuZziti:

-~ zadmér na umisténi zdroje hluku pfip. vibraci v blizkosti chranénych venkovnich prostorl nebo
chranénych venkovnich prostori staveb musi byt v souladu s pravnimi predpisy v oblasti ochrany
verejného zdravi.

6.8.3. Vyroba energie z obnovitelnych zdroja (VE)
Hlavni vyuZiti:
- vyroba obnovitelné energie.

Pfipustné vyuziti:

- stavby k vyuZivani energie vodni, vétrné a solarni,
- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napfiklad vedeni a stavby technické
infrastruktury, mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky a podobné).

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby vefejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim wvyuzitim, pokud bude
zachovéna funkce hlavniho a ptipustného vyufziti.

Nepripustné vyuZiti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

6.8.4. Vyroba zemédélska a lesnicka (VZ)

Hlavni vyuZiti:
- plochy zemédélské vyroby.

Pfipustné vyuZziti:

- stavby, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi (napt. stavby pro chov zvifat, skladovani produktd
Zivocisné vyroby, pfipravu a skladovani krmiva a steliva apod.),

- stavby pro skladovani, autodopravu, vyrobu a opravarenské sluzby,

- stavby pro lesnickou vyrobu, zpracovani difevni hmoty, zatizeni a jinych opatieni pro lesnictvi,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho a pripustného vyufziti, chodniky apod.),

- stavby pro administrativu a provoz,

- plochy odstavnych a parkovacich stani.

- Cerpaci stanice pohonnych hmot,

- stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim wyuzitim, pokud bude
zachovéna funkce hlavniho a ptipustného vyufziti,

Podminky prostorového usporadani:

- vystavbu v zastavénych plochach resit v ndvaznosti na charakter okolni zastavby.
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Nepripustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.
6.8.5. Vyroba jina (VX)

Hlavni vyuZiti:
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu, skladovani a sluzby s vazbou na produkci vina.

Pripustné vyuziti:

- stavby pro skladovani, vyrobu a prodej zemédélskych produkta,

- stavby, pro maloobchodni prode;j a sluzby,

- stavby pro ubytovani a stravovani provozované v ramci stavby hlavni,

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho a pripustného vyufZiti, chodniky apod.), cyklostezky,

- plochy odstavnych a parkovacich stani pouze v souvislosti s hlavnim vyuzitim.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby verejné technické infrastruktury pfimo nesouvisejici s hlavnim vyuzitim, pokud bude
zachovana funkce hlavniho a pfipustného vyufziti.

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuZziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,3,

- vystavbu v zastavénych plochach resit v ndvaznosti na charakter okolni zastavby,

- podlaZnost staveb v zastavitelnych plochach: 1 nadzemni podlazi s moZnosti podsklepeni a obytného
podkrovi.

Nepripustné vyuziti:

- trvalé bydleni,
- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

6.9. Plochy vodni a vodohospodarské

6.9.1. Vodni a vodohospodarské vseobecné (WU)
Hlavni vyuZiti:
- vodni plochy a koryta vodnich tok( a jiné plochy urcené pro prevazujici vodohospodarské vyuZziti.

Pfipustné vyuziti:

- stavby a opatfeni uréenych pro vodohospodarské vyufziti,

- souvisejici vodohospodarské stavby (napf. hraze, jezy a zdrze),

- stavby dopravni infrastruktury (napf. mosty, lavky, opérné zdi, cyklostezky),
- stavby technické infrastruktury,

- zaloZeni skladebnych ¢asti tzemniho systému ekologické stability.

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

6.10. Plochy zemédélské

6.10.1. Zemédélské vseobecné (AU)

Hlavni vyuZiti:
- hospodareni na zemédélské padé.

Pripustné vyuziti:

- stavby slouzici k vodohospodarskym Gpravam pozemkd,
- stavby verejné dopravni infrastruktury, Gcelové komunikace,
- stavby technické infrastruktury, pripojky siti,
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— drobné stavby pro ucely rekreace a cestovniho ruchu napf. turistické stezky, cyklistické stezky,
informacni a hygienicka zafizeni, odpocivadla, boZi muka, kaplicky, kfize,
- zaloZeni skladebnych ¢asti tzemniho systému ekologické stability.

Podminéné pripustné vyuziti:

~  zemédélské a lesnické stavby do 70 m? zastavéné plochy za pFedpokladu, Ze odpovidaji charakteru
Uzemi,

Nepripustné vyuZiti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Podminky prostorového usporadani:

- vySkova hladina zdstavby zemédélskych staveb maximalné 7 m nad upraveny terén.
- uzemédélskych staveb musi byt prokazano, Zze nenarusuji krajinny raz.

6.11. Plochy lesni

6.11.1. Lesni vSeobecné (LU)

Hlavni vyuziti:
- lesni hospodaftstvi.

Pfipustné vyuziti:

- pozemky urcené pro plnéni funkci lesa,

- stavby a zafizeni pro plnéni funkci lesa (napt. hospodafské objekty, zafizeni pro chov lesni zvére,
krmelce apod.),

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury — Gcelové komunikace,

- stavby technické infrastruktury,

- stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi, lesnictvi a vodni hospodarstvi,

-  zalozeni skladebnych ¢asti uzemniho systému ekologické stability.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby a zafizeni pro Ucely rekreace a cestovniho ruchu slouZici vefejnému uzivani (napt. turistické
stezky, cyklistické stezky, informacni zafizeni, odpocivadla).

Nepripustné vyuZiti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

6.12. Plochy pfirodni

6.12.1. Pfirodni vSeobecné (NU)

Hlavni vyuZiti:
- plochy vymezené za ucelem zajisténi podminek pro ochranu pfirody a krajiny.

Pripustné vyuziti:

- pozemky zajistujici ekologickou stabilitu pfirozenou druhovou skladbou bioty odpovidajici trvalym
stanovistnim podminkam,
- vodni plochy souvisejici s funkci biocentra.

Podminéné pripustné vyuziti:

- drobné stavby slouzici vefejnému uzivani (turistické stezky, cyklistické stezky, informacni zafizeni,
odpocivadla, kaplicky, bozi muka, kfize),

- liniové stavby verejné technické infrastruktury,

- liniové stavby souvisejici vefejné dopravni infrastruktury — Ucelové komunikace.

Nepripustné vyuZiti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

Strana 25



Uzemni plan Hustopece

DalSi podminky vyuZiti:

- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén Uzemni systém ekologické stability.

6.13. Plochy smiSené krajinné

6.13.1. SmiSené krajinné vSeobecné (MU)
Hlavni vyuziti:
- hospodareni na prevaziné zemédélské pldé specifického charakteru.

Pripustné vyuziti:

- stavby a opatreni k vodohospodarskym Gpravam pozemkd,

- stavby souvisejici dopravni infrastruktury — ucelové komunikace, cyklostezky,
- stavby technické infrastruktury,

- zaloZeni skladebnych casti uzemniho systému ekologické stability.

Podminéné pripustné vyuziti:

- zahradni chaty za pfedpokladu, Ze nenarusi krajinny rdz,
- zemédélské a lesnické stavby do 70 m2 zastavéné plochy za predpokladu, Ze odpovidaji charakteru
Uzemi,

Nepfripustné vyuziti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.
- stavby a ¢innosti, které narusuji charakter Gzemi, porusuji pddo-ochranné funkce, drobnou drzbu,
- vytvareni velkoplosnych pldnich zemédélskych celk.

DalsSi podminky vyuZziti:

- vysSkova hladina zadstavby zemédélskych staveb maximalné 7 m nad upraveny terén.
- uzemédélskych staveb musi byt prokazano, ze nenarusuji krajinny raz.

6.14. Plochy tézby nerostu

6.14.1. Tézba nerostli vSeobecna (GU)

Hlavni vyuZiti:
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro tézbu nerostu.

Pfipustné vyuziti:

- plochy ropnych vrtd, lom(, dold, piskoven, vysypky, odvaly a odkalisté,
- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury (napf. vedeni a stavby technické infrastruktury,
mistni komunikace pro stavby hlavniho a pfipustného vyuziti, chodniky apod.).

Nepfripustné vyuziti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.
6.15. Plochy smiSené vyrobni

6.15.1. SmisSené vyrobni vseobecné (HU)
Hlavni vyuZiti:
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu, skladovani a komerc¢ni vybaveni.

Pfipustné vyuziti:

- stavby pro skladovani, autodopravu a opravarenské sluzby,
- stavby pro administrativu a provoz,

- obchod a sluzby,

- plochy odstavnych a parkovacich stani,
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- dopravni a technicka infrastruktura.

Nepripustné vyuziti:

- bydleni a rekreace,
- sklady biologického, toxického a radia¢niho odpadu,
- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.

Podminky prostorového usporadani:

- intenzita vyuziti pozemk( — koeficient zelené minimalné 0,2.

6.16. Plochy zelené

6.16.1. Zelen ochranna a izolacni (ZO)

Hlavni vyuziti:
— ochranna aizolacni zelen.

Pfipustné vyuziti:

- liniova vysadba, vysadba remizk( stromové a kefové zelené vhodnych pfirozenych druh( drevin,
trvalé travni porosty, zatravnéné prikopy, zasakovaci pasy, protierozni Upravy,
- zalozeni skladebnych ¢asti uzemniho systému ekologické stability.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby dopravni a liniové technické infrastruktury za podminky, Ze nebudou negativné ovliviiovat
hlavni a pfipustné vyuZiti.

Nepripustné vyuZiti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim.

Dalsi podminky vyuZziti:

-  pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén Uzemni systém ekologické stability.

6.16.2. Zelen krajinna (ZK)

Hlavni vyuziti:
- Zelen ptirodniho charakteru.

Pfipustné vyuziti:

- liniova vysadba, vysadba remizk(l stromové a kefové zelené vhodnych pfirozenych druh( dfevin,
trvalé travni porosty, zatravnéné prikopy, zasakovaci pdsy, protierozni Upravy,

- zaloZeni skladebnych ¢asti Gzemniho systému ekologické stability,

- plochy vodni a vodohospodarské.

Podminéné pripustné vyuziti:

- stavby dopravni a liniové technické infrastruktury za podminky, Ze nebudou negativné ovliviiovat
hlavni a pfipustné vyuZiti,

Nepfripustné vyuziti:

- objekty, stavby a ¢innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuzitim.

6.17. Zajisténi podminek pro planovani ve volné zemédélské krajiné
Pro zajisténi podminek pro Uzemni pldnovani ve volné zemédélské krajiné, mimo hranice zastavéného
Uzemi a zastavitelnych ploch, Ize v rdmci pozemkovych Uprav ménit vyuZiti Gzemi bez nutnosti zmény
Uzemniho planu, a to vzdjemné u druhd pozemk(l ornd plda, zahrada, trvaly travni porost, vodni plocha
a lesni pozemek.
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6.18. Definice pojmu, které nejsou obsazeny v pravnich predpisech

Podzemni podlazi

- podlaZi, které ma vice nez polovinu plochy podlahy alespor 0,8 m pod urovni terénu.

Nadzemni podlazi

- podlazi, které neni podzemnim.

Podkrovi

- pristupny prostor nad nadzemnim podlazim, vymezeny konstrukci krovu a dalSimi stavebnimi
konstrukcemi, uréeny k uc¢elovému vyuziti.

Vyrobni sluzby
- vykony uréené pro trh, které maji materializovanou podobu hmotnych statkd.

Nevyrobni sluzby

- vykony uréené pro trh, které nemaji materializovanou podobu hmotnych statk.

Koeficient zelené

- pomér vyméry nezastavéné casti stavebniho pozemku kzastavéné plose stavebniho pozemku,
vymezeného a urceného k umisténi stavby. Do vyméry zelené se zapocitdva vzrostld vegetace
na rostlém terénu.

Do zastavénych casti ploch a stavebnich pozemki se zapoditavaji i vyméry vsech staveb doplriujicich stavbu

hlavni a zpevnéné plochy (chodniky, terasy, komunikace, parkovisté vcetné stzv. zatraviiovacimi

dlazdicemi, nadvoti), kromé komunikaci verejnych (mistnich komunikaci).

Technicka infrastruktura

- jedna se o vedeni, stavby a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni, jako jsou napft.
vodovody, vodojemy, kanalizace, Cistirny odpadnich vod, stavby ke snizovani ohrozeni Gzemi Zivelnimi
nebo jinymi pohromami, stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, trafostanice, energetické vedeni,
komunikacni vedeni verejné komunikacni sité a elektronické komunikacni zafizeni vefrejné
komunikacni sité, produktovody apod.

Dopravni infrastruktura

- jedna se o stavby a souvisejici zafizeni, které slouZi k dopravé osob a nakladu, napf. pozemni
komunikace, drahy, vodni cesty, letisté apod.

Drobna verejna vybavenost

- jednd se o vybaveni vefejnych prostranstvi vefejnou zeleni, détskymi hfisti, méstskym mobiliafem,
informacnimi stanky, hygienickymi zafizenimi, stankovym prodejem, informacnimi a reklamnimi
zafizenimi apod.

Zahradni chata

- rozumi se stavba do 40 m2 zastavéné plochy a do 5 m vysky s jednim nadzemnim podlazim,
nepodsklepend, ktera souvisi s hospodarenim nebo uzivanim pfilehlého pozemku, neslouzi k vyrobé
nebo skladovani hoflavych latek nebo vybusnin, nejedna se o jaderné zafizeni nebo stavbu pro
podnikatelskou cinnost.

Stavba pro vinarstvi

- rozumi se stavba, ve které se nachazi prostory pro vyrobu vina nebo skladovani vina.

6.19. Ochrana hygieny uzemi

Navrhové plochy, které mohou byt negativné ovliviiovany hlukem, jsou podminéné vyuzZitelné

za predpokladu, Ze:

- akusticky chranéné prostory definované platnym pravnim predpisem na uUseku ochrany verejného
zdravi (chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb) lze do Uzemi umistit
az na zdkladé hlukového vyhodnoceni prokazujiciho, Ze celkova hlukova zatéz v Uzemi neprekroci
hodnoty hygienickych limitd,
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- pred vydanim uUzemniho rozhodnuti musi byt deklarovan soulad zdméru s pozadavky stanovenymi
pravnimi predpisy na Useku ochrany pred hlukem pftip. vibracemi.

Navrhové plochy, které mohou mit negativni vliv (plochy pro vyrobu, plochy pro dopravni stavby, plochy

verejné vybavenosti,...) na akusticky chranéné porosty navrhové ¢i stavajici, jsou podminéné vyuzitelné
za predpokladu, Ze:

- budou splnény povinnosti stanovené pravnimi predpisy v oblasti ochrany verejného zdravi na uUseku
hluku, pfipadné vibraci,

- nejpozdéji v ramci Uzemniho fizeni pro stavby umistované na plochy (viz vy$e) musi byt prokazano,
Ze hlukova zatéz neprekroci hodnoty hygienickych limitli hluku stanovenych pro chranény venkovni
prostor a chranény venkovni prostor staveb, pfipadné v¢. doloZeni redlnosti protihlukovych opatfeni.

Dale jsou stanoveny podminky vyuziti pro tyto druhy ploch:

1. Plochy pro vyrobu a skladovani navrzené u stdvajicich ploch pro bydleni jsou vyuZitelné za predpokladu,

Ze:

- nejpozdéji vramci Uzemniho fizeni pro jednotlivé stavby umistované na plochy vyroby bude
prokazano, Ze celkova hlukova zatéz neprekroci hodnoty stanovenych hygienickych limitd hluku
v chrdnéném venkovnim prostoru a chranénych venkovnich prostorach staveb.

2. Plochy pro bydleni navrzené u stavajici vyrobni zény jsou podminéné vyuzitelné za predpokladu, Ze:

- chranéné prostory budou u stdvajici funkéni plochy pro vyrobu navrhovany az na zakladé hlukového
vyhodnoceni prokazujiciho, Ze celkova hlukovd zatéz z funkéni plochy pro vyrobu neprekroci hodnoty
hygienickych limitG hluku stanovenych pro chranény venkovni prostor a chrdnéné venkovni prostory
staveb.

3. Plochy dopravni infrastruktury navrzené u stavajici obytné zastavby jsou podminéné vyuzitelné

za predpokladu, zZe:

- nejpozdéji v rdmci Uzemniho fizeni dopravni stavby musi byt prokazano, Ze hlukova zatéz z dopravni
stavby neprekroci hodnoty hygienickych limitd hluku stanovené pro chranény venkovni prostor
a chranéné venkovni prostory staveb, véetné doloZeni realnosti provedeni ptripadnych navrhovanych
protihlukovych opatfeni.

4. Plochy pro dopravni infrastruktury soubézné navrzené s plochami pro bydleni jsou podminéné vyuzitelné

za predpokladu, Ze:

- hlukovad zatéz zdopravni stavby neprekro¢i hodnoty stanovenych hygienickych limitd hluku
pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni prostory staveb, vcetné doloZeni redlnosti
navrhovanych protihlukovych opatfeni.

5. Plochy bydleni navriené u stavajicich ploch dopravni infrastruktury jsou podminéné vyuzitelné

za predpokladu, zZe:

- chrdnéné prostory budou u stavajici plochy dopravy navrhovany aZ na zakladé hlukového vyhodnoceni,
které prokaze splnéni hygienickych limitl hluku pro chranény venkovni prostor a chranéné venkovni
prostory staveb, véetné doloZeni realnosti provedeni navrienych protihlukovych opatfeni.

6. Pro plochy s potencidlné rozdilnym vyuZitim s prevazujici funkci bydleni (nap¥. plochy pro bydleni

s drobnou vyrobni ¢innosti, plochy pro bydleni s obfanskou vybavenosti apod.) je stanoveno nize uvedené

nepripustné vyuziti:

- nepfipustné wvyuZiti pro vesSkeré stavby a cinnosti, jejichz negativni Ucinky na Zivotni prostredi
prekracuji nad pripustnou mez limity stanovené v souvisejicich pravnich predpisech (vylouceni
negativnich uc¢inkd musi byt prokazano v rdmci Gzemniho fizeni).

Konkrétni zdméry, které mohou vyrazné ovlivnit Cistotu ovzdusi, musi byt v ndvaznosti na zdravotni rizika

souvisejici s potencidlni expozici jednotlivych skupin populace latkdm znedistujicim ovzdusi predem

projedndny s vécné a mistné pfislusSnym organem ochrany verejného zdravi.

6.20. Regulacni prvky pouzité v ¢asti uzemniho planu s prvky regulac¢niho
planu

6.20.1. Prvky regula¢niho planu v tizemi U.1

Pozemky komunikaci a prostranstvi mistniho vyznamu — UP
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Casti stavebnich ploch uréenych pouze pro umisténi komunikaci a siti pro obsluhu pfilehlych stavebnich
pozemku, verejné pristupné bez omezeni.

Podrobné podminky vyuZziti pozemk( odpovida podminkam ploch vefejnych prostranstvi PV v kapitole
6.4.1.

Pozemky méstské zelené - ZV

Pripustné vyuZiti: stavby détskych a vefejnych hfist, stavby a zafizeni méstského mobiliare.

Podminéné pripustné vyuZiti: stavby dopravni infrastruktury zajistujici pfimou obsluhu pozemkd méstské
zelené a stavby pro pési a cyklistickou dopravu, stavby technické infrastruktury.

Nepfipustné vyuZiti: stavby pro reklamu, stavby a objekty, které nesouvisi se stanovenym pripustnym
stavebnim nebo podminéné pfipustnym vyuzitim pozemkd.

Pozemky ochranné zelené - ZI

VyuZiti je pFipustné pouze pro vzrostlou zeler s izolaéni funkci a hospodareni s destovymi vodami.

Stavebni ¢ara

Cara definuje umisténi hlavni stavby vzhledem k uliénimu profilu (vefejné prostranstvi) vymezeného
pozemky komunikaci a prostranstvi mistniho vyznamu.

Stavebni hranice

Cara definuje hranici, ve které je moZné v rdmci vymezeného pozemku umistit hlavni stavbu a vedlejsi
stavby (napf. garaze, terasy). Objem hlavni stavby a uvedenych vedlejSich staveb nesmi tuto hranici
prekrocit, ale miZe od této ¢ary ustoupit smérem dovniti pozemku.

Struktura a vySka zastavby

V prostoru mezi stavebnimi ¢arami a stavebnimi hranicemi pro umisténi nové zastavby plati:
drd samostatné stojici rodinné domy a rodinné dvojdomy

Maximalni pocet plnych nadzemnich podlazi hlavni stavby je stanoven na 2. Podkrovi je regulativem
povaZovano za plné nadzemni podlazi. Dvojdomy musi mit shodnou vysku objektd a shodny typ zastfeseni.

Vyska zastavby je vdzana na stavebni ¢aru a stavebni hranici.

V rdmci Uzemi URP1 je nutno dodrzet minimalni vzajemné odstupy hlavnich staveb minimdlné 7 metrd,
neplati pro pozemky uzsi jak 20 m.

7. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb
a opatreni k zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci

- Vuzemnim planu jsou vymezeny tyto verejné prospésné stavby, pro které lze prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit:

Oznaceni Nazev Identifikace ploch
VD.11 VRT Brno - Sakvice, vysokorychlostni dvoukolejna trat véetné CNZ.DZ11
souvisejicich staveb

VD.3 Prelozka silnice Il. tfidy Z2.33/DS
VD.5 Mistni komunikace 2.36/DS
VD.6 Mistni komunikace Z2.137/DS
VvD.7 Mistni komunikace Z.38/DS
VvD.8 Mistni komunikace Z.39/DS
VD.9 Mistni komunikace 2.40/DS
VvD.12 Mistni komunikace 2.136/DS
VvD.13 Mistni komunikace 2.44/DS
VD.15 Mistni komunikace 2.147/DS
VD.16 Parkovisté 2.48/DS
VD.35 Mistni komunikace 2.35/DS
VD.46 PfeloZeni drazniho télesa 2.46/DD
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Oznaceni Nazev Identifikace ploch
VD.52 PfeloZeni drazniho télesa 2.52/DD

VD.58 Prelozeni drazniho télesa Z2.58/DD

VD.67 Prelozeni drazniho télesa 2.67/DD

VD.70 Prelozeni drazniho télesa Z2.70/DD

VvD.73 Prelozeni drazniho télesa Z2.73/DD

VvD.74 Prelozeni drazniho télesa Z2.74/DD

VD.77 Prelozeni drazniho télesa 2.77/DD

VvD.138 Prelozeni drazniho télesa Z2.138/DD

VT.1-VT.7 Vodovod

VT.8 -VT.11 Kanalizace jednotna

VT.12-VT.14 |Kanalizace splaskovd — vytlak

VT.15-VT.26 |Kanalizace splaskova

VT.57 Oddilna kanalizace, retencni nadrz
VT.27-VT.40 |Kanalizace destova
VT.41 Vysokotlaky plynovod

VT.42 -VT.50 |Stfedotlaky plynovod

VT.51-VT.56 |Kabelové elektrické vedeni vysokého napéti

V0.2 Rozsiteni hrbitova Z.22/0OH

- Vuzemnim planu jsou vymezena tato verejné prospésna opatreni, pro kterd lze prava k pozemkim
a stavbam vyvlastnit:

Oznaceni Nazev Identifikace ploch

VU.31 Lokalni biokoridor K.87/NU

VU.32 Rozsifeni lokalniho biocentra K.88/NU

VU.33 Lokalni biokoridor K.89/NU

VU.34 Lokalni biokoridor K.90/NU

VU.35 Lokalni biokoridor K.91/NU

VU.36 Lokalni biokoridor K.92/NU

VUu.37 Lokalni biokoridor K.93/NU

VK.143 Ochrana proti erozi K.143/Z20

- Stavby k zajistovani obrany a bezpecdnosti statu ani plochy pro asanaci nejsou v zemnim planu
vymezeny.

8. Vymezeni ploch a koridorli izemnich rezerv
V Uzemnim planu jsou vymezeny tyto plochy izemnich rezerv:

Oznaceni | Kéd typu | Stanoveni moZného budouciho vyuziti | Podminky pro provéreni budouciho

plochy | plochy plochy vyuziti

R.109 | BI Bydleni individualni Provéfit mozny vliv na krajinny raz

R.110 | BI Bydleni individualni Provéfit mozny vliv na krajinny raz

R.111 | BI Bydleni individualni Provéfit mozny vliv na krajinny raz

R.145 | SM SmiSené obytné méstské Ptoverlt nutn’ost ochrany Uzemi pred
vetrnou erozi

R.113|SV Smisené obytné venkovské

R 118 | VL Vyroba lehkd Koordln?vat S blla}ncovanym loZiskem
nerostnych surovin

R.150 | VL Vyroba lehka

R.146 | DS Doprava silni¢ni

R.147 | DS Doprava silni¢ni

R.148 | DS Doprava silni¢ni

R 152 | DS Doprava silni¢ni Koordinace s prvky USES, stavajici

dopravni a technickou infrastrukturou
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Oznaceni | Kod typu | Stanoveni moZného budouciho vyuziti | Podminky pro provéreni budouciho

plochy | plochy plochy vyuziti
R.149|DD Doprava drazni rozsiren tfat"
vlecky do aredlu
TéZzba nerostu Provéfit kolizi s Uzemim
R.151|GU archeologickych nalezll a trasou
plynovodu.
R201|TU Technickd infrastruktura vSeobecnda -

dvojité elektrické vedeni 400 kV

Technicka infrastruktura vseobecna -

R.2021TU dvojité elektrické vedeni 400 kV

9. Stanoveni poradi provadéni zmén v tzemi

Byly stanoveny dvé etapy zastavovani Uzemi pro zastavitelné plochy Z.53/VL, Z.54/VL a Z.55/VL.

Pro ostatni zastavitelné plochy neni pofadi zmén v tzemi stanoveno.

Etapa | — zastavéni a Uplné vyuZiti zastavitelné plochy Z.55/VL, tj. umisténi alespon 1 stavby hlavni pro
vyrobu ¢i skladovani, kterd bude evidovdna v katastru nemovitosti jako stavebni parcela a vyuziti celé
zbyvaijici plochy pro manipulaci, pojezd, odstavovani vozidel, skladové plochy a verejna prostranstvi.

Etapa Il — umisténi staveb a zafizeni na zastavitelnych plochach Z.53/VL a Z2.54/VL je moiné po naplnéni
podminek stanovenych pro etapu I.

Plochu K.75/Z0 je mozno vyuZit aZ po vyCerpani plochy Z.18/0K.

10. Vymezeni architektonicky vyznamnych staveb nebo urbanisticky

vyznamnych celkt

VSechny stavby v uzemi oznaceném UZV.1, jsou povazovany za architektonicky nebo urbanisticky
vyznamné, a proto muizZe projektovou dokumentaci stavby a zmény stavby vypracovavat jen autorizovany
architekt.

Vyjimkou jsou liniové stavby technické infrastruktury, stavby docasné a stavby do 25 m? zastavéné plochy
o jednom nadzemnim podlaZi, nezasahujici do uli¢niho prostoru, na které se tento poZadavek nevztahuje.

Déle tento pozadavek plati pro viechny stavby v fe$eném Uzemi, které jsou zapsany v Ustfednim seznamu
kulturnich pamatek.

11. Udaje o poctu listli textové Easti uzemniho planu a poétu vykresti k nému
pripojené grafické casti
Textova ¢ast ma pocet stran: 32

Graficka ¢ast ma 4 samostatné vykresy dle nasledujici tabulky:

Oznaceni vykresu | Nazev vykresu Méfitko vykresu
B1 Vykres zakladniho ¢lenéni zemi 1:5000

B2 Hlavni vykres 1:5000

B3 Vykres verejné prospésnych staveb, opatreni a asanaci 1:5000

B4 Vykres pofadi zmén v uzemi 1:10000
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Prehled textu
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4.5. Vymezeni koridorl verejné infrastruktury.......ccocoooiiiiiiiiieeeee ettt e s 9
5. Koncepce usporadani Krajiny ....ccceeeieiiiiiiemmesiiiiiiiiinemmeiiiiiiiimmmsssiiimemssmsiiiimemssssssssssimsessssses 10

5.1, USPOFAANT KIafiNY ..eeieieiiiiiiieetie ettt sttt st e e st e et e st e e sabee s beeeaneesabeesaseesabeesaneenn 10

5.2. Uzemni systém ekologické stability (USES)........coeeveveeeeeereerereresseiesesesesesesssesessssssesesesesssssssssssesesssesssnnns 10

5.3, ProSTUPNOST KrajiNy ..cocueeiieieiieeiieeiee ettt sttt sttt st e et sab e st e st e e eabee st e e saneesabeesaseesabaeeaneesn 11

5.4, Protierozni OPatFeNT....ce ittt ettt st et st s e s b e e bt s b e ear e sbeeeanee s 11

5.5. OChrana Pred POVOUNEMI ....ciiiiiiiiecciiie ettt ettt e eete e e stre e e et e e e e ebaeeesbbeeeeastaeseessaaeesasseaeaassaeseassaeesnsseeaans 11
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6. Podminky pro vyuiiti a prostorové usporadani vymezenych ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti .... 12

6.1, PlOChY BYAIENI ..ot 13
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6.7. Plochy technické iNFrastrUKLIUNY ......c..uii ittt et e e st e e e aba e e e eaba e e sabeaaens 21

6.8. Plochy VYroby @ SKIQOVANT ........uviiieie ettt e e e e e e st e e e ata e e e eaaaeesabeaaans 22

6.9. Plochy vodni a vVOdOROSPOAATSKE ........coouuiiiiiee ettt et e e e ta e e e aae e e sabeeaean 24
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