
ulice Nádražní

uli
ce

 H
ab

án
sk

á

▪ Koncepce uspořádání veřejných prostranství a umístění a uspořádání staveb veřejné infrastruktury; požadavky na architektonické řešení a
vybavení veřejných prostranství, drobná architektura a mobiliář musí odpovídat charakteru prostředí;
▪ Podmínky pro požární ochranu; ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy, upřesnění veřejně prospěšných staveb a opatření;
▪ Podmínky pro využití ploch;
▪ Návrh etapizace zástavby území;
▪ Základní urbanisticko-ekonomické údaje řešeného území i připojení k nadřazeným systémům technické a dopravní infrastruktury;
▪ Závěry a doporučení;
▪ Soupis použitých podkladů.

GRAFICKÁ ČÁST: (dle zadání, minimálně)
▪ Analýza stávajícího stavu
▪ Řešená plocha a využití území v kontextu ÚP Hustopeče v měřítku 1 : 5000
▪ Vlastnické vztahy v měřítku katastrální mapy
▪ Návrh
▪ Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 5000
▪ Hlavní výkres s názvem „Urbanistická koncepce" v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 750, s návrhem nové parcelace, s graficky vyjádřitelnými
podmínkami umístění staveb v řešeném území
▪ Výkres s názvem „Veřejná infrastruktura" s graficky vyjádřitelnými podmínkami umístění staveb technické a dopravní infrastruktury, v řešeném
území a připojení na stávající infrastrukturu města v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 750, včetně řezů prostorového uspořádání technické a dopravní
infrastruktury ve vhodném měřítku a případně návrh etapizace
▪ Výkres s názvem „Urbanisticko - architektonická kompozice", obsahující např. rozvinutý pohled na části řešeného území, vizualizace, návrhy
regulačních prvků veřejných prostranství, základní detaily parteru (povrchy, zeleň, mobiliář, oplocení, apod.) ve vhodném měřítku

GRAFICKÁ ČÁST:

▪ ANALÝZA STÁVAJÍCÍHO STAVU (PRŮZKUMY A ROZBORY):
A1 - ŘEŠENÉ ÚZEMÍ NA PODKLADU ÚP HUSTOPEČE
- A1.1 - ŘEŠENÉ ÚZEMÍ NA PODKLADU ÚP HUSTOPEČE   M  1 : 5000
- A1.2 - ŘEŠENÉ ÚZEMÍ NA PODKLADU ÚP HUSTOPEČE          M  1 : 5000
A2 - VLASTNICKÉ VZTAHY  M  1 : 2000
A3 - PROBLÉMOVÝ VÝKRES    M  1 : 2000

▪ NÁVRH:
1 - ŠIRŠÍ VZTAHY   M  1 : 5000
2 - URBANISTICKÁ KONCEPCE  M  1 : 1000
3 - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ            M  1 : 1000
4 - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - TECHNICKÉ SÍTĚ               M  1 : 1000
5 - URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ KOMPOZICE
- 5.1 - IDEOVÁ MOŽNOST VYUŽITÍ ÚZEMÍ    M  1 : 1000
- 5.2A - ETAPA A - SITUACE, ŘEZY, PROSTOROVÉ NÁHLEDY M  1 : 750
- 5.2B - ETAPA B - SITUACE, ŘEZY, PROSTOROVÉ NÁHLEDY M  1 : 750
- 5.2C - ETAPA C - SITUACE, ŘEZY, PROSTOROVÉ NÁHLEDY M  1 : 750
- 5.2H - ETAPA H - SITUACE, REFERENCE, PROSTOROVÉ NÁHLEDY M  1 : 750

▪ PŘÍLOHY
P1 - BILANCE -
P2 - SOUTISK NÁVRHU S ÚZEMNÍM PLÁNEM M  1 : 1000
P3 - SOUTISK NÁVRHU S VLASTNICKÝMI VZTAHY M  1 : 1000
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ČÁST A:
RODINNÉ DOMY -  ŘADOVÝ DŮM (KZ=0,3)
PLOCHA SV
POČET 18
ODHAD POČTU LIDÍ (4os/dům) = cca 72 os

NÁVRH 1RD (NAPŘÍKLAD):
- HPP RD = 200 M2 - IPP = 325/450 =  0,722 (MAX. 0,8666)

DALŠÍ PLOŠNÁ A PROSTOROVÁ REGULATIVA:
- 1.NP + PŘEVÝŠENÁ ČÁST - SEDLOVÁ STŘECHA,
  JEDNOPODLAŽNÍ HMOTY - PLOCHÁ STŘECHA
- HŘEBĚN STŘECHY PARALNĚ S ULIČNÍ ČÁROU
- HRANICE ZASTAVĚNÍ
- MOŽNOST PARKOVACÍHO STÁNÍ PŘED DOMEM

BILANCE
ČÁST B:
RODINNÉ DOMY -  ŘADOVÝ DŮM (KZ=0,3)
PLOCHA BI
POČET 16
ODHAD POČTU LIDÍ (4os/dům) = cca 64 os

NÁVRH 1RD (PŘÍKLAD):
- PLOCHA POZEMKU (15x30 M = 450 M2)
- PLOCHA ZELENĚ (MIN.15x10 M = 150 M2)
  OCHRANNÉ PASMO EL VEDENÍ-ZÁHRADA + PŘEDZAHRÁDKA
  (HRANICE ZASTAVĚNÍ) - VYMEZENA PLOCHA K ZASTAVĚNÍ
  15x17,5 M = 262,5 M2 - MAX.
  (OCHRANNÉ PÁSMO EL. VEDENÍ- ZADNÍ ZÁHRADA - 150/450 = 0,333)

- HPP RD = 197,5 M2 (262,5 M2) + 127,5 = 325 M2 (390 M2)
- IPP = 325/450 =  0,722 (MAX. 0,8666)
- NÁVRH IPP - PLOCHA RD = 0,9

DALŠÍ PLOŠNÁ A PROSTOROVÁ REGULATIVA:
- 1.NP + OBYTNÉ PODKROVÍ - SEDLOVÁ STŘECHA,
  JEDNOPODLAŽNÍ HMOTY - PLOCHÁ STŘECHA
  (MAX. VÝŠKA = 1.NP+2.NP)
- HŘEBĚN STŘECHY PARALNĚ / KOLMO NA ULIČNÍ ČÁRU
- STAVEBNÍ ČÁRA
- MOŽNOST PARKOVACÍHO STÁNÍ PŘED DOMEM

TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 121/2000 Sb.
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BILANCE
ČÁST C:
PRONAJÍMATELNÉ PLOCHY PRO OBČANSKÉ VYBAVENÍ
PLOCHA OK
ODHAD POČTU LIDÍ: CELKEM cca 315 os
- ADMINISTRATÍVNÍ ČÁST (2.NP-3.NP), (15 m2/1os) = 720m2-252m2= 468m2/15m2 = cca 32 os
(čistá admin. plocha pronájmu: HPP - 10% konstrukce, - 25% pomocné prostory)
- ADMINISTRATÍVNÍ ČÁST (2.NP-3.NP), (15 m2/1os) = 3888m2-1360m2= 25282/15m2 = cca 169 os
(čistá admin. plocha pronájmu: HPP - 10% konstrukce, - 25% pomocné prostory)
CELKEM  ADMINISTRATÍVNÍ ČÁST: cca 200 os
- PRONAJÍMATELNÉ PROSTORY (1.NP), (25m2/1os) = 1339m2-468m2=871/25 = cca 36 os
(čistá plocha pronájmu: HPP - 10% konstrukce, - 25% pomocné prostory)
- PRONAJÍMATELNÉ PROSTORY (1.NP), (25m2/1os) = 3000m2-1050m2=1950/25 = cca 78 os
(čistá plocha pronájmu: HPP - 10% konstrukce, - 25% pomocné prostory)
CELKEM PRONAJÍMATELNÉ PROSTORY PARTERU : cca 115 os

HPP = 2050 m2+6950m2= CELKEM HPP cca 9000 m2

BILANCE

DÉLKA VODOVOD  445 m
DÉLKA KANALIZACE 1069 m

NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY:
PLOCHY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ:
ETAPA A 1060 m2

ETAPA B 1538 m2

ETAPA C 2936 m2

CELKEM 5534 m2

PLOCHY PARKOVACÍCH STÁNÍ:
ETAPA A 450 m2

ETAPA B 400 m2

ETAPA C 1479 m2

CELKEM 2329 m2

PLOCHY CHODNÍKŮ:
ETAPA A      -
ETAPA B   448 m2

ETAPA C 2047 m2

ETAPA H 1063 m2

PODÉL STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ 1477 m2

CELKEM 5109 m2

BILANCE BILANCE

ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S6
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ETAPA A: Z26/SV (PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ-VENKOVSKÉ)
V zastavitelné ploše Z26 je navržená liniová zástavba řadových rodinných domů po obou stranách nové obslužní
komunikace. Veřejné prostranství je tvořeno obslužní zklidněnou komunikací s chodníky po obou stranách (zóna30),
vymezuje se tak prostor 9 metrů.
Řadové rodinné domy (dále jen RD) reaguji na topografii mírně svažitého terénu ETAPY A. Varianty řešení taktéž
poukazují na možnosti prostorového řazení navrhovaných hmot rodinných domů a pozice hřebene sedlové střechy.
Územní studie ověřuje dvě možnosti návrhu obslužní komunikace s návazností na návrh zástavby.
- Varianta 1 - ukončení komunikace okružním obratištěm
- Varianta 2 - ukončení komunikace úvraťovým obratištěm tvaru T

- řešené území ETAPY A musí mít jednotný charakter zástavby (výška objektů a orientace hřebene střechy)
- maximální přípustná výška 2+1 - dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví
- preferovaná sedlová střecha, hřeben střechy paralelně nebo kolmo na uliční čáru s ohledem na okolní zástavbu
- u prostorově složitějších tvarů řadových RD je možnost kombinovat sedlovou střechu s plochou střechou u nižších
hmot
- zahrádka před objektem (na soukromém pozemku) tvořena zelení s možností parkování 2 aut
- koeficient zeleně - minimálně 0,3
BILANCE (PROVĚŘOVANÁ VARIANTA):
- počet řadových RD = 18
- odhad počtu lidí (4os/dům) = cca 72 osob
- HPP 1 řadový RD = cca 200 m2

ETAPA B: Z3/BI (PLOCHA BYDLENÍ-BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH)
V zastavitelné ploše Z3 je navržená liniová zástavba řadových rodinných domů po obou stranách nové obslužní
komunikace. Veřejné prostranství je tvořeno obslužní zklidněnou komunikací s chodníky po obou stranách (zóna30),
vymezuje se tak prostor 9 metrů. Ukončení komunikace je okružním obratištěm.
Řadové RD reagují na topografii mírně svažitého terénu ETAPY B. Varianty řešení poukazují na možnosti
prostorového řazení navrhovaných hmot rodinných domů a pozice hřebene sedlové střechy.

- řešené území ETAPY B musí mít jednotný charakter zástavby (výška objektů a orientace hřebene střechy)
- maximální přípustná výška 2+1 - dvě nadzemní podlaží a obytné podkroví
- preferovaná sedlová střecha, hřeben střechy paralelně nebo kolmo na uliční čáru s ohledem na okolní zástavbu
- u prostorově složitějších tvarů řadových RD je možnost kombinovat sedlovou střechu s plochou střechou u nižších
hmot
- zahrádka před objektem (na soukromém pozemku) tvořená zelení s možností parkování 2 aut
- koeficient zeleně - minimálně 0,3
BILANCE (PROVĚŘOVANÁ VARIANTA):
- počet řadových RD = 16
- odhad počtu lidí (4os/dům) = cca 64 osob
- HPP 1 řadový RD = cca 400 m2

ETAPA C: P48 / DS (DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY-SILNIČNÍ),
P32/ OK (OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLA)
Na přestavbové ploše P48 je navržené parkoviště s úvraťových obratištěm tvaru T a kapacitou cca 60 parkovacích míst
v kombinaci se zelení.
Na přestavbové ploše P32 jsou navržené objekty pro občanskou vybavenost, jako samostatné čtyři celky, které jasně
definuji racionální strukturu zástavby. Partery - 1.NP jednotlivých celků využívají maximální zastavění a tvoři podnož pro
hmoty 2.NP-3.NP s členitým charakterem. Hmoty 2.NP-3.NP navazují vizuálně na orientaci stávajícího objektu na východě
(finanční a katastrální úřad), který tvoři dominantní hmotu území.
Dopravní obsluha počítá se dvěma vjezdy do území z ulice Habánská. Tímto dopravním řešením se nenarušuje ulice
Nádražní - silnice II/420 a uvažuje se pouze o využití stávající křižovatky. Obslužné komunikace okružně propojí území,
obslouží jednotlivé navrhované celky a propojí parkoviště v severní části s navrhovanou zástavbou.
Mezi objemy budov vzniká veřejné prostranství ve formě dvou menších náměstí s parkem a plnohodnotnou veřejnou zelení.
Podél východní části řešeného území ETAPY C je počítáno s parkem a veřejnou zelení. Exponované území se tak vizuálně
otevírá směrem k Homolímu kopci a vytváří jednotný pruh zeleně, který doprovází chodce k nemovité kulturní památce.
V severní části řešeného území ETAPY C jsou dva bloky liniového charakteru, které respektují umístění stávající zástavby
na západe a podporuji tak stavební čáru v jedné linii. Maximální výška této liniové zástavby jsou dvě nadzemní podlaží.
Parter této zástavby počítá se zvýšeným vstupním podlažím.
V druhé časti, jižní polovině řešeného území ETAPY C, jsou navrženy dva samostatně fungující bloky s vnitřním zeleným
prostorem. Tyto bloky dodržují stejný ideový přístup, a to plně zastavěný parter 1.NP s atriem, který tvoři podnož pro hmoty
2.NP-3.NP s členitým charakterem. Maximální výška této blokové zástavby jsou tři nadzemní podlaží. Parter této zástavby
počítá se zvýšeným vstupním podlažím. Jihovýchodní blok zástavby má zvýšený parter z jednoho nadzemního podlaží na
dvě, kvůli osazení do terénu.
Koncepce návrhu uvažuje s obchodním parterem, pro různorodé obchody a služby, v kontaktu s exteriérem. V ostatních
nadzemních podlažích se uvažuje s funkcí v souladu dle platného ÚP a s možností podzemních garáží, v maximálním počtu
dvou podzemní podlaží.
BILANCE (PROVĚŘOVANÁ VARIANTA):
- počet objektů - 4
- odhad počtu lidí - 1.NP (parter-25m2/1os) = cca 115 osob
(nutno počítat se zátěží osob dle navrhnuté funkce v další fázi projektové dokumentace)
- odhad počtu lidí - 2.NP- 3.NP (15m2/1os) = cca 200 osob
- HPP celkem = cca 9000 m2

ETAPA H: Z64/PV (ARCHEOLOGICKÁ KULTURNÍ PAMÁTKA)
Na chráněné ploše nemovité kulturní památky - Homolí kopec jsou navrženy pouze pěší komunikace formou zpevněných
mlatových nebo částečně dlážděných cest. Návrh podporuje myšlenku zachování stávajícího přirozeného travnatého terénu
a samotné stávající zeleně, která může být doplněna zelení novou. Na nejvyšší části kopce je navržena větší zpevněná
plocha, která nabízí možnosti sezení, zastavění a rozhlédnutí se po okolí. Chodníky napříč a kolem kopce propojují přilehlé
části, a to ulici Hradní, ulici Habánskou a navrženou část - ETAPU B.
Doplňujícími prvky této nemovité památky jsou lavice, koše a informativní tabule s jednoduchým vizuálním stylem kovových
prvků v kombinaci s přírodními motivy.

ETAPA D: P17/OV (OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA)
Na přestavbové ploše P17 (v rámci hranice dotčeného území) - stávající KOVOKOM ŠROT (vizuálně nepříznivá plocha) by
mohly vzniknout objemy dvou liniových budov, které reagují na stávající objekt na východě a současně respektují uliční čáru.

ETAPA E: Z26/SV (PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ-VENKOVSKÉ)
Na zastavitelné ploše Z26 koncepce návrhu naznačuje potencionální rozvoj území, a to návrhem dalších dvou samostatně
stojících rodinných domů za stávajícím rodinným domem. Přístup k novým objektům je uvažován přes pozemek.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA
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MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče

ČESKÁ REPUBLIKA

SOUKROMÉ VLASTNÍCTVÍ

samostatně stojícího domu minimálně 0,4.
Další požadavky: Pozemky pro stavbu rodinných domů s možnými užitkovými zahradami a
doplňkovými objekty o rozloze cca 500 - 1000 m2, v počtu cca 15 - 20 staveb. Navrhnout
charakter a strukturu zástavby, maximální a minimální výšky objektů, základní typy rodinných
domů, tvary a orientace střech k uličním prostorům a jejich umístění na stavebních pozemcích,
oplocení, místa pro sběr komunálního odpadu, plochy veřejné zeleně atp.
Z64/PV - plocha návrhová - veřejné prostranství - archeologická kulturní památka
V ploše je požadován koeficient zeleně 0,9 na ploše chráněné jako nemovitá kulturní památka
Homolí kopec je přípustné pouze trvalé zatravnění. Další požadavky: navrhnout vhodné
urbanisticko - architektonické řešení plochy s vhodným zapojením do prostoru města.
Z3/BI - plocha návrhová - hlavní využití: bydlení v rodinných domech
Přípustné využití: stavby pro bydlení v rodinných domech, stavby bezprostředně souvisejících s
bydlením a bydlení podmiňujících a stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního
zákona umístěny na pozemku rodinného domu, stavby rodinné rekreace, stavby a zařízení, které
nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména
obyvatelům této plochy (např. dětská hřiště, zařízení městského mobiliáře), stavby související
technické a dopravní infrastruktury (např. vedení a stavby technické infrastruktury, místní
komunikace pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití, chodníky apod.),
veřejná prostranství a zeleň, plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze v souvislosti s
hlavním využitím, samostatně stojící garáže pouze v souvislosti s hlavním využitím v maximálním
počtu odpovídajícím počtu bytů. Podmínky prostorového uspořádání: 2 nadzemní podlaží s
možností podsklepení nebo 1 nadzemní podlaží s možností podsklepení a obytného podkroví,
intenzita využití pozemků - koeficient zeleně - u řadového rodinného domu minimálně 0,3, u
samostatně stojícího domu minimálně 0,4. Další požadavky: navrhnout prostorové a funkční
uspořádání plochy s přihlédnutím k majetkoprávním vztahům k pozemkům v uvedené ploše.
Pozemky pro stavbu rodinných domů navrhnout o rozloze cca 400 - 1000 m2, v počtu cca 15 - 20
staveb. Navrhnout charakter a strukturu zástavby, maximální a minimální výšky objektů, základní
typy rodinných domů tvary a orientace střech k uličním prostorům, a jejich umístění na stavebních
pozemcích, oplocení, místa pro sběr komunálního odpadu, plochy veřejné zeleně atp. Plocha je na
okraji města, způsob zástavby by měl respektovat zásadu zástavby s plynulým přechodem do
krajiny (nezastavěná část pozemku má být vždy otočena do krajiny).

P48 / DS
P48 - PŘESTAVBOVÁ PLOCHA
PLOCHY ZMĚN - PŘESTAVBA
DS - DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY - SILNIČNÍ
P32 / OK
P32 - PŘESTAVBOVÁ PLOCHA
PLOCHY ZMĚN - PŘESTAVBA
OK - OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ PLOŠNĚ ROZSÁHLA
Z26 / SV
Z26 - ZASTAVITELNÁ PLOCHA
PLOCHY ZMĚN - NÁVRH
SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ - VENKOVSKÉ
Z64 / PV
Z64 - ARCHEOLOGICKÁ KULTURNÍ PAMÁTKA
PLOCHY ZMĚN - NÁVRH
PV - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Z3 / BI
Z64 - ZASTAVITELNÁ PLOCHA
PLOCHY ZMĚN - NÁVRH
BI - PLOCHY BYDLENÍ - BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH -
      MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ

LEGENDA VLASNÍCKÝCH VZTAHŮ

NÁVRH (PROVĚŘOVANÁ VARIANTA):

TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 121/2000 Sb.

ŠIRŠÍ VZTAHY  /   M  1:5000 1

1 2 3 4

Hustopeče

Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Město : Hustopeče

Řešené území se nachází na jihu města Hustopeče a dle zadání řeší plochy vymezené v

ÚP Hustopeče jako P48, P32, Z26, Z64 a Z3 a nezbytné přesahy do okolního území.

Celkem jde o území o rozloze cca 4,9 ha.

Praha

Brno

MAPA - ČESKÁ REPUBLIKAMAPA - HUSTOPEČE JIH

OBECNÉ INFORMACE

0  1,25         2,5 km

MAPA - HUSTOPEČE

směr Brno

směr Břeclav

CENTRUM MĚSTA
DUKELSKÉ NÁMĚSTÍ

DOCHÁZKOVÁ VZDÁLENOST
DO CENTRA CCA 850m

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

NÁDRAŽNÍ

BRATISLAVSKÁ

DÁLNICE D1

BRNĚNSKÁ

550m2

2+1
2+1

715m2
450m2

2+1
2+1

450m2
450m2

2+1
2+1

450m2
460m2

2+1
2+1

460m2
460m2

2+1
2+1

450m2
430m2

2+1
2+1
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2+1
450m2 2+1
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440m2
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445m2

450m2
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450m2

450m2

560m2

485m2

480m2

475m2

445m2

415m2

410m2

465m2

520m22+1
970m2

3
3

1

1

3
3

2

2

1

1
1

1 2
2

2
2

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ NA PODKLADU ÚP HUSTOPEČE  /   M  1:5000

2+1
2+1

2+1
2+1

2+1
2+1

2+1
2+1

2+1
2+1

2+1
2+1

2+1
2+1

2+1
2+1

2+1

TI - STÁVAJÍCÍ STAV

TI - NÁVRH
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LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STAV

VODOVOD - NÁVRH

KANALIZACE - JEDNOTNÁ -  NÁVRH

NÁVRH

P17 / OV (DOTČENÉ ÚZEMÍ)
P17 - PŘESTAVBOVÁ PLOCHA
PLOCHY ZMĚN - PŘESTAVBA
OV - OBČANSKÉ VYBAVENÍ - VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA

PLYNOVOD STL - STAV

PLYNOVOD STL - NÁVRH

ELEKTRO NN - NADZEMNÍ - RUŠENO

ELEKTRO NN - NÁVRH

ELEKTRO VO - NÁVRH12 18
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Poznámka:
Trasy jednotlivých sítí jsou zobrazeny schématicky.
Pro vedení sítí platí zásady:

- páteřní sítě, na které jsou připojeny přípojky, budou vedeny a zařízení na nich budou
umisťovány v rámci veřejných prostranství, tedy v uličním prostoru nebo veřejné zeleni.

- vodovodní řády budou přednostně umístěny v chodníku nebo veřejné zeleni
- (v rozebíratelné části)
- v navazující podrobnější dokumentaci (územní rozhodnutí) budou sítě koordinovány dle

ČSN 73 60 05

POŽÁRNÍ PODZEMNÍ HYDRANT

POŽÁRNÍ NADZEMNÍ HYDRANT
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P2SOUTISK NÁVRHU S ÚZEMNÍM PLÁNEM   /   M  1:1000 

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

LEGENDA NÁVRHU

NAVRHOVANÝ STAV

STAVEBNÍ OBJEKTY

HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PLOCHA S6 VYMEZENA V ÚP

KOMUNIKACE

CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ STAV
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P3SOUTISK NÁVRHU S VLASTNICKÝMI VZTAHY  /   M  1:1000 

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

LEGENDA NÁVRHU

NAVRHOVANÝ STAV

STAVEBNÍ OBJEKTY

HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PLOCHA S6 VYMEZENA V ÚP

KOMUNIKACE

CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ STAV

ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S6ATELIER TECL s.r.o.   /   ING. ARCH. LUKÁŠ TECL HUSTOPEČE   /   ÚZEMNÍ STUDIE   /   2019-03

LEGENDA  VLASTNICKÝCH VZTAHŮ

P3

MĚSTO HUSTOPEČE, DUKELSKÉ NÁM. 2/2, 69301 HUSTOPEČE

ČESKÁ REPUBLIKA

VLASTNÍKY OSTATNÍCH PARCEL JSOU FYZICKÉ OSOBY.

KONKRÉTNĚJŠÍ VÝPIS VLASTNÍKŮ FYZICKÝCH OSOB

VIZ. VÝKRES A2 - VLASTNICKÉ VZTAHY

ATELIER TECL s.r.o.   /   ING. ARCH. LUKÁŠ TECL PROBLÉMOVÝ VÝKRES  /   M  1:2000 A3

LEGENDA PROBLÉMŮ

VENKOVNÍ VEDENÍ ELEKTRICKÉ SÍTĚ VVN - STAV

OCHRANNÉ PÁSMO ELEKTRICKÉHO VEDENÍ

RADIORELÉOVÁ TRASA - STAV

EROZE - MÍRNĚ ZASAŽENÉ PŮDY

EROZE - SILNĚ ZASAŽENÉ PŮDY

CYKLISTICKÁ / HIPO TRASA - STAV

SILNICE II. TŘÍDY - STAV

SMĚR ODTOKU DEŠŤOVÝCH VOD...

TURISTICKÁ / NÁUČNÁ STEZKA - STAV

HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PLOCHA S6 VYMEZENA V ÚP

NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA

NEMOVITÁ KULTURNÍ PAMÁTKA - PLOŠNĚ VYMEZENA

VIZUÁLNĚ NEPŘÍZNIVÉ OBJEKTY A PLOCHY

ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S6
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2URBANISTICKÁ KONCEPCE   /   M  1:1000 

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

STAVEBNÍ POZEMEK

STAVEBNÍ HRANICE

LEGENDA

VEŘEJNÁ ZELEŇ

NAVRHOVANÝ STAV

STAVEBNÍ OBJEKTY

SOUKROMÁ ZELEŇ

HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PLOCHA S6 VYMEZENA V ÚP

KOMUNIKACE

CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ STAV

PARKOVACÍ STÁNÍ

VSTUPY / VJEZDY DO OBJEKTŮ A NA POZEMEK

VELIKOST STAVEBNÍ PARCELY

VÝŠKA ZÁSTAVBY, POČET PLNÝCH PODLAŽÍ + PODLAŽÍ PODKROVÍ2+1

500m2

STROMY

STROMY

STAVEBNÍ ČÁRA

MOŽNOST UMÍSTĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S6ATELIER TECL s.r.o.   /   ING. ARCH. LUKÁŠ TECL HUSTOPEČE   /   ÚZEMNÍ STUDIE   /   2019-03

HRANICE POZEMKU

LEGENDA  ÚP

DEŠŤOVÝ PRŮLEH PRO ZASAKOVÁNÍ A ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
A TAKÉ PRO ZACHYCENÍ PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ ŠÍŘKY 2-3 METRY
KASKÁDOVÁ ÚPRAVA PRO ZASAKOVÁNÍ A ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
A TAKÉ PRO ZACHYCENÍ PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ

ELEKTRO - VN - NADZEMNÍ - STAV

OCHRANNÉ PÁSMO
(ELEKTRO - VN - NADZEMNÍ - STAV)

ELEKTRO - NN - NADZEMNÍ - STAV

SEK - RR- SPOJE - STAV

H

B

C

D

KANALIZACE - JEDNOTNÁ - STAV

VODOVOD - STAV

A

E

POZNÁMKA:

VRSTEVNICE  - VÝŠKOVÝ ROZDÍL 1 METR
ETAPA H - BUDE ŘEŠENA DETAILNĚ V DALŠÍM STUPNI PD

NÁVRH - FINÁLNÍ ODEVZDÁNÍ
1 2 3 4

TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 121/2000 Sb.
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Hustopeče

Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Město : Hustopeče

Řešené území se nachází na jihu města Hustopeče a dle zadání řeší plochy vymezené v

ÚP Hustopeče jako P48, P32, Z26, Z64 a Z3 a nezbytné přesahy do okolního území.

Celkem jde o území o rozloze cca 4,9 ha.

Praha

Brno

MAPA - ČESKÁ REPUBLIKAMAPA - HUSTOPEČE JIH

OBECNÉ INFORMACE

0  1,25         2,5 km

MAPA - HUSTOPEČE

směr Brno

směr Břeclav

CENTRUM MĚSTA
DUKELSKÉ NÁMĚSTÍ

DOCHÁZKOVÁ VZDÁLENOST
DO CENTRA CCA 850m

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

NÁDRAŽNÍ

BRATISLAVSKÁ

DÁLNICE D1

BRNĚNSKÁ
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LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STAV

VODOVOD - NÁVRH

KANALIZACE - JEDNOTNÁ -  NÁVRH

NÁVRH

PLYNOVOD STL - STAV

PLYNOVOD STL - NÁVRH

ELEKTRO NN - NADZEMNÍ - RUŠENO

ELEKTRO NN - NÁVRH

ELEKTRO VO - NÁVRH

Poznámka:
Trasy jednotlivých sítí jsou zobrazeny schématicky.
Pro vedení sítí platí zásady:

- páteřní sítě, na které jsou připojeny přípojky, budou vedeny a zařízení na nich budou
umisťovány v rámci veřejných prostranství, tedy v uličním prostoru nebo veřejné zeleni.

- vodovodní řády budou přednostně umístěny v chodníku nebo veřejné zeleni
- (v rozebíratelné části)
- v navazující podrobnější dokumentaci (územní rozhodnutí) budou sítě koordinovány dle

ČSN 73 60 05

POŽÁRNÍ PODZEMNÍ HYDRANT

POŽÁRNÍ NADZEMNÍ HYDRANT

DEŠŤOVÝ PRŮLEH PRO ZASAKOVÁNÍ A ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
A TAKÉ PRO ZACHYCENÍ PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ ŠÍŘKY 2-3 METRY
KASKÁDOVÁ ÚPRAVA PRO ZASAKOVÁNÍ A ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
A TAKÉ PRO ZACHYCENÍ PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ

ELEKTRO - VN - NADZEMNÍ - STAV

OCHRANNÉ PÁSMO
(ELEKTRO - VN - NADZEMNÍ - STAV)

ELEKTRO - NN - NADZEMNÍ - STAV

SEK - RR- SPOJE - STAV

KANALIZACE - JEDNOTNÁ - STAV

VODOVOD - STAV

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
TECHNICKÉ SÍTĚ

TENTO DOKUMENT JE CHRÁNĚN DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 121/2000 Sb.
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STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

LEGENDA

NAVRHOVANÝ STAV

STAVEBNÍ OBJEKTY

HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PLOCHA S6 VYMEZENA V ÚP

OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE OBOUSMĚRNÉ

CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ STAV

PARKOVACÍ STÁNÍ - SOUKROMÉ A POLOSOUKROMÉ PROSTORY

MHD ZASTÁVKA BUS

DOCHÁZKOVÁ VZDÁLENOST NA MHD = 500m

PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ:
1. napojení na severu do ul. Nádražní je možné (úhel připojení pokud možno kolmo, v
odůvodněných případech pod úhlem v rozmezí 75° - 105°), dodržet rozhledové poměry
2. napojení na ul. Hradní - dodržet rozhledové poměry
3. křižovatky v území budou na kolmo (šikmé křížení je přípustné v rozmezí úhlů 75 - 105°)
4. v křižovatkách budou dodrženy rozhledové poměry (předpoklad uvnitř lokality je přednost
zprava)
5. slepé komunikace delší jak 50 m budou opatřeny obratištěm na konci ulice
6. minimální šířka uličního prostoru veřejného prostranství je 8,0 m
7. Dvoupruhová obousměrná komunikace bude mít šířku min. 5,5 m (páteřní komunikace 6,0m)
8. Jednopruhová komunikace min. 3,5 m
9. Zaoblení nároží křižovatek o poloměru R min. = 5 m
10. celá lokalita bude navržena jako dopravně zklidněná, tj. např. zóna 30 nebo obytná zóna -
budou navrženy prvky pro regulaci rychlosti jízdy vozidel (např. šikany, zúžení, zjednosměrnění,
zpomalovací prahy, zvýšené křižovatky s přechody pro chodce, miniokružní křižovatky, apod.)
11. V obytné zóně se chodník nenavrhuje, v zóně 30 být chodník musí
12. Max. podélný sklon komunikací 8,33%
13. Parkování bude součástí navržených objektů + dostatečný počet parkovacích stání na
veřejném prostranství pro návštěvy (na 20 obyvatel / jedno stání)
14. Myslet na pěší propojení směrem k zastávkám MHD, docházková vzdálenost max.400 -500 m
15. Bude zajištěn přístup do krajiny, tzn. např. napojení na stávající účelové komunikace
16. Odvodnění dle hydrogeologického posudku - ideálně vsakování, tzn. např vsakovací průlehy

Ing. Jiří Hrnčíř - projektování dopravních staveb / tel. +420 777 699206 / mail: Jirka.Hrncir@seznam.cz

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ   /   M  1:1000

Poznámka:
V etapě A a B je obslužná komunikace zklidněná obousměrná (zóna 30).
Nutno počítat s parkovacím stáním na veřejném prostranství
pro návštěvy - na 20 obyvatel/ 1 stání
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VSTUPY / VJEZDY DO OBJEKTŮ A NA POZEMEK

Vrstevnice  - výškový rozdíl 1 metr

DEŠŤOVÝ PRŮLEH PRO ZASAKOVÁNÍ A ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
A TAKÉ PRO ZACHYCENÍ PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ ŠÍŘKY 2-3 METRY
KASKÁDOVÁ ÚPRAVA PRO ZASAKOVÁNÍ A ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
A TAKÉ PRO ZACHYCENÍ PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

PARKOVACÍ STÁNÍ - VEŘEJNÝ PROSTOR
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PROVĚŘENÍ NÁVRHU OBRATIŠŤ VLEČNÝMI KŘIVKAMI ETAPA A - VARIANTA 1
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STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

LEGENDA

NAVRHOVANÝ STAV

STAVEBNÍ OBJEKTY

HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PLOCHA S6 VYMEZENA V ÚP

OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE OBOUSMĚRNÉ

CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ STAV

PARKOVACÍ STÁNÍ KOLMÉ / PODÉLNÉ

MHD ZASTÁVKA BUS

DOCHÁZKOVÁ VZDÁLENOST NA MHD = 500m

PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ:
1. napojení na severu do ul. Nádražní je možné (úhel připojení pokud možno kolmo, v
odůvodněných případech pod úhlem v rozmezí 75° - 105°), dodržet rozhledové poměry
2. napojení na ul. Hradní - dodržet rozhledové poměry
3. křižovatky v území budou na kolmo (šikmé křížení je přípustné v rozmezí úhlů 75 - 105°)
4. v křižovatkách budou dodrženy rozhledové poměry (předpoklad uvnitř lokality je přednost
zprava)
5. slepé komunikace delší jak 50 m budou opatřeny obratištěm na konci ulice
6. minimální šířka uličního prostoru veřejného prostranství je 8,0 m
7. Dvoupruhová obousměrná komunikace bude mít šířku min. 5,5 m (páteřní komunikace 6,0m)
8. Jednopruhová komunikace min. 3,5 m
9. Zaoblení nároží křižovatek o poloměru R min. = 5 m
10. celá lokalita bude navržena jako dopravně zklidněná, tj. např. zóna 30 nebo obytná zóna -
budou navrženy prvky pro regulaci rychlosti jízdy vozidel (např. šikany, zúžení, zjednosměrnění,
zpomalovací prahy, zvýšené křižovatky s přechody pro chodce, miniokružní křižovatky, apod.)
11. V obytné zóně se chodník nenavrhuje, v zóně 30 být chodník musí
12. Max. podélný sklon komunikací 8,33%
13. Parkování bude součástí navržených objektů + dostatečný počet parkovacích stání na
veřejném prostranství pro návštěvy (na 20 obyvatel / jedno stání)
14. Myslet na pěší propojení směrem k zastávkám MHD, docházková vzdálenost max.400 -500 m
15. Bude zajištěn přístup do krajiny, tzn. např. napojení na stávající účelové komunikace
16. Odvodnění dle hydrogeologického posudku - ideálně vsakování, tzn. např vsakovací průlehy

Ing. Jiří Hrnčíř - projektování dopravních staveb / tel. +420 777 699206 / mail: Jirka.Hrncir@seznam.cz

BUS

ETAPA B

ETAPA C

ETAPA A - VARIANTA 2

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ   /   M  1:1000

Poznámka:
V etapě A a B je obslužná komunikace zklidněná obousměrná (zóna 30).
Nutno počítat s parkovacím stáním na veřejném prostranství
pro návštěvy - na 20 obyvatel/ 1 stání
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VSTUPY / VJEZDY DO OBJEKTŮ A NA POZEMEK

Vrstevnice  - výškový rozdíl 1 metr

DEŠŤOVÝ PRŮLEH PRO ZASAKOVÁNÍ A ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
A TAKÉ PRO ZACHYCENÍ PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ ŠÍŘKY 2-3 METRY
KASKÁDOVÁ ÚPRAVA PRO ZASAKOVÁNÍ A ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
A TAKÉ PRO ZACHYCENÍ PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ
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STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

STAVEBNÍ POZEMEK

STAVEBNÍ HRANICE

LEGENDA

VEŘEJNÁ ZELEŇ

NAVRHOVANÝ STAV

STAVEBNÍ OBJEKTY

SOUKROMÁ ZELEŇ

HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PLOCHA S6 VYMEZENA V ÚP

KOMUNIKACE

CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ STAV

PARKOVACÍ STÁNÍ

VSTUPY / VJEZDY DO OBJEKTŮ A NA POZEMEK

VELIKOST STAVEBNÍ PARCELY

VÝŠKA ZÁSTAVBY, POČET PLNÝCH PODLAŽÍ + PODLAŽÍ PODKROVÍ2+1

500m2

STROMY

STROMY

STAVEBNÍ ČÁRA

MOŽNOST UMÍSTĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
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HRANICE POZEMKU

POZNÁMKA:

VRSTEVNICE  - VÝŠKOVÝ ROZDÍL 1 METR
ETAPA H - BUDE ŘEŠENA DETAILNĚ V DALŠÍM STUPNI PD
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