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Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Město: Hustopeče

Řešené území se nachází na jihu města Hustopeče a dle zadání řeší plochy vymezené v

ÚP Hustopeče jako P48, P32, Z26, Z64 a Z3 a nezbytné přesahy do okolního území.

Celkem jde o území o rozloze cca 4,9 ha.

OBECNÉ INFORMACE

0  1,25         2,5 km

směr Břeclav

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

NÁDRAŽNÍ

BRATISLAVSKÁ

LEGENDA

ZELEŇ

CHODNÍKY

SOUSEDNÍ OBJEKTY

KOMUNIKACE

NAVRHOVANÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PLOCHA S6 VYMEZENA V ÚP HUSTOPEČE

HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

PARKOVACÍ STÁNÍ

NAVRHOVANÉ STROMY

STÁVAJÍCÍ STROMY

VSTUPY / VJEZDY DO OBJEKTŮ A NA POZEMEK

POZNÁMKA:

VRSTEVNICE  - VÝŠKOVÝ ROZDÍL 1 METR
ETAPA H - BUDE ŘEŠENA DETAILNĚ V DALŠÍM STUPNI PD

INDEX ZASTAVĚNÉ PLOCHY - IZP

- ETAPA A 0,33

- ETAPA B 0,29

- ETAPA C 0,29

ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S6ATELIER TECL s.r.o.   /   ING. ARCH. LUKÁŠ TECL 5.1IDEOVÁ MOŽNOST VYUŽITÍ ÚZEMÍ / M 1:1000
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PŘÍČNÝ ŘEZ NAVRHOVANOU KOMUNIKACÍ
VČETNĚ UMÍSTĚNÍ SÍTÍ VEŘEJNÉ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.
M 1:100

-1,800

ŘEZ TI

3

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

LEGENDA

NAVRHOVANÝ STAV

STAVEBNÍ OBJEKTY

HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PLOCHA S6 VYMEZENA V ÚP HUSTOPEČE

OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE OBOUSMĚRNÉ

CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ STAV

PARKOVACÍ STÁNÍ - SOUKROMÉ A POLOSOUKROMÉ PROSTORY

MHD ZASTÁVKA BUS

DOCHÁZKOVÁ VZDÁLENOST NA MHD = 500m

PODZEMNÍ PARKOVÁNÍ

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ:
1. napojení na severu do ul. Nádražní je možné (úhel připojení pokud možno kolmo, v
odůvodněných případech pod úhlem v rozmezí 75° - 105°), dodržet rozhledové poměry
2. napojení na ul. Hradní - dodržet rozhledové poměry
3. křižovatky v území budou na kolmo (šikmé křížení je přípustné v rozmezí úhlů 75 - 105°)
4. v křižovatkách budou dodrženy rozhledové poměry (předpoklad uvnitř lokality je přednost
zprava)
5. slepé komunikace delší jak 50 m budou opatřeny obratištěm na konci ulice
6. minimální šířka uličního prostoru veřejného prostranství je 8,0 m
7. Dvoupruhová obousměrná komunikace bude mít šířku min. 5,5 m (páteřní komunikace 6,0m)
8. Jednopruhová komunikace min. 3,5 m
9. Zaoblení nároží křižovatek o poloměru R min. = 5 m
10. celá lokalita bude navržena jako dopravně zklidněná, tj. např. zóna 30 nebo obytná zóna -
budou navrženy prvky pro regulaci rychlosti jízdy vozidel (např. šikany, zúžení, zjednosměrnění,
zpomalovací prahy, zvýšené křižovatky s přechody pro chodce, miniokružní křižovatky, apod.)
11. V obytné zóně se chodník nenavrhuje, v zóně 30 být chodník musí
12. Max. podélný sklon komunikací 8,33%
13. Parkování bude součástí navržených objektů + dostatečný počet parkovacích stání na
veřejném prostranství pro návštěvy (na 20 obyvatel / jedno stání)
14. Myslet na pěší propojení směrem k zastávkám MHD, docházková vzdálenost max.400 -500 m
15. Bude zajištěn přístup do krajiny, tzn. např. napojení na stávající účelové komunikace

VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ   /   M  1:1000

Poznámka:
V etapě A a B je obslužná komunikace zklidněná obousměrná (zóna 30).
Nutno počítat s parkovacím stáním na veřejném prostranství
pro návštěvy - na 20 obyvatel/ 1 stání

ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S6ATELIER TECL s.r.o.   /   ING. ARCH. LUKÁŠ TECL

VSTUPY / VJEZDY DO OBJEKTŮ A NA POZEMEK

Vrstevnice  - výškový rozdíl 1 metr

DEŠŤOVÝ PRŮLEH PRO ZASAKOVÁNÍ A ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
A TAKÉ PRO ZACHYCENÍ PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ ŠÍŘKY 2-3 METRY
KASKÁDOVÁ ÚPRAVA PRO ZASAKOVÁNÍ A ZADRŽOVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY
A TAKÉ PRO ZACHYCENÍ PŘÍVALOVÝCH DEŠŤŮ

PARKOVACÍ STÁNÍ - VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

Lock to Lock Time
Track
Width

:
:
:

mmKO 2N

6.0
2500
2500

46001350

9030

Steering Angle 37.3:

PROVĚŘENÍ NÁVRHU OBRATIŠŤ VLEČNÝMI KŘIVKAMI
M 1:500

INDEX PODLAŽNÍ PLOCHY - IPP

- ETAPA A 0,86

- ETAPA B 0,75

- ETAPA C 0,55

IPP POČÍTÁNO NA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU PODLAŽNOST STANOVENOU VE VÝKRESE

ELEKTRO - VN - NADZEMNÍ - STAV

4ATELIER TECL s.r.o.   /   ING. ARCH. LUKÁŠ TECL VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - TECHNICKÉ SÍTĚ  /   M  1:1000

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STAV

VODOVOD

KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ

NÁVRH

PLYNOVOD STL - STAV

PLYNOVOD STL

ELEKTRO NN - NADZEMNÍ - RUŠENO

ELEKTRO NN

ELEKTRO VO

Poznámka:
Trasy jednotlivých sítí jsou zobrazeny schématicky.
Pro vedení sítí platí zásady:

- páteřní sítě, na které jsou připojeny přípojky, budou vedeny a zařízení na nich budou
umisťovány v rámci veřejných prostranství, tedy v uličním prostoru nebo veřejné zeleni.

- vodovodní řády budou přednostně umístěny v chodníku nebo veřejné zeleni
- (v rozebíratelné části)
- v navazující podrobnější dokumentaci (územní rozhodnutí) budou sítě koordinovány dle

ČSN 73 60 05

POŽÁRNÍ PODZEMNÍ HYDRANT

POŽÁRNÍ NADZEMNÍ HYDRANT

ELEKTRO - NN - NADZEMNÍ - STAV

OCHRANNÉ PÁSMO
(ELEKTRO - VN - NADZEMNÍ - STAV)

KANALIZACE - JEDNOTNÁ - STAV

SEK - RR- SPOJE - STAV

VODOVOD - STAV

KANALIZACE - DEŠŤOVÁ

SEK - KABEL - STAV
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PŘÍČNÝ ŘEZ NAVRHOVANOU KOMUNIKACÍ
VČETNĚ UMÍSTĚNÍ SÍTÍ VEŘEJNÉ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY.
M 1:100

-1,800

P2

P3

ETAPA B

ETAPA A
ETAPA C

DOTČENÉ ÚZEMÍ ETAPA A - 38 PARKOVACÍCH STÁNÍ ( 2 STÁNÍ / 1RD)
ETAPA B - 30 PRAKOVACÍCH STÁNÍ ( 2 STÁNÍ / 1 RD)

ETAPA A - 19 PARKOVACÍCH STÁNÍ ( 20 OBYVATEL / 1 STÁNÍ)
ETAPA B - 10 PARKOVACÍCH STÁNÍ ( 20 OBYVATEL / 1 STÁNÍ)
ETAPA C - 120 PARKOVACÍCH STÁNÍ

ŠIRŠÍ VZTAHY  /   M  1:5000 1ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S6ATELIER TECL s.r.o.   /   ING. ARCH. LUKÁŠ TECL

ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S6
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2URBANISTICKÁ KONCEPCE   /   M  1:1000 ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S6ATELIER TECL s.r.o.   /   ING. ARCH. LUKÁŠ TECL

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

STÁVAJÍCÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE

STAVEBNÍ HRANICE

LEGENDA

VEŘEJNÁ ZELEŇ

NAVRHOVANÝ STAV

STAVEBNÍ OBJEKTY

SOUKROMÁ ZELEŇ

HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PLOCHA S6 VYMEZENA V ÚP HUSTOPEČE

KOMUNIKACE

CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ STAV

PARKOVACÍ STÁNÍ

VSTUPY / VJEZDY DO OBJEKTŮ A NA POZEMEK

VELIKOST STAVEBNÍHO POZEMKU

VÝŠKA ZÁSTAVBY, POČET PLNÝCH PODLAŽÍ + PODLAŽÍ PODKROVÍ2+1

500m2

STROMY

STROMY

STAVEBNÍ ČÁRA

MOŽNOST UMÍSTĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

HRANICE STAVEBNÍHO POZEMKU

POZNÁMKA:

VRSTEVNICE  - VÝŠKOVÝ ROZDÍL 1 METR
ETAPA H - BUDE ŘEŠENA DETAILNĚ V DALŠÍM STUPNI PD

INDEX ZASTAVĚNÉ PLOCHY - IZP

- ETAPA A 0,33

- ETAPA B 0,29

- ETAPA C 0,29

INDEX PODLAŽNÍ PLOCHY - IPP

- ETAPA A 0,86

- ETAPA B 0,75

- ETAPA C 0,55

IPP POČÍTÁNO NA NEJVYŠŠÍ MOŽNOU PODLAŽNOST STANOVENOU VE VÝKRESE

KŘIŽOVATKA V DOTČENÉM ÚZEMÍ NA SZ HRANICI ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
BUDE ŘEŠENA V DALŠÍM STUPNI PROJEKTOÉ DOKUMENTACE.
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ELEKTRO - VN - NADZEMNÍ - STAV

4VEŘEJNÁ INFRASTRUKTURA - TECHNICKÉ SÍTĚ  /   M  1:1000

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STAV

VODOVOD

KANALIZACE - SPLAŠKOVÁ

NÁVRH

PLYNOVOD STL - STAV

PLYNOVOD STL

ELEKTRO NN - NADZEMNÍ - RUŠENO

ELEKTRO NN

ELEKTRO VO

Poznámka:
Trasy jednotlivých sítí jsou zobrazeny schématicky.
Pro vedení sítí platí zásady:

- páteřní sítě, na které jsou připojeny přípojky, budou vedeny a zařízení na nich budou
umisťovány v rámci veřejných prostranství, tedy v uličním prostoru nebo veřejné zeleni.

- vodovodní řády budou přednostně umístěny v chodníku nebo veřejné zeleni
- (v rozebíratelné části)
- v navazující podrobnější dokumentaci (územní rozhodnutí) budou sítě koordinovány dle

ČSN 73 60 05

POŽÁRNÍ PODZEMNÍ HYDRANT

POŽÁRNÍ NADZEMNÍ HYDRANT

ELEKTRO - NN - NADZEMNÍ - STAV

OCHRANNÉ PÁSMO
(ELEKTRO - VN - NADZEMNÍ - STAV)

KANALIZACE - JEDNOTNÁ - STAV

SEK - RR- SPOJE - STAV

VODOVOD - STAV

KANALIZACE - DEŠŤOVÁ

SEK - KABEL - STAV
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P3SOUTISK NÁVRHU S VLASTNICKÝMI VZTAHY  /   M  1:1000 ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S6ATELIER TECL s.r.o.   /   ING. ARCH. LUKÁŠ TECL

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

LEGENDA NÁVRHU

NAVRHOVANÝ STAV

STAVEBNÍ OBJEKTY

HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PLOCHA S6 VYMEZENA V ÚP HUSTOPEČE

KOMUNIKACE

CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA  ÚP

P2SOUTISK NÁVRHU S ÚZEMNÍM PLÁNEM   /   M  1:1000 ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S6ATELIER TECL s.r.o.   /   ING. ARCH. LUKÁŠ TECL

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

LEGENDA NÁVRHU

NAVRHOVANÝ STAV

STAVEBNÍ OBJEKTY

HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PLOCHA S6 VYMEZENA V ÚP HUSTOPEČE

KOMUNIKACE

CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA  VLASTNICKÝCH VZTAHŮ

STÁVAJÍCÍ STAVEBNÍ OBJEKTY V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

LEGENDA NÁVRHU

NAVRHOVANÝ STAV

STAVEBNÍ OBJEKTY

HRANICE DOTČENÉHO ÚZEMÍ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ - PLOCHA S6 VYMEZENA V ÚP HUSTOPEČE

KOMUNIKACE

CHODNÍKY

STÁVAJÍCÍ STAV

LEGENDA  VLASTNICKÝCH VZTAHŮ

MĚSTO HUSTOPEČE, Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče

ČESKÁ REPUBLIKA

SOUKROMÉ VLASTNÍCTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S6ÚZEMNÍ STUDIE - HUSTOPEČE S6
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